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1. Grundlaget for regulativet.

Regulativet er udarbejdet pd grundlag af lovbekendtge-
relse nr. 404 af 19. maj 1992 om vandlob samt Miljemini-
steriets bekendtgorelse nr. 49 af 15. februar 1985 om
klassifikation og registrering af vandlob og om regulativer
for offentlige vandleb.

Regulativet er udarbejdet under hensyntagen til de miljo-
massige krav til vandlebskvaliteten, der er fastsat i van-
domradeplanen samt ovrige sektorplaner for omrédet
vedrerende bebyggelse, fredninger, vandindvinding m.m.
Angaende disse forhold henvises til den vedlagte redego-

relse (Bilag 1).

. De hidtil geldende skikkelseskrav ophaves, og i stedet er
der fastsat krav til vandlebets vandferingsevne.

Dette regulativ erstatter det hidtil geldende regulativ for
kommunevandleb nr. 104, Kisseruplobet af 14. maj 1982.
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2. Betegnelse af vandlebet.
Kisseruplobet er 5504 meter langt.

Vandlobet begynder i skel mellem matr. nr. 38 a. Nr.
Hvalso, Kr. Hvalse og matr. nr. 55, Kisserup.

Vandlgbet lober i ostlig og sydlig retning til sammenlob
med vandleb nr. 96, Ledreborg A, st. 5504 i skel mellem
matr. nr. 6, Kisserup, matr nr. 6 a, Skov Hastrup by, Ser-
lose og matr. nr. 2 a, Hulegird og Bispegérd, Allerslev.

Vandlobet er beliggende i Hvalso komxﬁune, Roskilde
amt.

Vandlebet har et opland pa 8,6 km?.
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3. Afmarkning og stationering

Fixpunkter:

Stationering

De anforte koter refererer til D.N.N., GI, idet folgende fix-

punkter er anvendt ved opméalingen.

Punktnr.. | Kotem. |

Lokalitet ™ |

G.I. 6-06-9005 50,86

Hjortemarksgar
matr. nr. 12 a,
Kisserup

Kisseruplobet afmerkes med skalapzle. Skalapalenes

S. gavl ,@. lenge

placering er angivet i nedenstiende tabel.

1 1000 43,87
2 2100 42,30
3 2800 40,56
4 3800 38,11




4. Vandlebets vandferingsevne.

Vandlebsmyndigherne har besluttet, at vandlobets vedlige-
holdelse skal ske med henblik pa at sikre de miljomessige
krav til vandlebskvaliteten og vandlebets vandferingsev-

ne.

St, 390 - 1618, st. 1719 - 4734, st. 5220 - 5504

Vandforingsevnen beskrives ved en teoretisk skikkelse og
fald gzldende for vinterperioden 1. januar til 30. april.
Skikkelsen og faldet angiver den vandferingsevne, der
mindst skal vere tilstede i vandlebet. Vandlebet kan anta-
ge en vilkarlig skikkelse, blot vandferingsevnen er mindst
lige s& stor, som den ville have veret, hvis vandlgbet
havde haft den angivne teoretiske skikkelse og fald.
Vandforingsevnen kontrolleres mindst hvert tredje ar, ved
opmaling eller pejling af vandlobets skikkelse. P4 straek-
ninger, hvor der erfaringsmassigt er risiko for aflejringer,
foretages kontrollen af vandferingsevnen hvert 4r. Op-
rensningen skal foretages, hvis det konstateres, at vandfo-
ringsevnen er mindre, end hvad der svarer til 10 cm's aflej-
ringer over den teoretiske bundkote.

Strezkningen er rorlagt.

Der er taxt bevoksning pd begge sider af vandlgbet.
Streekningen st. 4734 - 5220 har endvidere sd gode fald-
forhold, at der ikke sker aflejringer af sand og mudder. Det
er ikke nodvendigt at foretage oprensning og gredeskaring
her. Der fastszttes derfor ingen vandferingsevne for denne

strekning.

Vandferingsevnen beskrives ved folgende teoretiske di-
mensioner og fald.

Regulativ for kommunevandlob nr. 104, Kisseruplobet




 Station | Bundkote |  Fald | Bundbredde |  Anlwg
2o ;k meter ke meter 2 %0 1 cm

390 3410 0.4 50

600 43,02 0,4 50

800 43,95 0,4 50

1000 43,87 0,4 50

1200 43,79 0,4 50

1400 43,68 0,6 50

1600 4349 1,0 50

1618 43,47

stenkiste under

1635 :
1643 - kommuneve;j
1719 43,24 @47

2346 41,40 1,0 60 1,0 Tillob o 45
2480 41,26 2,2 60 1,0
2640 40,91 2,2 60 1,0
2800 40,56 3,1 60 K
2960 39,90 2.0 60 1,0
3080 39,66 3,2 60 1,0
3300 38,95 1.9 60 1,0
3450 38,66 1,9 70 1,0
3600 38,37 1,3 70 1,0
3800 38,11 13 80 1,0
4000 38,75 1,3 80 1.0
4200 37.59 I3 80 1.0
1350 37.40 0.4 80 1.0
4500 37,34 0.4 100 1.0
1630 37,28 0 100 1.0
4734 | 3728
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5326 32,49 6.4 100 1,0
5504 31,35 udleb i kommune
vandleb nr. 96
5. Bygvarker.

Overkmsél .(;360

" [Matr. or. 12 a Kisserup

786 - 793

937 - 941 Overkersel @60 43,90/43,83 Matr. nr. 12 a Kisserup

1335 - 1340 Overkersel ©60 43,74/43,70 Matr. nr. 1 a Skullerup-
holm

1635 - 1643 Stenkiste Hvalse kommune

1783 - 1786 Overkersel @60 Matr. nr. 1 f Skullerup-
holm og matr. nr. 39 Kis-
serup

1806 - 1811 Overkorsel @60 - /43,18 Som ovenfor

1847 - 1859 Overkeorsel @47 42 86/42,69 Som ovenfor

2218 - 2224 Overkorsel @60 42,04/42,03 Matr. nr. 13 b Kisserup

2423 - 2429 Overkersel @100 41,32/41,31 Matr. nr. 13 a Kisserup

2907 - 2913 Overkersel ©60 40,31/ - Hvalse kommune

3208 - 3214 Bro 80 x 100 39,32/39,29 Matr. nr. 5 a Kisserup

3686 - 3695 Vej 60 x 95 Hvalse kommune

3695 - 3699 Overkeorsel @100 38,25/38,24 Matr. nr. 7a Kisserup

4386 - 4392 Overkersel @100 37,38/37,24 Matr. nr. 8 a Kisserup

4594 - 4598 Overkersel @100 - /37,30 Matr. nr. 6 a Skov Ha-
strup

4728 - 4734 Overkersel @100 37,28/ - Som ovenfor

4973 - 4983 Bro 260 x 210 36,20/35,90 DSB

5059 - 5062 Overkorsel @60 35,42/35,34 Matr. nr. 6 a Skov Ha-

strup
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6. Administrative bestemmelser.

7. Bestemmelser om sejlads.

1.

9

Vandlebet administreres og vedligeholdes af Hvalsa
kommune.

Vandlobet skal vedligeholdes saledes, at vandlobets
vandferingsevne ikke @ndres.

Vandlebets vedligeholdelse - men ikke fornyelse (hel
eller delvis) af de rorlagte straeekninger, pahviler vand-
lobsmyndigheden. Med hensyn til de fastlagte vedli-
geholdelsesbestemmelser henvises til kapitel 9.

Bygverker - sdsom styrt, stryg og skraningssikringer,
der er udfert af hensyn til vandlebet, vedligeholdes
som dele af vandlobet. Vedligeholdelsen af ovrige
bygverker, broer, stemmevarker, overkersler, bol-
veerker m.v., pahviler de respektive ejere eller brugere.
Bygverker der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan pa
vandlebsmyndighedens foranstaltning fjernes eller
istandseettes pA ejerens bekostning. Ejerne eller bru-
gerne har pligt til at optage den slam, grode mv. der
samler sig ved bygverkerne, jf. vandlebslovens §27,

stk. 4.

Det er tilladt at sejle pad vandlobet med ikke-motor-
drevne smaéfartgjer som robédde, kajakker og kanoer.
Sejladsen ma ikke vare til skade eller ulempe for
vandlebet eller for andres jagt og fiskeri.

Den, der ulovligt spzrrer for sejlads som navnt i pkt.
1, skal anvise anden adgangsvej over sin ejendom.

Retten til sejlads giver ikke adgang til at betreede an-
dres ejendom.

Begrensningerne 1 sejladsretten (pkt. 1-3) gelder ikke
for vandlebsmyndighedens sejlads i forbindelse med
tilsyn og vedligeholdelse.




8. Bredejerforhold.

Friholdte breemmer.

Arbejdsbzelte langs den.

Afgraensning langs vandlsbet.

Bortledning af vand

Regulering m.m.

1.

2.

Vandlobets ‘bra:mmer er arealer langs vandlebet, hvor

jorden skal henligge udyrket. Bremmebredden males

fra vandlobets overste kant.

Brezmmebredden er 2m.

Ejere eller brugere af ejendomme der grenser op til
vandlebet er pligtige til at tale udforelsen af de ngd-
vendige vedligeholdelsesarbejder.. Herunder er bl.a.
transport af materialer og maskiner og disses arbejde
langs vandlebets bredder. Arbejdsbaltet bliver nor-
malt ikke over 8 meter bredt. Bygninger, bygverker,
faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende
anleg af blivende art, ma ikke anbringes nzrmere end
8 meter fra vandlobets overste kant uden vand-
lebsmyndighedens tilladelse.

Benyttes arealerne til losdrift skal der opsattes for-
svarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra gverste
vandlebskant. Hegnene langs vandlebet kan pabydes
fjemet med en frist p4 mindst 2 uger efter tilsynets
meddelelse om, at det er nedvendigt af hensyn til ma-
skinel udferelse af vedligeholdelsesarbejdet.

De tilgrensende lodsejere kan uden tilladelse oppum-
pe vand fra vandlebene til kreaturvanding med mule-
pumpe eller evt. vandpumpe. Vandlebsmyndigheden
kan meddele tilladelse til indretning af egentlige van-
dingssteder. Anden vandindtagning m4 ikke finde sted
uden tilladelse, jf. vandforsyningslovens bestemmel-

S€r.

I henhold til vandlebslovens § 6 ma ingen uden vand-
lebsmyndighedens tilladelse bortlede vand fra vandig-
bet, eller foranledige, at vandstanden i vandlebet for-
andres eller vandets frie lob hindres.

Regulering, rorlegning af vandlebet, faskinsetning,
etablering af broer og overkersler, udforelse af rorled-
ninger, lazgning af kabler m.m. ma kun finde sted efter
vandlebsmyndighedens godkendelse.

Regulativ for kommunevandlob nr. 104, Kisseruplobet




Forurening m.v.

Drznudleb og grefter.

Skade pa bygvarker m.v.

10.

11.

12.

12
[ det hele taget md ingen uden tilladelse fra vand-
lobsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vand-
lobet med anlag, hvorved tilstanden ved disse kom-
mer 1 strid med bestemmelserne i dette regulativ eller
vandlobsloven.

Vandlobet ma ikke tilfores faste stoffer, haveaffald,
spildevand eller andre vasker, der kan foranledige af-
lejringer i vandlebet eller forurener dets vand, jf. mil-
jobeskyttelsesloven.

Nye tillob og tilleb der reguleres, kan vandlebsmyn-
digheden krazve forsynet med en 5 meter bred over-
korsel ved udlebet til brug ved transport af materiel,
der anvendes til vandlebets vedligeholdelse.

Udleb fra drznledninger skal udferes og vedligehol-
des saledes, at de ikke gor skade pa vandlebets skra-
ninger. Udferelse af andre rorledninger ma kun ske
efter forud indhentet tilladelse fra vandlebsmyndighe-

den.

Nye drenudleb mé ikke uden vandlebsmyndighedens
tilladelse placeres med underkanten af reret dybere
end 20 cm. over den teoretiske bundkote, som er an-

givet i afsnit 4.
P& de vedligeholdelsesfrie streekninger oplyses koten

hos vandlebsmyndigheden.

For at skéne drenudleb og andre udleb i vandlebet
under vedligeholdelsen, kan ejerne markere disse med
en trepel pd mindst en meters hojde, anbragt pa
vandlebets ogverste kant.

Beskadiges vandlebet, diger, bygvarker eller andre
anleg ved vandlobet, eller foretages foranstaltninger i
strid med vandlebsloven, kan vandlebsmyndigheden
meddele pabud om genoprettelse af den tidligere til-

stand.

Er et pdbud ikke efterkommet inden udlebet af den
fastsatte frist, kan vandlebsmyndigheden foretage det
fornedne pa den forpligtedes regning, jf. vandlebslo-
vens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pa grund af
usaedvanlige nedbersforhold eller andre udefra kom-




Trzeer og buske skal bevares.

Fiskeredskaber.

Overtradelse af bestemmelserne.

14.

15.

16.

13
mende usazdvanlige begivenheder. kan vandlobsmyn-
digheden foretage det fornedne uden pabud og pa den
forpligtedes regning. jf. vandlebsloven § 53.

Afmarkningen med kantpzle, skalapzle og bundpzle
mé ikke beskadiges eller fljernes. Sker dette. er skade-
volderen pligtig til at bekoste retableringen.

Trezer og buske pd vandlobets skraninger og 2 m.
brede bremmer md ikke fjernes uden vandlgbsmyn-
dighedens tilladelse. Vandlebsmyndigheden kan
treffe beslutning om ny beplantning langs vandlebet
for at oge beskygningen af vandlebet, jf. vandlebslo-
vens § 27 stk. 2. Udgiften til ny beplantning og vedli-
geholdelse pdhviler vandlebsmyndigheden.

Fiskeredskaber, sdsom ruser m.v., skal afmarkes med
en 1,5 meter hoj pzl, anbragt pA vandlobets overste
kant. Fiskeredskaberne skal fjernes i forbindelse med
grodeskaring i vandlebet. Det pahviler ejerne af
fangstredskaberne selv at holde sig underrettet om
tidspunkterne for grodeskering.

Overtrzdelse af bestemmelserne i regulativet straffes
med bade, jf. § 85 i vandlgbsloven.




9. Vedligeholdelse.

Generelle bestemmelser

Stremrendebredder i meter

14

Vandlebsmyndigheden har med udgangspunkt i regulati-
vets redegorelse besluttet, at vedligeholdelsen af de enkel-
te vandlobsstraekninger skal udfores siledes. at vandlobets
tysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav den
mélsatte anvendelse stiller hertil. Kisseruplobet er malsat
som Bl-vandleb (gyde-og yngelopvakstomrade for lakse-
fisk) pa hele strazkningen.

Vandlebsmyndigheden afger, om vedligeholdelsen skal
udfores i entreprise eller ved egen foranstaltning.

Lodsejere, eller andre med interesse i vandlobet, der matte
finde vandlebets vedligeholdelsestilstand eller specielle
forhold vedrorende vandlebet utilfredsstillende, kan rette
henvendelse herom til vandlebsmyndigheden.

Vandlebet vedligeholdes i en slynget stromrende.

Grodeskering
| september-oktober

rorlagt streekning

4734 - 5220

1618 - 1719

390 - 1618, 2/3 x teoretisk 2/3 x teoretisk 2/3 x teoretisk
1719 - 4734 og bundbredde bundbredde bundbredde
5220 - 5504

0 -390 og vedligeholdelsesfrit | vedligeholdelsesfrit ingen oprensning

| JUSCUIVOURS IURDI A



Oprensning

Grodeskzering

15

St. 390 - 1618, st. 1719 - 4734 og st. 5220 - 5504

Oprensningen foretages ud fra krav til vandlebets vandfo-
ringsevne som angivet i kap. 4. Oprensningen skal igang-
settes, hvis det konstateres, at vandforingsevnen er min-
dre, end hvad der svarer til 10 cm’s aflejringer over den
teoretiske bundkote.

Nér det efter opmaling og pejling er konstateret, at vand-
foringsevnen er blevet for lille, foretages oprensning i
ferstkommende 1. august - 15. oktober. '

Oprensningen begrenses til vandlebets naturlige, strom-
rende i en bredde som angivet i tabellen side 14. Oprens-
ningen mé kun omfatte sand og mudderaflejringer. Sten og
grus ma ikke graves op, og overhangende brinker, trerad-
der m.m. mé ikke beskadiges.

Hvor vandlebet har udviklet dobbeltprofil, stremrenden er
fast og gruset og slam og mudder er aflejret ved
vandlebets brinker, kan oprensning foretages udenfor

stremrenden.
Ved oprensningen forbedres vandferingsevnen ikke til

mere, end hvad der svarer til vandferingsevnen ved den
teoretiske skikkelse ved en bundkote pd 10 cm under den
angivne teoretiske bundkote.

St. 1618 -1719
Strezkningen er rorlagt.
- 4 -

Disse strekninger er delvis omgivet af skov og strzknin-
gen st. 4734 - 5220 har gode faldforhold. Der foretages in-
gen oprensning. Plastik og andet affald fjenes. Storre
nedfaldne grene fjernes, hvis disse i vasentlig grad har
indflydelse p4 vandlobsdyrenes frie bevagelighed.

Skovejeren er pligtig til at fjerne vaeltede traeer fra vandlg-

bet.

Grodeskering foretages | grodeperioden, normalt i maj -
oktober. Der skares kun grede pd strekninger med vea-
sentlig grode i stromrenden.

Reculativ for kommunevandiab nr 104 Kissernnlahet




St. 390 - 1618, st. 1719 - 4734 og st. 5220 - 3504

Grodeskaring 1-2 gange arligt.

Groden skal skeres i et slynget forlob, siledes at der
fremkommer eller bibeholdes en eventuel eksisterende
stromrende i en bredde som angivet i tabellen side 14.
Slyngningerne skal s vidt muligt forlebe saledes, at dra-
nudleb og andre udleb udmunder i en grodefri stremrende.

P& streekninger, hvor vandlebet er for smalt til at greden
kan skares i et slynget forlab, som angivet pa'side 14, kan
man istedet lade mindre grupper grode std, siledes at den
samme effekt opnas.

Gredeskeringen skal foretages sa skinsomt som muligt,
og under arbejdet mé vandlobsbunden ikke forstyrres.

Ved unormal hej vandstand kan der ivarkszttes ekstra
gradeskearing, hvis der fremsattes gnske herom fra lods-
ejere, og vandlebsmyndigheden skenner, at en ekstra gro-
deskaring kan afhjlpe problemet.

St. 0 - 390 og st. 4734 - 5220

Der foretages ingen grodeskaring.

Slining af skraninger og brammer.

6. Vegetationen pd vandlebets skraninger og bremmer skal
henligge usldet, medmindre srlige forhold ger sig gal-
dende.

Ved serlige forhold forstés folgende:

- pleje af nyetablerede skyggegivende trabeplantninger
eller lignende. Slaning mé foretages hele sommerperi-

oden.

- ndr det er nedvendigt af hensyn til at kunne sla greden
manuelt, eller med maskine, idet det bemarkes, at det
som regel kun vil vere aktuelt ved gredeskering om

efteraret.

- stivstenglet vegetation pd skraningerne, der veesentligt
forringer vandferingsevnen. Slaning mé foretages efter
1/10.




Grode og oprenset fyld.

10.

11.

Udbedring af bygvzerker m.m.

12.

17

- vakst af arten keempe-bjorneklo, brendenzlder og red

hestehov. Disse arter skal sd vidt muligt bekeempes i
hele vekstperioden.

Ved tilretteleggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal
ulemper, som ejere skal tale, jf. vandlebsloven § 28, soges
fordelt ligeligt pa begge sider af vandlobet.

Afskaren grode optages efter vandlebsmyndighedens vur-
dering med det samme eller pa dertil indrettede og med
lodsejeren aftalte gredeoptagningspladser. Groden, der er
taget op pé gredeoptagningspladser, skal vandlgbsmyndig-
heden fjerne senest 3 dage efter optagning.

Sand og mudder m.m., der graves op af vandlebet ved den
regulativmessige vedligeholdelse, kan placeres udenfor
vandlobets bremmer. Det opgravede sand og mudder skal
ejemme eller brugeme af de tilstedende jorder udjevne
langs vandlabet senest seks uger efter opgravningen. Hvis
der er uhestede afgreder pd de pagaldende arealer, kan
udjevningen udsettes til efter hest. '

Det pédhviler den enkelte ejer eller bruger selv at under-
soge, om der er gravet sand eller mudder op, som skal
udjevnes. Undlades dette, kan vandlebsmyndigheden efter
forudgéende varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet
udfere pa den pagzldendes bekostning.

Grede m.v., der samler sig ved stemmevarker, broer og
andre bygvarker, skal ejerne tage op, se ogsa pkt. 6.4.

Udbedring af bygvarker og skraningssikringer foretages
fortrinsvis udenfor perioden maj - oktober.
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10. Tilsyn.

1. Tilsynet med vandlobet udeves af Hvalse kommune.

[}

Der foretages offentlig syn over vandlebet hvert efterar.

De, der har onske om at deltage 1 dette syn, kan tretfe
nermere aftale herom med vandlebsmyndigheden.

)

11. Revision.
Dette regulativ skal senest optages til revision ar 2006.

Regulativ for kommunevandlob nr. 104, Kisseruplobet
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12. Regulativets ikrafttreeden.
Regulativet har Veret bekendtgjort og fremlagt til gennem-

syn 1 mindst 8§ uger med adgang til at indgive eventuelle
indsigelser og &ndringsforslag.

Vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 27. maj 1997
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