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FORORD

Denne vandforsyningsplan udggr grundlaget for Lejre Kommunes planlaegning af vand-
forsyningen i kommunen for perioden 2011-2019.

Planen erstatter de tre eksisterende planer /1, 2, 3/ for de tidligere kommuner, Lejre,
Hvalsg og Bramsnees, der med vedtagelse af denne plan annulleres.

Vandforsyningsplanen er en sektorplan pa linje med spildevandsplaner, varmeplaner og
lignende.

Vandforsyningsplanen omfatter primaert den forsyningstekniske del af vandforsynings-
omradet og bruges bl.a. til at fordele forsyningsomrader mellem vandvaerkerne i kom-
munen, samt at sikre at vandveerkerne efterfglgende kan levere godt og tilstraekkeligt
drikkevand til forbrugerne inden for planperioden. Dette indebeaerer, at veerkerne skal
fungere tilfredsstillende bade teknisk og hygiejnisk, at ledningsnettet udbygges i takt
med behovet og at der opnas god forsyningssikkerhed.

Vandforsyningsplanen indeholder bl.a. en status af den nuvaerende vandforsyning, mal-
seetninger for den fremtidige vandforsyning, en prognose for vandbehovet, en teknisk
beskrivelse af de enkelte vandveerker, samt en plan for, hvilke handlinger, der skal udfg-
res for at opna malsaetningerne i planperioden.

Vandforsyningsplanen er opdelt i to dele, en statusdel og en plandel. Statusdelen inde-
holder bl.a. beskrivelser af vandveerkernes tilstand, drikkevandskvaliteten, ledningsnet,
forsyningsomrader og vandforbruget, inklusiv en prognose for vandforbruget i kommu-
nen i planperioden. Plandelen indeholder bl.a. mal og malsaetninger for vandforsynings-
omradet, fremtidige forsyningskrav og -omrader, administrationsgrundlag, samt hand-
lings- og investeringsplaner for vandveerkerne.

| denne vandforsyningsplan er der udarbejdet beskrivelse af i alt 79 vandveerker i Lejre
Kommune.

Vandforsyningsplanen er udarbejdet af Lejre Kommune i samarbejde med vandforsynin-
gerne i kommunen og med Grontmij | Carl Bro som ekstern radgiver.

Planen er screenet efter bekendtggrelse af lov om miljgvurderinger af planer og pro-
grammer.

Planforslaget blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2011. Planen har
veeret i offentlig hgring i to perioder. Henholdsvis fra den 5. april til 30. maj 2011 og igen
fra den 15. januar — 12. marts 2013. Pa baggrund af de indkomne bemaerkninger i hg-
ringsperioderne er planen blevet justeret, bl.a. i samarbejde med Vandradet i Lejre
Kommune. Planen blev endeligt godkendt af kommunalbestyrelsen 24. juni 2013.

Mette Touborg
Borgmester
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1 INDLEDNING
1.1 Formal
Formalet med denne plan har fra Lejre Kommunes side veeret fglgende:

- at opdatere og sammenskrive de tre eksisterende vandforsyningsplaner for de tid-
ligere kommuner, Lejre, Hvalsg og Bramsnees,

- at udbygge en vandforsyningsstruktur, der er samfundsmaessig gkonomisk god og
solid,

- at opstille en prioritering af vandveerkerne i forbindelse med den fremtidige vand-
forsyning, herunder en beskrivelse af investeringer i planperioden,

- at seette fokus pa forsyningssikkerhed bl.a. via udarbejdelse af beredskabsplaner
og overvejelser om forbindelsesledninger,

- at planen samlet set danner grundlag for Lejre Kommunes administration af vand-
forsyningsloven i planperioden.

1.2 Lovgrundlag

Vandforsyningsplanen er en sektorplan og omfatter primaert den forsyningstekniske del
af vandforsyningsomradet.

Vandforsynlngsplanlaegnlngen sker inden for de rammer, der er givet i
Lovgivningen pa omradet, herunder iszer vandforsyningsloven /4/, miljgmalsloven
/5/, planloven /6/ og miljgbeskyttelsesloven /7/ med tilhgrende bekendtgerelser og
vejledninger.
Statens Vandplan /8/.
Lejre Kommunes Kommuneplan 2009 /9/.

Beskyttelsen af det grundvand, der anvendes til drikkevand varetages gennem:
Indsatsplanleegning for grundvandsbeskyttelse.
Kommuneplanen.
Statens Vandplan.
Miljgbeskyttelseslovens regulering af forurenende aktiviteter.

| Lejre Kommune foreligger der en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Borrevejle-
omradet, der omfatter Borrevejle Kildeplads (Roskilde Forsyning) og Kirke Saby Vand-
veerk (Lejre Forsyning A/S). Der er endnu ingen indsatsplaner for de gvrige omrader og
vandvaerker, da Naturstyrelsens kortlaegning ikke er faerdig pa nuvaerende tidspunkt.

For Lejre Kommunes vedkommende er der kortleegning i gang i Lejre Nord (er afsluttet
ved udgangen af 2012) og kortleegning i omraderne Lejre Vest, Osted og Roskilde er
igangsat og forventes afsluttet i 2015 /10/.

1.2.1 Status for tidligere vandforsyningsplaner
Den nuveerende Lejre Kommune bestod far kommunalreformen af de tidligere Lejre,
Hvalsg og Bramsnges kommuner. Vandforsyningsplanen for Lejre er fra 1990, vandfor-

syningsplanen for Hvalsg er fra 1999 og vandforsyningsplanen for Bramsnees er fra
1998 /1, 2, 3.
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1.3 Planens tilblivelse

Lejre Kommune og Grontmij | Carl Bro har i samarbejde besggt alle vandvaerker i kom-
munen i forbindelse med status og dataindsamling til denne plan. Forud for besgget har
det enkelte vandveerk haft kommunens eksisterende oplysninger til gennemsyn.

Ved besgget er der bl.a. indsamlet fglgende
- Stamdata
- Bygningsvurdering
- Indvindingsoplysninger
- Boringsoplysninger
- Oplysninger om ravands- og rentvandskvalitet
- Oplysninger om de tekniske anleeg, sasom filtre, beholdere og udpumpningsanlaeg
- Oplysninger om ledningsnet og forsyningssikkerhed
- Oplysninger om vandveerkets fremtidsplaner.

Alle oplysninger er samlet i et datablad for hvert vandveerk, hvor de enkelte delelementer
pa vandveerket er vurderet. Databladene udger bilag 1 til statusdelen.

Udover dataindsamlingen er vandveerkerne ved besggene blevet opfordret til at komme
med input og @nsker til planprocessen.

Der er i efteraret 2010 afholdt faellesmade med deltagelse af 53 vandvaerker, hvor de
generelle problemstillinger fra vandvaerksbesggene blev gennemgaet, og hvor input fra
vandveerkerne og indhold til vandforsyningsplanen blev drgftet.

Denne vandforsyningsplan er udarbejdet pa baggrund af Lejre Kommunes mal med
vandforsyningsplanen, vandveerksbesggene samt det faelles vandveerksmgde.

| forbindelse med de to offentlige hgringer af forslaget til vandforsyningsplan indkom der
en reekke indsigelser, bemaerkninger m.m. til planen i begge hgringsperioder. Disse er
samlet i en hvidbog for hver af de to hgringsperioder /14/.

Udvalget for Teknik og Miljg besluttede, at administrationen i Lejre Kommune skulle
gennemga planen sammen med Vandradet i Lejre Kommune.

(Vandradet er en privat forening, der repraesenterer en raekke vandveerker i kommunen).
Via 5 mgder afholdt i slutningen af 2011 og i lgbet af 2012 er planen og bemaerkninger-
ne fra hgringen i 2011 blevet gennemgaet og der er sket en raekke justeringer i planen,
som herefter blev sendt i hgring igen i 2013. Planen blev herefter endeligt godkendt af
Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2013.
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2 RESUME
2.1 Malsaetninger

Lejre Kommune vil i planperioden fokusere pa falgende:

- At der er fokus pa forsyningssikkerhed bl.a. via udarbejdelse af beredskabsplaner
og overvejelser om forbindelsesledninger.

- At vandspild minimeres. Der kan i de nye vandindvindingstilladelser stilles vilkar

om, at skal redeggres for vandspild, der er starre end 8% af indvindingen.

- At beskytte grundvandsressourcen mod forurening.

- At der sikres en stabil og tilstraekkelig drikkevandsforsyning af god kvalitet — for
nuveerende og fremtidige generationer.

- At drikkevandsforsyning i kommunen fortsat baseres pa en decentral forsyning
med rent grundvand, som ikke kraever udvidet vandbehandling.

- Atindvinding af grundvand skal begreenses til det ngdvendige og tilstreekkelige, og
at der tages hensyn til naturinteresser.

- At energiforbrug reduceres via energieffektivisering

2.2 Nuveerende situation (opsamling pa statusdel)

Vandforsyningen i Lejre Kommune er udpraeget decentral og varetages primeert af 79
almene - og ikke-almene vandveerker. Her udover er der i kommunen et vandveerk ejet
af Kgbenhavns Energi (pr. 1. januar 2013 HOFOR) og et vandveerk ejet af Roskilde For-
syning. Disse vandveerker producerer vand til forbrugere i Lejre Kommune, samt ekspor-
terer en betydelig maengde vand til forbrugere i Kgbenhavns Kommune og omegns-
kommunerne, hhv. Roskilde Kommune. Der ud over er der godt 200 ejendomme i Lejre
Kommune som har egen vandforsyning samt en raekke boringer til markvanding og an-
det erhverv.

2.2.1 Grundvand og indvinding

Vandveerkerne i Lejre Kommune, stagrre indvindere som markvandere og diverse indu-
strier, samt ejendomme med egen vandforsyning oppumpede i 2011 ca. 1,3 mio. m*
vand. Herudover oppumpede Kgbenhavns Energi og Roskilde Forsyning knap 7,8 mio.
m? fra hhv. Veerket i Lejre og Hornsherredvaerket.

De fleste vandveerker skal have fornyet deres indvindingstilladelser i planperioden.

Grundvandet i Lejre Kommune synes godt beskyttet mod forurening og er generelt sa
rent, at det efter en simpel vandbehandling kan anvendes som drikkevand. | 15 ud af 90

indvindingsboringer er der fundet pesticider, dog kun med overskridelse af kvalitetskra-
vet til drikkevand i 2 af disse.

2.2.2 Vandveerkerne
| efteraret 2010 er der fart tilsyn med vandveerkerne i Lejre Kommune og der er foretaget

en vurdering af kvaliteten af

- bygningsmaessige anleeg i form af rdvandsstationer, vandvaerker og beholderan-
leeg

Plandel juni 2013 f Grontmij | Carl Bro
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- vandbehandlingsanleegget og rentvandskvaliteten
- tekniske anlaeg i form af pumper, rgr m.v.

Pa hovedparten af vandvaerkerne er de bygningsmeaessige anleeg, tekniske anleeg gode
eller acceptable, mens det kun er et fatal af vandveerkerne, der har seerdeles gode byg-
ninger og tekniske anleeg.

Der er 18 vandveerker, der har en uacceptabel rentvandskvalitet. Vandkvalitetsproble-
merne bestar primeert af overskridelser pa behandlingsparametrene ammonium, nitrit,
mangan og jern, samt diverse overskridelser af bakterielle parametre.

Pa de vandvaerker, hvor der er problemer med rentvandskvaliteten, eller andre forhold,
har Lejre Kommune kontaktet vandveerkerne for at fa problemerne lgst.

Pa vandveerker, hvor enten bygninger eller tekniske anlaeg er vurderet til at veaere i god
stand, er der ikke umiddelbart behov for at reparere eller renovere anlseggene ud over
den Igbende vedligeholdelse. Vandforsyningerne bgr dog altid veere forberedte pa reno-
veringer.

Vandveerkerne har generelt en god produktionskapacitet. Der er dog 4 vandveerker, der
kan fa problemer med at klare spidsbelastningsperioder. For disse vandveerker bgr der
kigges naermere pa de begraensende elementer pa vaerkerne for at udbedre dette.

De fleste vandveerker er vurderet til at have en acceptabel til god forsyningssikkerhed.
Det er kun ved 9 vandveerker, at forsyningssikkerheden er seerligt god, mens forsynings-
sikkerheden er uacceptabel pa 28 vandvaerker. Disse 28 vandveerker bgr derfor forbedre
forsyningssikkerheden inden for planperioden.

2.2.3 Ledningsnet og forsyningsomrader

De almene vandvaerkers nuveerende forsyningsomrader deekker en stor del af kommu-
nen. Ledningsnettene daekker alle starre byomrader samt en vaesentlig del af det dbne
land. Hele kommunen er dog ikke daekket, da der primaert i den tidligere Hvalsg Kom-
mune, samt i den nordlige del af den tidligere Bramsnaes Kommune stadig er stgrre om-
rader, der ikke er udlagt til forsyningsomrade for aimen vandforsyning. | disse omrader
kan enkeltindvindere ikke umiddelbart blive tilsluttet en almen vandforsyning.

Generelt er vandspild hos vandveerkerne under 10 %, og de fleste ledningsnet vurderes
at veere i acceptabel eller god stand. Et enkelt vandvaerk har s& hgijt vandtab, at der bar
igangseettes en leekagesggning/renovering umiddelbart.
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Figur 2.1 Elementerne i en vandforsyningsplan (fra vandetsvej.dk),

2.3 Fremtidige forsyningskrav og — sikkerhed

Der er udarbejdet en prognose for det fremtidige vandbehov i Lejre Kommune i perioden
frem til 2019. Prognosen gar det muligt for vandforsyningerne i kommunen at planleegge
eventuelle udvidelser, saledes at vandforsyningerne kan veere pa forkant med den ud-
vikling i Lejre Kommune, som fremgar af Lejre Kommunes kommuneplan 2009 - 2021.

Den forventede indvinding i 2019 er sammenholdt med bade vandveerkernes nuveeren-
de forsyningskapacitet og indvindingstilladelse.

Enkelte vandveerker kan i perioden frem til 2019 fa behov for at f @get indvindingstilla-
delsen.

Alternativt kan der blive behov for at gge tilfgrslen af vand fra nabovandveerker.
Herudover skal flere vandveerker, der i dag ikke har en indvindingstilladelse, have an-
sggt om dette.

Pa baggrund af prognosen for det fremtidige vandforbrug frem til 2019 er vandveerker-
nes krav til forsyningskapaciteten beregnet, dog kun for vandveerker, der producerer me-
re end 3.500 m® om &ret.

Flere vandveerker har en kapacitet pa indvinding, vandbehandling og/eller udpumpning,
der langt overstiger det fremtidige behov. Disse vandveerker kan med fordel reducere
kapaciteten og energioptimere indvindingen ved renovering.
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Vandveaerkerne inden for de enkelte primaere omrader (se naeste side) ber i feellesskab
udarbejde en plan for, hvilke kapaciteter, der skal veere til radighed ved de enkelte veer-
ker.

Kun enkelte vandvaerker far behov for at @ge forsyningskapaciteten i planperioden med
den nuveerende vandforsyningsstruktur.

2.4 Fremtidige forsyningsomrader

| denne plan skelnes der mellem to typer af forsyningsomrader, nemlig naturlige og frem-
tidige forsyningsomrader. Vandvaerkers og forbrugeres rettigheder og pligter indenfor
disse omrader er forskellige og en naermere forklaring gives derfor herunder.

Vandveerkerne har pligt til at forsyne forbrugerne indenfor vandveerkets naturlige forsy-
ningsomrade, mens det fremtidige forsyningsomrade er det omrade, som et vandvaerk
efter vandforsyningsplanen forsyner, nar forsyningen er fuldt udbygget. Det er med an-
dre ord det omrade, som kommunen forventer, at det enkelte vandvaerk med tiden ud-
bygger til med henblik pa at kunne forsyne alle forbrugere her indenfor.

| vandforsyningsplanen er Lejre Kommune opdelt i fremtidige forsyningsomrader
Udover de enkelte vandvaerkers fremtidige forsyningsomrader er kommunen ogsa ind-
delt i 10 primaere omrader (hovedomrader), hvor et primaervandvaerk forventes at kunne
overtage forsyningen af et helt omrade, hvis en sadan situation skulle opsta.

2.5 Handlingsplan

Handlingsplanen er den konkrete udmgntning af status og forsyningsstrategi, hvor hvert
enkelt vandvaerk bar arbejde pa f.eks. at udbygge ledningsnettet, leegge forbindelses-
ledninger til andre vandveerker, renovere vandbehandlingsanlaegget eller lignende.

Handlingsplanen delt i to, nemlig en generel handlingsplan for tiltag i Lejre Kommune, og
en handlingsplan for hvert enkelt vandvaerk, fordelt pa de primaere forsyningsomrader.

3  MALSATNINGER

Lejre Kommune har i samarbejde med vandvaerkerne i efteraret 2010 opstillet de over-
ordnede mal og visioner for grundvand og drikkevand i perioden frem til 2019. De over-
ordnede mal og visioner er i det falgende konkretiseret i 9 delmal.

Mal og visioner danner sammen med lovgivningen, retningslinjer fra kommuneplanen og
vandplanen grundlaget for Lejre Kommunes administration pa grundvands- og vandfor-
syningsomradet. Administrationsgrundlaget fremgar af Bilag 1.

3.1 Mal og visioner

Nedenstdende mal og visioner er opstillet:

Plandel juni 2013 f Grontmij | Carl Bro
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Lejres Kommunes mal og visioner for grundvand og dr ikkevand er:

- Atder er fokus pa forsyningssikkerhed via udarbejdelse af beredskabsplaner
og pa forbindelsesledninger, samt etablering af disse.
At vandspild minimeres. Der skal redeggres for vandspild, der er stgrre end 8
% af indvindingen.
At beskytte grundvandsressourcen mod forurening.
At der sikres en stabil og tilstreekkelig drikkevandsforsyning af god kvalitet —
for nuveerende og fremtidige generationer.
At drikkevandsforsyning i kommunen fortsat baseres pa en decentral forsyning
med rent grundvand, som ikke kreaever udvidet vandbehandling.
At indvinding af grundvand begreenses til det ngdvendige og tilstreekkelige, og
at der tages hensyn til natur- og miljginteresser jf. Vandplanen.
At Lejre Kommune inddeles i 10 primaere omrader, hvor et primaervandvaerk
forventes at kunne overtage forsyningen af et helt omrade, hvis en sadan situ-
ation skulle opsta.
At energiforbrug reduceres via energieffektivisering
Ikke almene forsyninger og enkeltindvindere skal pa rimelige vilkar tilkobles til
almen vandforsyning inden for de fremtidige forsyningsomrader.

Figur 3.1 Lejre Kommunes mal og visioner for grundvand og drikkevand.
Statens Vandplan er opstillet en reekke miljgmal for grundvandet

Vandplan - Hovedvandopland Isefjord/Roskilde Fjord  /8/.
Uddrag af miljgmal for grundvand:

De kvantitative mal er fastsat sledes, at de tilknyttede vandlgb, sger, kystvande mm.
kan opfylde deres milijgmal.
Vandbalance:

o | grundvandsforekomsterne ma den gennemsnitlige arlige indvinding over
en lang periode ikke overstige den langsigtede grundvandsdannelse. Den
udnyttelige grundvandsressource beregnes som 35 % af grundvandsdan-
nelsen. Nedenstaende gvrige retningslinjer for grundvandsindvinding skal
dog ogsa overholdes.

o Grundvandstanden ma ikke veere sa pavirket af menneskeskabte aendrin-
ger sa:

Tilknyttede vandomrader ikke kan opna deres miljgmal.
Der kan ske forringelse af tilstanden for disse vandomrader.
Der kan ske en signifikant skade pa terrestriske naturtyper, der di-
rekte er afhaengige af grundvandsforekomsten.
Miljgmal for kemisk tilstand:

o Den elektriske ledningsevne ma ikke indikerer saltvandspavirkning eller
anden pavirkning

o0 Kvalitetsstandarder anvendt under anden relevant EU-lovgivning ma ikke
overskrides

o Tilknyttede vandomrader kan opna deres miljgmal

o Der ma ikke ske betydende forringelse af den gkologiske eller kemiske
kvalitet for disse vandomrader

o Der ma ikke ske en betydende skade pa terrestriske naturtyper, der af-
haenger direkte af grundvandsforekomsten.

Teerskelveerdier, der fastleegger greensen mellem god og ringe tilstand i grundvandet er
fastsat til: Nitrat 50 mg/l. Pesticider 0, 1 myg/l (enkeltstof) 0,5 myg/l (sum af enkeltstoffer).

Figur 3.2 Uddrag af miljgmal for grundvand for vandplanen.
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Side 11

For at opfylde Lejre Kommunes overordnede mal og visioner og samtidig holde sig inden
for vandplanens malszetninger, er der opstillet nedenstaende delmal. Disse s@ges op-
fyldt gennem de foreslaede indsatser i afsnit 5 samt via kommunens administration af
grundvands- og vandforsyningsomradet beskrevet i Bilag 1.

Plandel juni 2013

Drikkevand baseres pa indvinding af grundvand

Drikkevandet skal baseres pa grundvand, der indvindes decentralt og som kun
behgver at underga en simpel vandveerksbehandling, hvilket vil sige iltning og
sandfiltrering. Hvis det bliver ngdvendigt at give en midlertidig tilladelse til udvidet
vandbehandling pa grund af menneskeskabt forurening, skal der altid fglges op
med forebyggende arbejde, der sikrer, at vandvaerket pa sigt kan basere vandbe-
handlingen pa en simpel vandbehandling af grundvandet.

Vandkvalitet

Vandkvaliteten skal leve op til de fastsatte vandkvalitetskrav i den til enhver tid
geeldende bekendtggrelse om vandkvalitet. Overskridelse af vandkvalitetskrav skal
som udgangspunkt fglges op med afhjeelpning af problemet og efterfalgende ana-
lyser.

Forsyningssikkerhed

0 Hvert enkelt vandveerk bgr veere sikret ngdforsyning i en beredskabssituation,
ved hjeelp af forbindelsesledninger eller tekniske Igsninger, der er beskrevet i
en af vandveerket udarbejdet beredskabsplan. Alle vandveerker bar rade over
en ajourfgrt beredskabsplan, der utvetydigt redeggr for hvilke handlinger, der
skal foretages i en given beredskabssituation.

0 Vandveerker og installationer, primeert rentvandsbeholdere og boringer, skal til
enhver tid veere aflaste og uden adgang for andre end vandveerkets persona-
le, samt tilsyn og pr@vetagning m.m.

Forsyning af forbrugere med egen forsyning

Vandveerkerne udbygger efter behov ledningsnettet inden for det naturlige forsy-
ningsomrade, saledes at de resterende forbrugere med egen forsyning kan tilkob-
les alment vandveerk.

Saenkning af vandforbrug
Vandforbruget i det offentlige, hos husholdningerne og hos industrien seenkes
gennem vandbesparende foranstaltninger og kampagner.

Vandspild
Vandveerkerne skal kunne ggre rede for stgrre vandspild (> 8 %) og starre vand-

spild skal nedbringes.

Samarbejde
Det velfungerende samarbejde mellem vandveerkerne og Lejre Kommune fortsaet-

tes gennem:
o minimum 1 arligt vandveerksmade med vandvaerkerne og Lejre Kommune,

f Grontmij | Carl Bro
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o0 dialog mellem vandveerkerne og kommunen i forbindelse med kommunens
vandvaerkstilsyn,

o samarbejde ved konkrete projekter (sdsom indsatsplaner, beredskabsplaner,
regulativer og lign.)

o lgbende dialog i forbindelse med opfalgning pa vandanalyser, takster, indbe-
retning, indvindingstilladelser, mm.

@konomi
Vandveerkerne skal have den forngdne gkonomi til at udfgre de angivne handlin-
ger i planperioden. Takster og takstregulativ skal derfor tilpasses efter dette.

4 FORSYNINGSPLAN

Vandforsyningen i Lejre Kommune i perioden frem til 2019 forventes at ske fra de eksi-
sterende vandveerker under hensyntagen til, at vandvaerkerne lever op til de lovmaessige
krav og kravene i denne vandforsyningsplan, dvs. at der som udgangspunkt ikke lukkes
vandveerker i forbindelse med denne plan.

Leverancen af vand fra Roskilde Forsyning og Kgbenhavns Energi vandveerk forventes
at skulle fortseette.

Forsyningsomraderne er fordelt mellem vandveerkerne, saledes at det meste af kommu-
nen er deekket. Dette betyder, at naesten alle borgere kan fa vand fra et vandveerk i
planperioden, hvis vandveerkerne udbygger ledningsnettet i hele forsyningsomradet.

Udover de eksisterende forsyningsomrader opdeles kommunen derudover ogsa i starre
forsyningsomrader fordelt efter vandvaerkskategorierne primeere, basis og sekundeere,
som vist i Tabel 4.1.

Kategori Navn Vandveerksvurderinger Kapacitet
(jf. statusdel)

| Primeer Som udgangspunkt mi- Kapacitet til eget fremtidige forsy-
nimum grgnne (god) ningsomrade + mulighed for udbygning

og overtagelse af nabovandvaerks for-
syningsomrade

1] Basis Som udgangspunkt mi- Kapacitet til eget fremtidige forsy-
nimum gule (acceptabel) | ningsomrade + forsyning af nabovand-
veerk
] Sekundeer - Minimum kapacitet til nuveerende for-

syningsomrade

Tabel 4.1 Definitionen af vandvaerkskategorier

Plandel juni 2013 f Grontmij | Carl Bro
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4.1 Strategi for forsyning

Nedenstaende viser strategien for forsyning i planperioden.

Strategi for forsyningsplan er fastlagt ud fra falg ende:

Del 1 — De nuveerende vandveerker:

o Der tages udgangspunkt i eksisterende forsyningsomrader

o Ikke-almene vandveerker far tildelt forsyningsomrader svarende til udbre-
delsen af ledningsnet

o Forsyningsomraderne udvides automatisk til at deekke de omrader, hvor
ledningsnet er udbygget til, og hvor der ikke i forvejen er udpeget forsy-
ningsomrader (dette gar sig primaert geeldende i gl. Hvalsg Kommune)

o Omréade med selvforsyning i den nordlige del af kommunen (gl. Bramsnaes
Kommune) fortsaetter med selvforsyning og enkelte omrader i den gamle
Hvalsg Kommune fortsaetter med selvforsyning.

o0 Enkeltindvindere i umiddelbar neerhed af eksisterende ledningsnet inddra-
ges i forsyningsomrade under hensyntagen til vandvaerkets kapacitet (det-
te vurderes at veere uproblematisk, da der kun er godt 200 enkeltindvinde-
re tilbage spredt udover hele kommunen)

Del 2 — Primeervandveerkernes forsyningsomrader:

0 Her optegnes "alternative” forsyningsomrader, der beskriver hvilke vand-
veerker, der skal have vand fra primaervandveerker i tilfeelde af lukning, sa-
ledes at der i vandforsyningsplanen er givet mulighed for overtagelse af
andet forsyningsomrade pa naermere givne vilkar.

Del 3 — Vandveerkssamarbejde:

0 Strukturmaessigt abnes for mulighed for samarbejde/frivillig sammenlaeg-
ning af vandvaerkerne, hvor det er anbefalet i datablade og drgftet pa
vandveerksmgdet i efteraret 2010. Potentielle sammenlaegninger er naevnt
i afsnit 5.

4.2  Fremtidigt vandforbrug

Vandforbruget i Lejre Kommune skgnnes at stige med ca. 10 % i perioden frem til 2019
fra ca. 1,7 mio. m® pr. &r i 2009 til ca. 1,8 mio. m® pr. &r i 2019. Udviklingen er dog meget
afhaengig af udbygning af nye boligomrader jf. kommuneplanen.

Udviklingen i vandforbruget i perioden 2011 — 2019  er sk@nnet ud fra:

Oppumpningen i 2009

Stort set usendret enhedsforbrug i perioden 1997-2009

Udvidelser jf. kommuneplan 2009-2021

Hovedparten af husholdningsboringer/bragnde tilsluttes vandveerker i perio-
den.

Udviklingen i vandforbruget for perioden 2009-2019 er meget ujeevnt fordelt pa de enkel-
te vandveerker i kommunen.

Plandel juni 2013 f Grontmij | Carl Bro
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Kirke Hyllinge Vandveerk, Ejby Strand Vandvaerk, Mgllegardens Vandveerk, Kirke Saby
Vandveerk, Gevninge Vandveerk, Hvalsg Vandveerk, Osted Vandveerk og Rynkebjerg-
gard Forsyningsnet kan forvente et gget vandforbrug i takt med at der sker en udbygning
af boligomrader, jf. kommuneplanen i planperioden /9/.

Osted Vandvaerk
4.3 Fremtidige forsyningskrav og — sikkerhed

Der er udarbejdet en prognose for det fremtidige vandbehov i Lejre Kommune i perioden
frem til 2019. Prognosen gar det muligt for vandforsyningerne i kommunen at planleegge
eventuelle udvidelser, saledes at vandforsyningerne kan veere pa forkant med den ud-
vikling i Lejre Kommune, som fremgar af Lejre Kommunes kommuneplan 2009 - 2021.

Den forventede indvinding i 2019 er sammenholdt med bade vandvaerkernes nuveaeren-
de forsyningskapacitet og indvindingstilladelse.

Enkelte vandvaerker kan i perioden frem til 2019 fa behov for at fa gget indvindingstilla-
delsen, hvis grundvandsressourcen er tilstraekkelig til dette. Dette geelder Ejby Ny Vand-
veerk, Ejby Strand @stre Vandvaerk, Gevninge Vandvaerk, Ggderup Vandveerk, Hvalsg
Vandveerk, Kirke Hyllinge Vandvaerk, Kirkebjerg Vandveerk, Lejre Stationsby Vandveerk,
Lejre Vand A/S - Kirke Saby Vandveerk, Osted Vandveerk, Ryegaard Vandvaerk, Vester
Saby Vandveerk og @m Bys Vandveerk.

Alternativt kan der blive behov for at gge tilfgrslen af vand fra nabovandveerker.

Carl Bro
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Herudover skal flere vandveerker, der i dag ikke har en indvindingstilladelse, have an-
sggt om dette.

P& baggrund af prognosen for det fremtidige vandforbrug frem til 2019 er vandvaerker-
nes krav til forsyningskapaciteten opsummeret i Tabel 4.2.

Flere vandveerker har en kapacitet pa indvinding, vandbehandling og/eller udpumpning,
der langt overstiger det fremtidige behov. Disse vandveerker kan med fordel reducere
kapaciteten i fremtiden og derved opna energibesparelser.

Kun enkelte vandvaerker far behov for at gge forsyningskapaciteten i planperioden med
den nuveerende vandforsyningsstruktur.

Forsyningskrav (max. dggnforbrug og max. timeforbrug) og vandvaerkets evne er ikke
beregnet for vandvaerker med en arlig oppumpning/udpumpning pa& under 3.500 m3 pa
grund af for stor usikkerhed om vandforbrugets variation over dggnet.

Krav Krav Krav
2019 2019 2019
Vandvaerk Ars- Max. Max. \k/:rg?;irtlgtg i
forbrug dagn- time- p
forbrug forbrug
m3/&r m3t
Generelt veldi-
mensioneret,
Allerslev 16.165 beholderkapacitet
bar gges
Allerslev Huse 2.587
Anleegget er til-
Avnstrup 19.396 streekkeligt til det
fremtidige forbrug
Hedegérd 600
Anleegget er til-
Biltris 9.200 streekkeligt til det
fremtidige forbrug
Egholm Mgllegard 105
Bognaesgarden 500
Generelt overdi-
mensioneret,
Indvindings-,
Brunskeer 9.853 udpumpnings og
beholderanlaeg er
vaesentligt over-
dimensionerede
Brusagergéard 2.246
Generelt overdi-
mensioneret,
Egholm Slot 3.500 beholderkapacitet
bar gges
Anlaegget er til-
Ejby Ny 21.150 streekkeligt til det
fremtidige forbrug
Ejby Strand 1.499
Generelt veldi-
mensioneret,
Ejby Strand @stre 66.050 | 71.957 | 2533 276 16,9 fiterkapacitet ber
@ges. Indvin-
dings- og ud-
pumpningsanleeg
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er vaesentligt
overdimensione-
rede

Ellerkaergaard 14.851

Generelt veldi-
mensioneret,
Indvindings- og
filteranleeg er

vaesentligt over-
dimensionerede

Englerup 18.722

© )
o ©
w N

o N
4 [N

Englerup Indelukke 1.276

Filter- og ud-
pumpningsanleeg
er vaesentligt
overdimensione-
rede

Indvindings-,
filter- og udpump-
ningskapacitet er
veesentlig over-
dimensionerede

Gershgj 14.158

Gershgj Strand 13.917

o
IS

Gevninge Overdrev 2.703

Generelt veldi-
mensioneret,
indvindingsanleeg
er veesentligt
overdimensione-
ret

Filter- og ud-
pumpningskapa-
citet ukendt
Veesentligt over-
dimensioneret
anleeg
Anlzegskapacitet
ukendt
Indvindingskapa-
citet overdimensi-
oneret, beholder-
kapacitet bar
@ges

Gevninge ? 122.377

Glim 5.241

Grgnhgj 8.574

Ggaderup 13.800

Herslev 15.743

Hule Mglle 2.000

Indvindings- og
filterkapacitet
vaesentligt over-
dimensioneret
Veesentligt over-
dimensioneret
anleeg
Anlaegget er til-
streekkeligt til det
fremtidige forbrug
Passer generelt til
forbruget, men
beholderkapacitet
bar gges
Filterkapacitet
vaesentligt over-
dimensioneret,
beholderkapacitet

Hvalsg 243.025

Hajby 5.192

Jenslev 13.884

Kattinge 7.060

Kirke Hyllinge 117.705
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Kirkebjerg 2

39.558

Kisserup

7.700

Kornerup ¥

bar gges

bar gges

rede

Indvindingskapa-
citet veesentligt
overdimensione-
ret, filterkapacitet

Indvindings- og
udpumpningska-
pacitet vaesentligt
overdimensione-

Side 17

Krabbesholm

3.300

Kyndelgse

18.156

Kyndelgse Strand

1.360

Ledreborg Alle

15.655

Ledreborg Slot

10.100

Lejre Stationsby

28.404

Lejre Vand - Kirke Saby

126.213

Lille Karleby

5.347

Linalyst

1.000

Lyndby Strand

9.780

Mariendal

4.582

Mgllegardens

46.279

Mgllehgj

16.709

Ny Jargenszede

3.577

nerede

ukendt

rede

Indvindings-, filter
0g udpumpnings-
kapacitet veesent-
ligt overdimensio-

Beholderkapacitet
er vaesentligt
underdimensione-
ret og bgr gges
Filterkapacitet

Anleegget er til-
streekkeligt til det
fremtidige forbrug
Indvindings- og
udpumpningska-
pacitet vaesentligt
overdimensione-

rede, filterkapaci-
teten bar gg
Anleegget er til-
streekkeligt til det
fremtidige forbrug

Indvindings-,
filter- og udpump-
ningskapacitet
vaesentligt over-
dimensionerede
Generelt vaesent-
ligt overdimensio-
neret anleeg
Indvindings- og
udpumpningska-
pacitet vaesentligt
overdimensione-

Indvindings- og
beholderkapacitet
vaesentligt over-
dimensionerede
Indvindings-, filter
og beholderkapa-
citet ukendte

es

Plandel juni 2013
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Anleegget er til-
streekkeligt til det

Ny Tolstrtp 7329 fremtidige for-
brug.
Ngrre Hvalsg 5.691 2 31,2 2 2.9 " Filterkapacitet

ukendt

Ngrre Hyllinge - - - - - -

Indvindings- og
Osager 4.040 ? 22,1 ? 2,0 ? filterkapacitet
ukendte
Indvindings- og
filterkapacitet

Osted 122.466 :
veesentligt over-
dimensionerede

Risen 1.100

Rishgj 200
Filter- og ud-
pumpningskapa-

Rorup 4.367 citet veesentligt
overdimensione-
rede
Indvindings- og

Ryegaard 5.947 fllterkap_autet
veesentligt over-
dimensionerede

Ryttervej 2 350 - - - - -

Selsg Lindholm Gods 1.595 - - - - -

Skottehusvej 500 - - - - -

Indvindings- og

Skovhastrup 12.709 filterkapacitet

vaesentligt over-
dimensionerede

Indvindings- og
Skovholm 21.448 ? 88,1 ? 6,2 ? udpumpningska-

pacitet ukendt
Skullerup 1.200 - - - - -
Skullerupholm 1.390 - - - - -

Indvindings- og
Sonnerup 6.582 ? 36,1 ? 3,3 ? filterkapacitet

ukendte
Stejlebjerg 197 - - - - -

Kapaciteten er
Strandlund 9.131 god og tilstraekke-

lig

Indvindings-,

filter- og udpump-
Seeby 27.740 ningskapacitet

vaesentligt over-

dimensionerede

Filter- og ud-

pumpningskapa-
Semod 7.094 citet veesentligt

overdimensione-

rede

Filter- og ud-
Tolstrup 11.195 pumpningskapa-

citet veesentligt
overdimensione-
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Krav Evne Krav Krav
Evne Evne
2019 2009 2019 2009 2019 2009
Vurdering af
Vandvaerk Ars- Ars- Max. Max. : .
forbrug prod. dagn- LT time- e Sl
prod. prod.
forbrug m/d forbrug maft
m3/&r m3/&r m3/d m3/t
rede, beholderka-
pacitet bgr gges
Passer kun lige til
Torkilstrup 12064 | 12167 | 56,2 57 47 5 | forbruget filter-
og beholderanleeg
bar gges
Trekroner 170 - - - - -
Indvindings- og
filterkapacitet
vaesentligt over-
Vester S&by 46.734 | 135312 | 192,1 556 13,6 39 | dimensionerede,
beholderkapacitet
er underdimensi-
oneret og bar
ages

Beholderkapacitet
er underdimensi-
oneret og bar
gges, udpump-
ningskapacitet
bar sges
Indvindingskapa-
citet er vaesentligt
overdimensione-
@m Bys 25.200 29.208 103,6 120 7,3 9 ret, beholderka-
pacitet er under-
dimensioneret og
bgr gges
Indvindings-, filter
0g udpumpnings-

Vestermark 9.867

Ahuse 16.803 53.247 78,3 248 6,5 21 kapacitet vaesent-
ligt overdimensio-
nerede
Noter
- Angiver at dele af anlaegget er underdimensioneret, idet forsyningsevnen er mindre end forsyningskra-
vet.

Angiver at dele af anleegget kan veere underdimensioneret, idet forsyningsevnen er mindre end forsy-
ningskravet med sikkerhedsfaktor pa 1,2 (20 %).
Angiver at anlaegget er veldimensioneret

Angiver at dele af anleegget er vaesentligt overdimensioneret, idet evnen er over 3 gange starre end
kravet.
- Max. dagnforbrug og max. timeforbrug ikke beregnet grundet en arlig oppumpning/udpumpning p& under 3.500 m
? Vandvaerkets evne kunne ikke bestemmes, da anleegskapaciteten er ukendt
1) Ikke beregnet for forsyningsvandveerker
2) To vandvaerker med samme forsyningsnet

Tabel 4.2 Forsyningskrav og forsyningsevne 2009 og 2019.

3

4.4 Forsyningsomrader — naturlige og fremtidige

| denne plan skelnes der mellem to typer af forsyningsomrader, nemlig naturlige
og fremtidige forsyningsomrader. Vandveerkers og forbrugeres rettigheder og
pligter indenfor disse omrader er forskellige og en naermere forklaring gives der-
for herunder.

Carl Bro
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4.4.1 Naturligt forsyningsomrade

Vandveerkets naturlige forsyningsomrade er defineret af veerkets forsyningsled-
ninger og de allerede tilsluttede ejendomme. Det naturlige forsyningsomrade om-
fatter:
- Alle nuveerende tilsluttede ejendomme.
- Ejendomme med egen vandforsyning, der er helt omsluttet af vandveerkets
forsyningsledninger.
- Ejendomme med egen vandforsyning, som ligger sa kort fra vandvaerkets
forsyningsledninger, at det vil veere en fornuftig disposition at tilkoble dem.
- Nye ejendomme, der indgar i vandvaerkets forsyningsomrade pa grundlag
af bestemmelserne i en lokalplan.

Vandveerkerne har pligt til at forsyne forbrugerne indenfor vandveerkets naturlige
forsyningsomrade.

4.4.2 Fremtidigt forsyningsomrade

Det fremtidige forsyningsomrade er det omrade, som et vandveerk efter vandfor-
syningsplanen kan forsyne, nar forsyningen er fuldt udbygget.

Det er med andre ord det omrade, som Lejre Kommune forventer, at det enkelte
vandvaerk med tiden udbygger til med henblik pa at kunne forsyne alle forbrugere
her indenfor.

Vandveerkerne har i efteraret 2010 draftet nye fremtidige forsyningsomrader, for-
bindelsesledninger m.m.

Forslag til fremtidige forsyningsomrader er givet pa baggrund af vandprognose,

kapacitetsberegninger, samt vandvaerkernes input pa omtalte mgde. Forslaget til
fremtidige forsyningsomrader fremgar af Figur 4.1.
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Figur 4.1 Fremtidige forsyningsomrader i Lejre Kommune.

4.5 Primaervandveerkernes forsyningsomrader

Som naevnt under afsnit 4 og forsyningsstrategien, opdeles kommunen ogsa i hovedom-
rader, eller primaeromrader, under en raekke starre vandvaerker, der vurderes at veere sa

robuste, at de kan overtage naboforsyningsomrader, skulle dette vise sig nadvendigt i
planperioden.
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Det er som naevnt malseetningen at opretholde sa decentral en struktur i vandforsynin-
gen som muligt. Det er derfor ikke malsaetningen at nedleegge vandvaerker.

Men tekniske, organisatoriske og ikke mindst forureningsmaessige forhold kan imidlertid
presse sig pa for at indskraenke antallet af vandveerker. Af praktiske distributionsmaessi-
ge arsager vil det veere ngdvendigt som minimum at opretholde den nuveerende infra-
struktur. Det drejer sig bl.a. om de store vandvaerker og eventuelt nogle afsides belig-
gende vandveerker.

Primaervandveaerkerne, som er udset til fremover at kunne varetage vandforsyningen i,
hvad der kan betegnes som en "Hovedomradestruktur”, ses i Tabel 4.3. Vand-
veerkerne har en beliggenhed og teknisk tilstand, der sesetter dem i stand til efter eventuel
udbygning at varetage hele forsyningen i de pagaeldende hovedomrader.

Nr. | Primaervandveerk | Basisvandveerk Sekundaervandveerk
A | Gevninge Herslev, Mariendal, Elle- Kattinge, Kornerup, Gevninge
kaergard Overdrev, Bognaesgarden, Ri-

sen, Rishgj, Selsg-Lindholm
Gods, Ny Jgrgensaede

B | YmBy Vestermark, Glim, Ggderup

C | Osted Kirkebjerg, Skovholm, Allerslev Huse, Rorup, Osager,
Avnstrup, Avnstrup Forsy- | Ny Tolstrup

ningsnet, Tolstrup

D | Rynkebjerggard Lejre Stationsby Hajby, Allerslev, Ledreborg Allé,
Forsyningsnet Ledreborg Gods, Skottehusvej,
(forsynes fra KE) Ryttervej, Hule Mglle, Linalyst,

Gl. Lejre (forsynes fra Rynke-
bjerggard Forsyningsnet)

E | Hvalsg Skovhastrup Nr. Hvalsg, Kisserup
F | Kirke Saby Vester Saby Skullerup, Skullerupholm, Tor-
Kilstrup
G | Mgllegarden Englerup Englerup Indelukke, Sonnerup
H | Bramsheaes Ryegaard, Lyndby Strand, Lille
Forsyningsnet Karleby
(forsynes fra Ros-
kilde Forsyning)
| Kirke Hyllinge Ejby Strand dstre, Grgn- Jenslev, Ejby Strand, Ejby Ny,
hgj, Ahuse, Brunskaer Hedegard, Mgllehgj, Kyndelgse
Strand, Brusagergard, Kyndelg-
se, Ngrre Hyllinge
J | Seeby Biltris, Gershgj, Semod, Egholm Mgllegard, Trekroner,

Strandlund Stejlebjerg, Egholm Slot, Krab-
besholm, Gershgj Strand
Tabel 4.3 Primeervandvaerker med tilhgrende basis- og sekundaere vandveerker.

Kortoversigt over de primaere forsyningsomrader ses pa Figur 4.2.

Plandel juni 2013 f Grontmij | Carl Bro
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Figur 4.2 Primeere forsyningsomrader med angivelse af primaere vandveerker.
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For primaeromraderne har Lejre Kommune opstillet en reekkes fokusemner, samt en
reekke gnsker for det konkrete omrade, hvilket ses af Tabel 4.4

Nr. | Primeervandveerk | Fokusemne @nsker for omradet
A | Gevninge Forsyningssikkerhed Feelles vandforsyning udbygges + fo-
kus pa ravandskvalitet
B | dm By Forsyningssikkerhed Udbygning med beredskabsplaner og
forbindelsesledninger
C | Osted Forsyningssikkerhed Udbygning med beredskabsplaner og
forbindelsesledninger
D | Rynkebjerggéard Uhensigtsmaessig vand- Rationel struktur + udbygning af for-
Forsyningsnet forsyningsstruktur bindelsesledninger
(forsynes fra KE)
E | Hvalsg Forsyningssikkerhed Udbygning med beredskabsplaner og
forbindelsesledninger
F | Kirke Saby Forsyningssikkerhed Udbygning med beredskabsplaner og
forbindelsesledninger
G | Mgllegarden Forsyningssikkerhed Udbygning med beredskabsplaner og
forbindelsesledninger
H | Bramsnaes Forsyningssikkerhed Udbygning med beredskabsplaner og
Forsyningsnet forbindelsesledninger
(forsynes fra Ros-
kilde Forsyning)
I Kirke Hyllinge Uhensigtsmaessig vand- Rationel struktur + udbygning af for-
forsyningsstruktur bindelsesledninger + fokus pa ra-
vandskvalitet
J | Seeby Forsyningssikkerhed Udbygning af forbindelsesledninger
Tabel 4.4 Fokusemner og gnsker for primaeromraderne.
Disse fokusemner og gnsker kommer blandt andet til udtryk i handlingsplanen i afsnit 5.
4.6 Tilslutning af enkeltindvindere

| 2010 var der godt 200 ejendomme med egen indvinding. Der sker Igbende en tilslut-

ning af disse ejendomme til almen vandforsyning. Vandveaerkernes ledningsnet daekker i
dag starstedelen af kommunen og udbygges fortsat, hvorfor tilslutningsudgifterne til al-
ment vandveerk i langt de fleste tilfeelde er mindre end udgifterne til etablering af egen
boring. En del af de nuveerende ejendomme med egen indvinding forventes derfor at bli-
ve tilsluttet vandveerkerne i perioden frem til 2019.

De fleste omrader af Lejre Kommune kan forsynes fra almene vandvaerker. De fleste af
de godt 200 forbrugere i Lejre Kommune med egen vandforsyning (2010-tal) har saledes
mulighed for tilslutning til et alment vandveerk i perioden frem til 2019, forudsat at det en-
kelte vandveerk foretager udbygning af ledningsnettet til hele forsyningsomradet. Af Figur
4.1 fremgar det, hvilket vandvaerk de enkelte forbrugere er tilsluttet til, nar forsyningsom-
radet er fuldt udbygget. Vandvaerket har, som naevnt i afsnit 4.4.1, kun pligt til at tilslutte
ejendomme indenfor det naturlige forsyningsomrade.
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4.6.1 @konomi ved tilslutning

Tilslutning af enkeltejendomme afregnes af de fleste vandveerker med fglgende opde-
ling:
1. Hovedanleegsbidrag (deekker medejerskab af nuvaerende og fremtidigt vandvaerk
inkl. forsyningsnettet m.m.)
2. Forsyningsledningsbidrag
3. Stikledningsbidrag.

Bidragene fastsaettes af vandvaerket pa takstbladet typisk for et ar ad gangen og tak-
sterne godkendes af kommunen.

For tilslutning af almindelige boligenheder (< 500 m*/ar) regnes der med 1 hovedan-
leegsbidrag, hvor der for forbrugere med stgrre forbrug regnes med flere andele hoved-
anleegsbidrag.

Forsyningslednings- og stikledningsbidrag indeksreguleres arligt.

Nogle vandvaerker afregner i stedet for en samlet tilslutningsafgift opdelt pa by- eller
landzone eller bolig/landbrug (erhverv).

For tilslutninger i Lejre Kommune er herunder givet et bud pa gkonomien ved tilslutnin-
ger i de enkelte omrader. Bidragene er sammensat ud fra udvalgte vandveerkers (Gev-
ninge, ¥m By, Lejre Vand A/S, Hvalsg) eksisterende takstblade og der regnes udeluk-
kende med tilslutning af boligenheder med forbrug under 500 m*ar.

Post Belgb [kr. ekskl. moms]
Hovedanlaegshidrag 10.000
Forsyningsledningsbidrag 13.000
Stikledningshbidrag 7.000
Samlet 30.000

Tabel 4.5 Eksempel pa tilslutningsbidrag for boligenheder med forbrug under 500 m>/r.

Tilslutning af ejendomme i det abne land indebaerer dog ogsa anleeg af en forsynings-
ledning. | mange tilfaelde kan det forventes at udgiften hertil vil blive palagt den enkelte
eller de enkelte ejendomme, der gnsker tilslutning til vandvaerket.

Priser for anlaeg pr. meter i neermere angivne dimensioner kan findes i handbgger.

De ikke-almene vandveerker har ikke er pligt til at have godkendte takster. Tilslutningsaf-
gift er derfor efter neermere aftale med forbrugere.

For flere vandveerker er der enkeltindvindere inden for det naturlige forsyningsomrade el-
ler i umiddelbar naerhed heraf, hvorfor umiddelbar tilslutning er naerliggende, hvis enkelt-
indvinderen/forbrugeren gnsker dette eller der er kvalitetsmaessige problemer, der ngd-
vendigger det. Enkeltindvindingsanlaeg som er beliggende indenfor et alment vandveaerks
naturlige forsyningsomrade skal have en vandindvindingstilladelse.
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Der er dog ogsa vandvaerker, der har sa langt ud til de sidste enkeltindvindere i det frem-
tidige forsyningsomrade, at det ma betegnes som tvivisomt, om vandveerket i planperio-
den har interesse i at udbygge ledningsnettet dertil. | sddanne tilfelde kan det komme
pa tale at justere taksterne for at fA de sidste enkeltindvindere/forbrugere med, hvis dette
er gnskeligt fra alle parters side.

4.7 Vandleverance over kommunegraensen

De nuveaerende vandleverancer over kommunegraensen forventes fastholdt (import og
eksport af vand).

4.8 Fremtidigt ledningsnet og forbindelsesledninger

Vandveerkerne i Lejre Kommune foretager lgbende en udvidelse af ledningsnettet i for-
bindelse med tilslutning af nye forbrugere og i forbindelse med by udvidelser.

Figur 4.3 viser vandveaerkernes nuveerende ledningsnet samt forslag til forbindelsesled-
ninger mellem vandveerkerne.

Forslag til anleeg af forbindelsesledninger mellem vandveerkerne angives naermere un-
der det enkelte vandvaerks handlingsplan i afsnit 5. Forsyningssikkerheden bgar i planpe-
rioden hgjnes.

De primeere vandveerker kan sgge forsyningssikkerheden bedret ved samarbejde med
stgrre vandveerker uden for kommunen.
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Figur 4.3 Vandveerkernes nuveerende ledningsnet samt forslag til forbindelsesledninger mellem
vandveerkerne.

Plandel juni 2013
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5 HANDLINGSPLANER
5.1 Handlingsplaner for generelle tiltag og primeero  mraderne

Der er udarbejdet en handlingsplan for generelle tiltag, der daekker bade vandvaerker og
kommune, samt en handlingsplan for det enkelte vandvaerk med konkrete tiltag og tids-
frister.

Handlingsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i den vurdering, der er foretaget ved
besgg pa vandveerkerne i efteraret 2010, malsaetninger i forbindelse med vandforsy-
ningsplanen og anden planlaegning, f.eks. kommuneplan og indsatsplaner, samt de feel-
les ansker og mal, som vandvaerker og kommune har drgftet i forbindelse med planpro-
cessen.

Handlingsplanen er den konkrete udmgntning af de aktiviteter og handlinger, der skal til
for at opfylde de aftalte malsaetninger og delmal for vandforsyningen i planperioden (jf.
afsnit 3).

Handlingsplanen er udarbejdet i samarbejde mellem kommunen og samtlige vandvaer-
ker.

Lejre Kommune vil gennem en Igbende dialog med vandveerkerne fglge op pa, hvilke til-
tag, der gennemfgres. Ligeledes vil kommunen i forbindelse med godkendelse af vand-

veerkernes takstblade pase, at vandvaerkerne skaber det gkonomiske grundlag, der skal
til for, at de diverse tiltag kan gennemfgres.

Handlingsplanen for vandveerker er inddelt efter det overordnede primaere forsyningsom-
rade, som defineret i 4.5. Der henvises til de udfyldte datablade for mere detaljerede an-
befalinger vedrarende tiltag pa vandvaerkerne.

De beskrevne anbefalinger for tiltag og handlinger p& vandvaerkerne har ikke fortrin

overfor pabud og lignende ved darlig vandkvalitet eller fare herfor. Her gaelder kommu-
nes frister i pabud og lignende altid.
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Kirke Hyllinge Vandveerk (Foto: Grontmij | Carl Bro)

5.1.1 Handlingsplan for generelle tiltag i kommunen

Side 29

Aktivitet Bemaerkninger Anbefalede
frister
Slgjfning af ubenyttede borin- Senest ved vedtagelse af indsatsplaner for Lgbende
ger og brgnde grundvandsbeskyttelse i kommunen, tager kom-
munen eller et vandsamarbejde initiativ til at der
sker en opsporing af ubenyttede brgnde og bo-
ringer, sa de kan blive slgjfet forskriftsmaessigt
Udarbejdelse af indsatsplaner Lgbende
Opfalgning pa indsatsplaner Sker hvert 5. ar efter planernes vedtagelse Lgbende
Feellesmgde med opfalgning Skal sikre fremdrift af vandforsyningsplanen og Arligt
pa status for vandveerkernes en aktiv brug af planen pd kommuneniveau
handlingsplaner
Revidering af retningslinjer for Lgbende
administration af vandforsy-
ningsomradet
Teknisk tilsyn pa vandvaerker Status for vandveerkets handleplan tages op i Minimum
forbindelse med det tekniske tilsyn hvert 3. ar
Indberetning af vandmaengder Der bgr ske en forbedret opggrelse vandmaeng- Arligt
til Lejre Kommune derne med hensyn til indvinding, forbrug pa
vandveerket (filterskyllevand), evt. eksport/import
samt salg af vand.
Beredskabsplaner Udarbejdelse og ajourfgring af beredskabsplaner | Lebende
for vandforsyning for samtlige vandvaerker, samt
for Lejre Kommune.
Energibesparelse Der szettes fokus pa energibesparelse ved pro- Lgbende
duktion af drikkevand.
Mgde med vandveerker i 10 Skal sikre fremdrift af vandforsyningsplanen og Lgbende
primaeromrader en aktiv brug af planen lokalt

Tabel 5.1 Handlingsplan for generelle tiltag i kommunen
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5.1.2 Handlingsplan for vandveerker i primeeromrade A — Gevninge

Fokus: Forsyningssikkerhed
@nsker: Feelles vandforsyning udbygges + fokus pa ravandskvalitet

Side 30

Vandvaerk

Aktivitet

Anbefales udfart

inden

2013

2016

2019

Bognaesgarden

Forbindelsesledning til Herslev eller Kattinge

X

Ellekeergard

Indhegning af vandveerk og boring

Udskiftning af tarbrend med rédvandsstation

Forbindelsesledning til Mariendal

Gevninge

Forbindelsesledning til Gevninge Overdrev,
Selsg-Lindholm Gods, Mariendal via Ellekeer-
gard, Herslev

Evt. neddrosling af indvindingspumper (af-
haengig af evt. vandleverance til nabovand-
veerker)

Gevninge Overdrev

Forbindelsesledning til Gevninge og Ny Jar-
genseede

Renovering/opgradering af terbrgnd og byg-
ning

Forbedring af vandbehandlingen

Herslev

Udvidelse af beholderkapaciteten

Renovering af behandlingsanleeg

Vedligeholdelse af bygning

Indhegning af kildeplads og sikring af beton-
bragnd

Forbindelse til Gevninge, Kattinge

Forbindelse til Bognaesgarden

Kattinge

Udvidelse af beholderkapaciteten

Etablering af ekstra boring

Evt. neddrosling af indvindingspumpe (af-
haengig af evt. vandleverance til nabovand-
veerker)

Forbindelse til Gevninge, Herslev, Kornerup

Forbindelse til Bognaesgarden

Kornerup

Renovering/udskiftning af ledningsnet

Forbindelse til Kattinge, Herslev

Mariendal

Vedligeholdelse af bygning

Forbindelse til Ellekeergard, alternativt ekstra
boring

Reducering af beholderkapaciteten

Ny Jgrgenseede

Renovering af vandvaerksbygning

Neddrosling af ravandspumpe

Etablering af bundfeeldningsbassin

Evt. etablering af lukket behandlingssystem

Forbindelse til Gevninge Overdrev, Gevninge

Risen

Forbindelse til Kattinge eller Herslev

Rishgj

Forbindelse til Kattinge eller Herslev

Selsg-Lindholm Gods

Renovering af rentvandsbeholder

Forbindelse til Gevninge

Tabel 5.2 Handlingsplan for vandveerker i primaeromrade A — Gevninge
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5.1.3 Handlingsplan for vandveerker i primeeromrade B — @m By

Fokus: Forsyningssikkerhed
@nsker: Udbygning af forsyningsledninger.

Side 31

Anbefales udfgrt
Vandveerk Aktivitet inden
2013 | 2016 | 2019
Udskiftning af rentvandsbeholder X
Glim Forbindelsesledning til @m By, alternativt etab- X
lering af ekstra boring
Indhegning af boring X
Flytning af aflgb gennem rentvandsbeholderen X
Gaderup Andringer af boringsindretning X
Forbindelsesledning til @m By X
Udskiftning/neddrosling af rdvandspumper X
Undersggelse for optimering af rdvandspum- X
@m By pens placering i boring 206. 178
Udvidelse af beholderkapaciteten X
Forbindelse til Glim, Ggderup X
Optimering af vandbehandling X
Vestermark Udvidelse af beholderkapacitet X
Forbindelse til @m, Glim X

Tabel 5.3 Handlingsplan for vandvaerker i primeeromrade B — @m By

5.1.4 Handlingsplan for vandveerker i primeeromrade C — Osted

Fokus: Forsyningssikkerhed
@nsker: Udbygning af forsyningsledninger.

Vandvaerk

Aktivitet

Anbefales udfart

inden

2013

2016

2019

Allerslev Huse

Gennemgang og optimering af vandbehand-
ling

X

Etablering af ny boring, alternativt tilkobling til
nabovandveerk (Osted)

Avnstrup

Sikring af boring og bygninger

Renovering af ledningsnet

Forbindelsesledning til Ny Tolstrup

XX

Avnstrup Forsynings-
net

Forbindelse til Ny Tolstrup, Skovholm

Kirkebjerg

Neddrosling af rdvandspumper, afhaengig af
forsyning til nabovandvaerker

Udvidelse af filterkapacitet

Ny Tolstrup

Vedligeholdelse/renovering af behandlingsan-
leegget

Forbindelse til Avnstrup

Osager

Opgradering af behandlingsanlaeg, alternativt
tilslutning til Skovholm Vandveerk

Forbindelse til Osted Vandveerk

Osted

Etablering af bundfeeldningsbassin

Forbindelse til Osager, Allerslev Huse og Ro-
rup
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Anbefales udfart
Vandveerk Aktivitet inden
2013 | 2016 | 2019
Etablering af ekstra boring, alternativ forbin-
delse til andet vandvaerk X
Rorup
Forbindelse til Osted X
Renovering af tarbrgnd, evt. udskiftning til X
ravandsstationer
Skovholm Omlaegning til lukkede filtre X
Forbindelse til Osted via Osager X
Sikring af kildeplads (evt. opkgb) X
Optimering af vandbehandling X
Tolstrup Renovering/udskiftning af indvindings- og be- X
handlingsanlaeg
Forbindelse til Kirkebjerg X

Tabel 5.4 Handlingsplan for vandveerker i primeeromrade C — Osted

Fokus: Uhensigtsmeessig vandforsyningsstruktur
@nsker: Rationel struktur + udbygning af forsyningsledninger.

5.1.5 Handlingsplan for vandveerker i primeeromrade D — Rynkebjerggard Forsyningsnet

Et mere formaliseret samarbejde i og omkring Lejre bgr inden 2013 veere startet op, da
vandforsyningsstrukturen i dette omrade forekommer meget uhensigtsmaessig.

Det kan f.eks. veere decideret sammenleegning af vandvaerker.

Anbefales udfart
Vandveerk Aktivitet inden
2013 | 2016 | 2019
Undersggelse af kapaciteten X
Allerslev Optimering af vandbehandling X
Forbindelse til andre veerker i Lejre X
Gl. Lejre Forsyningsnet | Ledningsnettet tiekkes for eventuelt vandspild X
Hule Malle Installering af affugter, renovering af bygning X
Tilkobling til KE (ravandsforsyning) X
/AEndring til lukket behandling X
Haijby Frekvensstyring af pumper X
Forbindelse til andre veerker i Lejre X
Etablering af ekstra boring, alternativt forbin- X
Ledreborg Allé delse fra nabovandveerk (Roskilde Forsyning)
9 Renovering af ledningsnet X
Forbindelse til KE eller Rynkebjerggard X
Etablering af ny vandbehandling X
Ansggning om vandindvinding X
Forbedring af fysiske forhold omkring behol-
Ledreborg Slot der, boring, bygninger og installationer X
Forbindelse til Rynkebjerggard/Gl. Lejre/KE X
Eventuelt ekstra boring pa ny bedre beskyttet X
Lejre Stationsby kildeplads
Renovering af ledningsnet X
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Anbefales udfart
Vandveerk Aktivitet inden
2013 | 2016 | 2019
Forbindelse til andre vaerker i Lejre X
Forbedring af fysiske forhold omkring boring X
Linalyst - - - -
Etablering af ekstra boring, alternativt forbin- X
delse eller anden forsyningssikring
Rynkebjerggard Forbindelse til Ledreborg Slot, Lejre Stations- X
Forsyningsnet by, Allerslev, Hgjby
Ryttervej Ingen oplysninger
. AEndring/renovering af bygning X
Skottehusvej Forbedring af skyllevandsforhold X

Tabel 5.5 Handlingsplan for vandvaerker i primeeromrade D — Rynkebjerggard Forsyningsnet

5.1.6 Handlingsplan for vandveerker i primeeromrade E — Hvalsg

Fokus: Forsyningssikkerhed
@nsker: Udbygning af forsyningsledninger.

Vandvaerk

Aktivitet

Anbefales udfart
inden

2013 | 2016 | 2019

Hvalsg

Etablering af ny boring pd mere sikker kilde-
plads

X

Renovering af ledningsnet

Forbindelse til Nr. Hvalsg, Kisserup, Skovha-
strup

Kisserup

Neddrosling af rAvandspumpe

Forbindelse til Hvalsg, Skovhastrup

Nr. Hvalsg

Renovering af tgrbrgnd

Optimering af vandbehandlingen

Etablering af beskyttelseszone omkring boring

Forbindelse til nabovandveerk (Hvalsg)

X XXX X[ X

Skovhastrup

Undersggelse af boring 206.1423 mht. pesti-
cidproblematik

Neddrosling af ravandspumper

x

Forbindelse til Kisserup, Hvalsg

Tabel 5.6 Handlingsplan for vandvaerker i primeeromrade E — Hvalsg.
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5.1.7 Handlingsplan for vandveerker i primeeromrade F — Kirke Saby

Fokus: Forsyningssikkerhed
@nsker: Udbygning af forsyningsledninger.

Side 34

Vandvaerk

Aktivitet

Anbefales udfart

inden

2013

2016

2019

Lejre Vand A/S —
Kirke Saby

Etablering af ny ekstra kildeplads

X

Neddrosling af ravandspumper

X

Forbindelse til Skullerup, Skullerupholm, Ve-
ster Saby

Skullerup

Renovering af tgrbrgnd

Etablering af ekstra boring, alternativt forbin-
delse til nabovandveerk (Skullerupholm)

Forbindelse til Lejre Vand A/S — Kirke Saby

Skullerupholm

Renovering af tgrbrgnd

Forbedring af aflabsforhold ved skyllevand

Etablering af ekstra boring, alternativt forbin-
delse til nabovandveerk (Skullerup)

x

Forbindelse til Lejre Vand A/S — Kirke Saby

Torkilstrup

Undersggelse og evt. renovering af boring

Udvidelse af beholderkapaciteten

Vester Saby

Udvidelse af beholderkapacitet

Neddrosling af ravandspumper

Indvendig renovering af vandvaerk

Leekageundersggelse af boring 205.527

XX XXX |[X

Forbindelse til Lejre Vand A/S — Kirke Saby

Tabel 5.7 Handlingsplan for vandvaerker i primseromrade F — Kirke Saby.
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5.1.8 Handlingsplan for vandvaerker i primeeromrade G — Mgllegarden

Fokus: Forsyningssikkerhed
@nsker: Udbygning af forsyningsledninger.

Side 35

Anbefales udfart
Vandveerk Aktivitet inden
2013 | 2016 | 2019
Neddrosling af ravandspumper X
Englerup
Forbindelse til Englerup Indelukke, Mgllegar- X
den, Sonnerup
Etablering af alarmer X
Etablering af ekstra boring, alternativt forbin-
Englerup Indelukke delse til nabovandveerk (Englerup) X
Forbindelse til Englerup X
Boringer bgr sikres med alarmer X
2 Neddrosling af rdvandspumper X
Mgllegarden Optimering af vandbehandling X
Forbindelse til Englerup, Sonnerup X
Neddrosling af rAvandspumpe X
Etablering af ekstra boring, alternativt forbin-
Sonnerup delse til nabovandveerk X
Forbindelse til Englerup, Mgllegarden X

Tabel 5.8 Handlingsplan for vandvaerker i primeeromrade G — Mgllegarden.

5.1.9 Handlingsplan for vandveerker i primeeromrade H — Bramsnaes Forsyningsnet

Fokus: Forsyningssikkerhed
@nsker: Udbygning af forsyningsledninger.

Anbefales udfart
Vandveerk Aktivitet inden
2013 | 2016 | 2019

Bramsnaes Forbindelse til Ryegaard X
Forsyningsnet

Indvendig renovering af bygning X
Lille Karleby Etablering af ekstra boring X

Optimering af vandbehandling X
Lyndby Strand Neddrosling af rAvandspumper X
Rvegaard Optimering af vandbehandling X

Yeg Forbindelse til Bramsneaes Forsyningsnet X X

Tabel 5.9 Handlingsplan for vandveerker i primseromrade H — Bramsnaes Forsyningsnet.
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5.1.10 Handlingsplan for vandveerker i primeeromrade | — Kirke Hyllinge

Fokus: Uhensigtsmeessig vandforsyningsstruktur
@nsker: Rationel struktur + udbygning af forsyningsledninger + fokus pa ravandskvalitet.

Side 36

Et mere formaliseret samarbejde i og omkring Ejby og Kirke Hyllinge skal inden 2013
veere startet op, da vandforsyningsstrukturen i dette omrade forekommer meget uhen-
sigtsmaessig. Det kan f.eks. veere decideret sammenlaegning af vandveerker.

Vandvaerk

Aktivitet

Anbefales udfart

inden

2013

2016

2019

Hedegérd

Forbindelse til vandvaerker i Ejby omradet

X

Brunskaer

Boringer sikres mod haervaerk

Forbindelse til vandveerker i Ejby omradet

Brusagergard

Boringer sikres mod haervaerk

Etablering af ekstra boring, alternativt forbin-
delse til nabovandveerk

Forbindelse til Brunskaer, Kyndelgse Strand

Ejby Ny

Neddrosling af rAvandspumper

Forbindelse til vandvaerker i Ejby omradet

Ejby Strand

Boringer sikres mod haervaerk

Forbindelse til vandveerker i Ejby omradet

Ejby Strand @stre

Neddrosling af ravandspumper

Forbindelse til vandveerker i Ejby omradet

Grgnhgj

Neddrosling af ravandspumpe

x

Forbindelse til vandvaerker i Ejby omradet

Jenslev

Optimering af vandbehandling

Boringer sikres mod haervaerk

Neddrosling af rAvandspumpe

Kirke Hyllinge

Optimering af vandbehandling

XX [ XX

Flytning af aflgb fra rentvandstank

/AEndring af indretning ved boring 199.340

x

Forbindelse til Ejby vandveerkerne via Kynde-
lgse

Kyndelgse

Optimering/eendring af vandbehandling

Neddrosling af ravandspumpe

Forbindelse til Kirke Hyllinge

Kyndelgse Strand

Etablering af ny boring/kildeplads, alternativt
tilkobling/forsyning fra andet vandveerk i Ejby
omradet

Mgllehgj

Etablering af ny boring/kildeplads, alternativt
tilkobling/forsyning fra andre vandvaerker i Ejby
omradet

Ngrre Hyllinge

Formaliseret aftale med Kirke Hyllinge, alter-
nativt en overtagelse af ledningsnettet

Ahuse

Neddrosling af rAvandspumper

Forbindelse til vandvaerker i Ejby omradet

Tabel 5.10 Handlingsplan for vandvaerker i primaeromrade | — Kirke Hyllinge.
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5.1.11 Handlingsplan for vandveerker i primeeromrade J — Seeby

Fokus: Forsyningssikkerhed
@nsker: Udbygning af forsyningsledninger.

Side 37

Anbefales udfart
Vandveerk Aktivitet inden
2013 | 2016 | 2019
Beholderkapacitet udvides X
o Etablering af ekstra boring, alternativt forbin- X
Biltris delse til nabovandvaerk
Forbindelse til Saeby, Trekroner, Egholm Slot, X
Stejlebjerg
° Aftale om ngdfgrsyning X
Egholm Mllegard Forbindelse til Biltris X
Beholderkapacitet udvides X
Etablering af ekstra boring, alternativt forbin-
Egholm Slot delse til nabovandveerk X
Forbindelse til Biltris X
Gershgj Etablering af ekstra boring X
Optimering af vandbehandling X
Gershgj Strand Neddrosling af rdvandspumper X
Forbindelse til Strandlund, Sgmod X
Etablering af ekstra boring, alternativt forbin- X
Krabbesholm delse til nabovandvaerk
Forbindelse til Biltris X
Stejlebjerg Forbindelse til Biltris X
Etablering af ekstra boring, alternativt forbin- X
Strandlund delse til nabovandveerk
Forbindelse til Seeby, Gershgj Strand X
Saeb Neddrosling af ravandspumper X
y Forbindelse til Strandlund, Biltris X
Etablering af ekstra boring, alternativt forbin- X
Semod delse til nabovandveerk
Forbindelse til Gershgj Strand X
Aftale om ngdforsyning X
Trekroner Forbindelse til Biltris X

Tabel 5.11 Handlingsplan for vandvaerker i primaeromrade J — Szeby.
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1 BILAG: RETNINGSLINIER FOR VANDFORSYNINGSOMRADET | LEJRE KOMMUNE

Vandindvinding

Prioritering af grundvandsressourcens anvendelse
1.1 omrader, hvor vandressourcen ikke er tilstreekkelig til at tilgodese alle behov for vandindvinding

og alle behov for vand i vandlgb, sger og vandafheengige terrestriske naturtyper, bgr der som
udgangspunkt prioriteres saledes:
a.befolkningens almindelige vandforsyning, der omfatter bl.a. husholdning og institutioner.
b.opretholdelse af en miljgmaeessig acceptabel vandfgring og vandstand i vandlgb samt
vandudskiftning og vandstand i sger og vandafheengige terrestriske naturtyper i over-
ensstemmelse med vandplanens malsaetninger.
c.andre formal, der omfatter indvinding til mere vandforbrugene industrier, vanding i jord-
brugserhvervene og veeksthuse, vanding af golfbaner og andre vandforbrugene fritids-
aktiviteter, varmeudvinding og kgleformal samt virkninger af rastofindvinding under
grundvandspejlet, prioriteret efter en samfundsmaessig helhedsvurdering. (Vandplanens
§38)
2.Grundvandsindvinding fra dybereliggende, velbeskyttede grundvandsmagasiner med god vand-
kvalitet bgr som udgangspunkt kun ske til almen vandforsyning eller anden indvinding med krav
om drikkevandskvalitet. ( Forslag til Vandplan, § 41)

Forhold til seerlige natur- og kulturinteresser samt baeredygtig indvinding
3.Meddelelser af tilladelser til indvinding af grundvand samt udbygning og drift af vandforsyninger

ma ikke veere til hinder for opfyldelse af vandplanens malsaetning i vandlgb, sger, grundvands-
forekomster, kystvande og terrestriske naturtyper.

a.Som udgangspunkt bgr indvinding ikke medfgre en reduktion af vandlgbenes vandfaring
pa over 5 % hhv. 10 - 25 % af medianminimum, hvor miljgmalene for vandlgbet er hgj
pkologisk tilstand hhv. god gkologisk tilstand. Den naermere fastseettelse af den tillade-
lige reduktion indenfor sidstnaevnte interval vurderes i forhold til vandlgbstypen og
vandlgbets sarbarhed i gvrigt..

b.l omrader, der er pavirket af almene vandforsyninger, kan der for vandlgb, hvor miljgma-
lene er enten hgj eller god agkologisk tilstand, fastseettes kravveerdier for pavirkningen,
der accepterer en stgrre reduktion end angivet ovenfor, hvis det ud fra et konkret kend-
skab til de hydromorfologiske og fysisk-kemiske forhold vurderes, at miljgmalene kan
opnas.

c.Med hensyn til de terrestriske gkosystemer skal der, forud for tilladelser til vandindvinding,
jf. bekendtgarelse om internationale naturbeskyttelsesomrader mv., foretages en vurde-
ring af, om indvindingen kan medfgre vaesentlig skade pa et Natura 2000-omrade. Saer-
ligt naturtypen " tidsvis vade enge pa mager eller kalkrig bund", "kilder" og “rigkeer” er
relevante i den forbindelse.

d.Som udgangspunkt kan den udnyttelige grundvandsressource beregnes som 35 % af
grundvandsdannelsen.

e.l oplande, hvor vandlab er pavirket af eksisterende almen vandindvinding, saledes at de
ikke kan opfylde miljgmalene, kan opfyldelse af vandlgbenes kravveerdier for median-
minimumsvandfgringer ske ved flytning af indvinding eller tilledning af vand. (Forslag til
Vandplan, § 37)



Side 1

Forbrug

4.Ved meddelelse af vandindvindingstilladelse benyttes enhedsforbrug. Ved tilladelse til mark- og
gartnerivanding benyttes enhedsforbrug i mm/ar. Ved tilladelse til vanding af golfbaner benyttes
enhedsforbrug i mm/ar. Ved tilladelse til idraetsanleeg og udvalgte sevaerdigheders graespleener
benyttes enhedsforbrug i mm/ar.

Vandspild

5.\r/Jandvaerker med store afvigelser pa det faktiske og det beregnede forbrug skal monitere nattime-
forbrug.

6.Vandforsyningerne skal informere forbrugerne om mulighederne for at spare pa vandet.

7.Som grundlag for at mindske vandspildet bar planer over ledningsnettet ajourfares med oplysnin-
ger om dimension og materiale, og tilstanden bgr vurderes med henblik pa udarbejdelse af re-
noveringsplaner. For at begraense vandforbrug og laekagetab bgr distribution af vandet ske med
vandtryk, der ikke er stgrre end ngdvendigt.

8.Tab af vand gennem utaette ledninger skal reduceres gennem systematisk leekageopsporing, ud-
bedring af leekager og vedligeholdelse og renovering af ledningsnettet.

9.Vandveerkerne skal have ajourfgrte ledningsplaner og sa vidt muligt pa digital form.

10.Vandveerkerne skal indberette data i en detaljeringsgrad, s& vandspild og forbrug til filterskylle-
vand kan beregnes.

Tilladelse

11.Fremtidige ansggninger om forgget indvindingsret eller tilladelse til udvidelse/ombygning af et
vandveerk vil af kommunen blive vurderet ud fra den planlagte forsyningsstruktur samt forskel-
len pa oplyst og beregnet forbrug.

12.En forudseetning for at vandforsyningsopgaven kan varetages af de private vandveerker er, at
vandvaerksbestyrelserne patager sig de nadvendige forpligtigelser for at opfylde vandforsy-
ningsplanens malsaetning. Herunder skal vandveerkerne optage nye medlemmer inden for det
naturlige forsyningsomrade pa rimelige vilkar, samt selv opbygge den kapital, der er ngdvendig
for vandforsyningsplanens gennemfgrelse.

13.En forudseetning for at kommunen kan godkende tilladelser angédende aendringer eller udvidelser
af vandforsyningsanlaeggene er at disse er i overensstemmelse med vandforsyningsplanen. |
forbindelse med stgrre ombygningsarbejder, anleeg af forbindelsesledninger o. lign. vil det blive
vurderet, om der er behov for andringer i vandforsyningsstrukturen.

14.Der kan gives tilladelse til nye boringer safremt det drejer sig om behov for vand til markvanding
eller industri, eller til husholdningsbrug, hvor der ikke er mulighed for tilslutning til alment vand-
veerk pa rimelige gkonomiske vilkar.

15.Enkeltindvindingsanleeg som er beliggende indenfor et alment vandveaerks naturlige forsynings-
omrade skal have en vandindvindingstilladelse.

Forsyningsstruktur

16.Vandveerkerne skal gennemfgre en ledningsregistrering og denne registrering skal ajourfares
lebende i takt med, at der sker aendringer/udbygninger af ledningsnettet. Med udgangspunkt i
ledningsregistreringen udfgrer vandvaerkerne laeekagesggning og renovering af ledningsnettet.

17.Det er hensigten med vandforsyningsplanen at bevare en decentral vandforsyningsstruktur.
Sammenleegning eller nedlaeggelse af vandveerker vil kun finde sted efter vandveerkernes eget
gnske. En forudsaetning for at basere vandforsyningen pa de eksisterende anlzeg er, at forsy-
ningsevnen, vandkvaliteten og anleeggenes tilstand opfylder de krav, der stilles til en driftsikker
og kvalitetsmaessig tilfredsstillende vandforsyning. For at opfylde disse krav er der behov for, at
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Side 2

nogle af anleeggene udbygges med en ekstra boring, samt/eller at der etableres forbindelses-
ledninger mellem forsyningsomraderne.
18.Ejendomme, der er beliggende langs en hovedvandlednings naturlige forsyningsomrade, men
som har en tilfredsstillende vandkvalitet og ikke gnsker at blive tilsluttet det almene vandvaerks
forsyningsnet, skal af kommunen underrettes om, at de jf. vandforsyningslovens § 21, stk. 3,
kun ma etablere, udbedre eller aendre eksisterende indvindingsanlaeg, nar kommunalbestyrel-
sen har meddelt tilladelse til det.
19.1 selvforsynende omrader: Vandforsyning bibeholdes ved forbedring af eksisterende vandforsy-
ning, alternativ forsyning fra naboer eller etablering af en ny boring.
20.Mindre justeringer af forsyningsgraenserne vil lgsbende kunne ske efter neermere forhandling mel-
lem de bergrte vandveerker og kommunen.
21.Udbygningstakten for de almene vandvaerkers forsyning i landomraderne (det fremtidige forsy-
ningsomrade) fastleegges efter en samlet vurdering af vandkvalitet, forureningsrisiko og forbru-
gergnsker.
22.Planleegning og dimensionering af ledningsnet indenfor det udlagte, fremtidige forsyningsomrade
bar ske med fglgende forudseetninger:
a.Tilslutning af alle ejendomme.
b.Hensyntagen til mulighed for forbindelse eller overordnet forsyning til/fra nabovandveer-
ker.

Forsyningssikkerhed
23.Vandveerkerne skal sikre (evt. i faellesskab), at forbrugerne inden for forsyningsomraderne til en

hver tid har en vandforsyning af god kvalitet og tilstreekkelig meengde.
24 Vandveerkerne skal udarbejde og ajourfgre en beredskabsplan.

Slgjfning
25.Nar en ejendom tilsluttes almen vandforsyning skal ejendommens brgnd/boring slgjfes for-
skriftsmaessigt.

Vandbehandling/kvalitet
26.Drikkevandsforsyningen i Lejre Kommune skal sa vidt muligt baseres pa uforurenet grundvand,

og de til enhver tid geeldende kvalitetskrav til drikkevand skal overholdes.

27.Lejre Kommune udfarer et aktivt tilsyn med ravands- og drikkevandskvaliteten.

28.Enkeltanleeg skal dokumentere en tilfredsstillende vandkvalitet og selv afholde omkostninger ved
vedligeholdelse og udbedringer af anlsegget. Kontrol af drikkevandskvaliteten skal udfgres hvert
5. ar. Lejre Kommune kan fastseette hyppigere kontrol af vandkvaliteten og vandforsyningsan-
leegget.

29.Avanceret vandbehandling kan Lejre Kommune meddele midlertidig tilladelse til under seerlige
omstaendigheder og pa neermere fastsatte vilkar.

Indvinding af overfladevand
30.Der ma kun undtagelsesvis gives nye tilladelser til indvinding af overfladevand fra sger og aer,

ligesom gamle tilladelser kun forlaenges hvis den naturmaeessige pavirkning er ubetydelige.

Sekundavand
31.Vand fra afveergepumpning, grundvandssaenkninger og saltholdigt vand o.l., der er uegnet til

drikkevandsformal, skal under afvejning af lokale forhold sgges udnyttet til na-
tur/erhvervsmaessige formal e.l., hvor en ringere vandkvalitet kan accepteres. Draenvand og lig-
nende bgr forsgges anvendt til vanding.
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Grundvandsbeskyttelse

32.Ved placering og indretning af anleeg, samt ved udleeg af arealer til aktiviteter og virksomheder,
der kan indebaere en risiko for forurening af grundvandet, herunder deponering af forurenet
jord, skal der tages hensyn til beskyttelse af sdvel udnyttede som ikke udnyttede grundvands-
ressourcer. Seerligt grundvandstruende aktiviteter ma som udgangspunkt ikke placeres indenfor
omrader med szerlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til aimene vandforsyninger
med krav om drikkevandskvalitet, der ligger uden for disse. Som seerligt grundvandstruende ak-
tiviteter anses fx etablering af deponeringsanleeg og andre virksomheder, hvor der forekommer
oplag af eller anvendelse af mobiler forureningskomponenter, herunder organiske oplgsnings-
midler, pesticider og olieprodukter. (Forslag til Vandplan, § 39)

33.0mrader med szerlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandvaerker uden
for disse, skal sa vidt muligt friholdes for udlaeg til byudvikling. Der kan dog udleegges arealer til
byudvikling, hvis det kan godtggres, at byudviklingen ikke indebaere en risiko for forurening af
grundvandet. Ved byudvikling i omrader med seerlige drikkevandsinteresser og indvindingsop-
lande til almene vandveaerker uden for disse, skal det af kommune- og lokalplaners retningslinjer
fremga, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes. (Forslag til Vandplan, § 40)

34.Afggrelser efter Miljgbeskyttelsesloven og Husdyrgodkendelsesloven indenfor nitratfglsomme
indvindingsomrader skal leve op til indsatsplaner efter Vandforsyningsloven.

35.Afgarelser efter Miligbeskyttelsesloven inden for nitratfelsomme indvindingsomrader, hvor der
ikke er udarbejdet en indsatsplan, skal sikre, at der ikke sker nogen merbelastning, hvis ud-
vaskning fra rodzonen overskrider 50 mg nitrat/I.

36.Afgarelser efter Husdyrgodkendelsesloven inden for nitratfglsomme indvindingsomrader, hvor
der ikke er udarbejdet en indsatsplan, skal sikre, at husdyrgodkendelsesbekendtggrelsens be-
skyttelsesniveau vedr. nitrat til grundvand overholdes. (Forslag til Vandplan, § 42)
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2 BILAG: MILJJSCREENING AF PLAN

Side 4

Miljgscreeningen skal preecisere, om der er brug for en naermere vurdering af miljgkonsekven-
serne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spargsmal, skal planen miljgvurderes.

0. Indledende Screening Ja / Nej Bemeerkni nger
- Planen er omfattet af lovens bilag 3 Nej

og/eller bilag 4 jf. lovens § 3, stk. 1
- Planen kan pavirke et internationalt Nej

naturbeskyttelsesomrade vaesentligt jf.

lovens § 3, stk. 2

Det nedenstaende skema er udarbejdet med udgangspunkt i lovens punkter under § 1, stk. 2.
Hvis ét af omraderne viser sandsynlig veesentlig indvirkning pa miljget skal planen miljgvurde-

res.
Pavirkning Indvirk - Myndig - Bemaerkninger
ning hed
2T E
G35 o ©
Emne g % % %
9 1 @
1. Biologisk mangfoldighed, samt flora og fauna (4 &5 )

- Antallet af arter af hjemmehgrende dyr

0
eller planter
- Udbredelsen af sjeeldne eller udryddel- 0
sestruede planter eller dyr
- Findes der arter fra radlisten over true- 0
de dyr
- De biologiske forbindelser 0 Under nedgravning kan der kort-
varigt veere en indvirkning.
- Kvalitet eller omfang af levesteder for Som udgangspunkt forventes ikke
vildtlevende planter eller dyr vaesentlige eendringer i vandveer-
- Struktur eller funktion af naturlige gko- kernes oppumpning samlet set.
systemer Der bgr dog ifm. nye indvindings-
- Sarbar natur- eller halvkulturomrader tilladelser til det enkelte vandvaerk
(fx moser, heder, overdrev, stranden- vurderes pa den samlede pavirk-
ge, rgrsumpe, vandlgb, sger, ferske ning set i relation til vandlgbsmal-
enge og kyster). seetning og vandplanen. Generelt
- Arters formering eller naturlige bevae- er indvindingen fra vandvaerkerne
gelses- eller treekmgnstre i vandforsyningsplanen lille (ca.
1,8 mio. m® set i forhold indvin-
ding fra KE og Roskilde Forsy-
ning (ca. 8 mio. m%) i Lejre Kom-
mune.
- Dyrkningsmetoder eller arealanvendel- 0
se i landbruget eller skovbruget
- Fiskeri, fangster eller de anvendte me- 0
toder i fiskeriet i hav eller ferskvand
- Friluftsliv eller faerdsel i naturen, som
kan pavirke plante- eller dyrelivet eller 0

vegetationen
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ning, luft- og stgvgener

Pavirkning Indvirk - Myndig - Bemaerkninger
ning hed
zE%
=) ]
Emne g % % %
659 | @
2. Befolkning og menneskers sundhed
- Sundhedsrisiko (inkl. mental sundhed)
herunder stgj, lugt, vibrationer, reflek- 0
ser, skygge
- Trafik 0
- Tilgeengelighed (handicappede) 0
Rekreative oplevelser og muligheder, 0
herunder visuelle oplevelser
- Andet — gget adgang for offentligheden 0
- Byernes funktion og bymiljg herunder 0
bynatur
- Risiko for brand, eksplosioner, uheld 0
eller for ulykker og emissioner
- Risiko for ulykker ved transport af stoffer 0
0g materiale
3. Jordbund
- Jordens overflade, anvendelighed eller 0
dyrkningsveerdi
- Eksisterende jordforurening 0
- Risiko for jordforurening 0
- Flytning af forventet potentielt forurenet 0
jord
- Grundvandseendringer i forhold til jord- 0
bundsforhold
4. Vand
4.1 Overfladevand
- Udledning af forurenet overfladevand til 0
havet, sger og vandlgb
- Meengden af overfladevand og rent 0
vand eller aendring af vandstand
- Vandkvalitet eller gkosystemer i salt- 0
eller ferskvand (herunder badevand)
4.2 Grundvand
- Nedsivning 0
- /Endring i grundvandsmeengde eller Der forventes ikke en veesentlig
grundvandskvalitet 0 eendring i indvindingen af grund-
vand i planperioden
4.3 Spildevand
- /Endring i spildevand 0
5. Luft
- Udledning til luften 0
- Luft- og stevgener 0
- AEndring i Luftkvalitet, herunder udled- 0
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Pavirkning Indvirk - Myndig - Bemaerkninger
ning hed
zE%
=) ]
Emne g % % %
7O | g
- /ndring i nedbgrskvaliteten 0
6. Klimatiske faktorer
- Udledning af drivhusgasser eller andre 0
stoffer, der pavirker klima, temperatur?
7. Materielle goder
- Materielle goder (af almennyttig karak- 0
ter)
8. Landskab
- Arealanvendelse indenfor omrader til
landbrug, byer, sommerhuse, tekniske 0
anleeg samt skov eller kystnaturomra-
der (Klit, heder, moser m.v.)
- Geologiske processer som kystdannel-
se, - nedbrydning, sandflugt, jordflugt, 0
vanderosion
- Geologiske strukturer i adale, hgjde-
drag, kyststrukturer (klinter og klitter) - 0
herunder aendring i fremtraeden af
landskaber
- Varige bindinger pa arealanvendelsen
som reducerer fremtidige dispositions- 0
muligheder i det dbne land
- Omfanget eller fremtoning af forhistori-
ske eller historiske steder, bygning, an- 0
leeg eller andre veerdier
- Fredede landskaber 0
- Rumlig oplevelse 0
9. Kulturarv
- Kulturhistoriske helheder, samt veerdi- Forudseetning: at linjefaring
fulde spor eller enkeltelementer 0 kommer til at ske langs eksiste-
rende vejanleeg.
- Fortidsminder Forudseetning: at linjefaring
0 kommer til at ske langs eksiste-
rende vejanlaeg.
- Sten- og jorddiger Forudseetning: at linjefaring
0 kommer til at ske langs eksiste-
rende vejanlaeg.
- Kirkeomgivelser Forudseetning: at linjefaring
0 kommer til at ske langs eksiste-
rende vejanlaeg.
- Fredede eller bevaringsveerdige byg- Forudseetning: at linjefaring
ninger eller bygningsmiljger 0 kommer til at ske langs eksiste-
rende vejanlaeg.
- Arkaeologiske spor 0 Forudseetning: at linjefaring
kommer til at ske langs eksiste-
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Pavirkning

Emne

Indvirk -
ning

Myndig -
hed

Bemaerkninger

+1: Positiv
0: Neutral
-1: Negativ

Eventuel

rende vejanlaeg.

- Historiske bygninger og mindesmeerker

Forudseetning: at linjefaring

0 kommer til at ske langs eksiste-
rende vejanlaeg.
- Bevaringsveerdige landskaber Forudseetning: at linjefaring
0 kommer til at ske langs eksiste-

rende vejanlaeg.

Opsamling/ Konklusion

Miljgscreening af denne plan viser, at der
ikke er behov for en neermere vurdering af
miljgkonsekvenserne.

Screeningen af planen viser ikke veesentlige
negative indvirkninger pa miljget.
Folgende emner undersgges bgr naermere.

Afggrelsen om ikke, at udarbejde en miljg-
rapport blev offentliggjort i forbindelse med
planens offentlige hgring fra 5. april 2011 —
31. maj 2011. Der er ikke indkommet klager
over afggarelsen.

Med baggrund i Bekendtggrelse af lov om
miljgvurdering af planer og programmer (nr.
936 af 24. september 2009) er der foretaget
en miljgscreening. Ved screening forstas en
oversigtlig vurdering eller et skgn over, om
konkrete planforslag har vaesentlige miljg-
maessige konsekvenser. Neervaerende miljg-
screening bygger pa eksisterende miljgoplys-
ninger for omradet (www.arealinfo.dk). Miljg-
screeningen bruges til at f& klarlagt hvorvidt
der skal foretages en yderligere miljgvurde-
ring. Viser resultatet at der ikke vurderes no-
gen veesentlige miljgmeessige konsekvenser,
bliver der ikke udarbejdet en miljgrapport.
Vurderingen er baseret pa de sendringer der
er beskrevet i den nye vandforsyningsplan.

Resultat af miljgscreeningen for Lejre
Kommunes Vandforsyningsplan 2011-

2019

Der er ikke fundet veesentlige negative ind-
virkninger pa miljget ved de beskrevne initia-
tiver i vandforsyningsplanen.

Folgende emner bgr dog undersgges neer-
mere:
Det enkelte vandvaerks pavirkning af
vandlgbsmalsaetning og sammen-
heeng med malsaetninger i vandpla-
nen i forbindelse med udstedelsen af
nye indvindingstilladelser.
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3 BILAG: KAPACITETSBEREGNINGER — BEREGNINGSGRUNDLAG
3.1 Indledning

Vandforsyningsanleeg indeholder en raekke elementer, hvis samspil bestemmer ka-
paciteten af anleegget. Et vandforsyningsanleeg bestar typisk af fglgende anleegsele-
menter:

- Indvindingsanlaeg

- Behandlingsanleeg

- Rentvandsbeholder

- Udpumpningsanleeg

- Hgjdebeholder/Vandtarn

- Ledningsanleeg.

Det svageste led i denne keere bestemmer — begreenser — produktionskapaciteten og
dermed forsyningssikkerheden.

Det geelder om at have den bedst mulige harmoni mellem de enkelte anlaegselemen-
ter, s man undgar overinvestering i elementer, der ikke umiddelbart forager kapaci-
teten eller forsyningssikkerheden. Samspillet mellem anleegselementerne er styret af
det forbrugsmanster, som vandforbruget foregar med.

Ved at sammenholde forsyningsevne og forsyningskrav far man et indeks for den ka-
pacitetsmaessige forsyningssikkerhed, der er givet i et forsyningsomrade.

| tilknytning til neerveerende vejledning er der udarbejdet et program til beregning af
kapacitetsforholdene ved vandforsyningsanleeg. Programmet er udarbejdet i regnear-
ket Excel.

3.2 Forsyningskrav

3.2.1 Forbrugsmgnster

Forbrugsmgnstret beskriver, hvordan vandforbruget fordeler sig pa dimensionsgiven-
de spidsbelastningsforbrug — maksimaldggnforbrug og maksimaltimeforbrug.

Spidsbelastningsforbrugene beregnes pa grundlag af dggnfaktoren f4 og timefaktoren
f.. dagnfaktoren f4 er forholdet mellem maksimaldggnforbrug og middeldggnforbruget:

Makscimaldeagnforbrug
Middeldognforbrug

fy =

Timefaktoren f; er forholdet mellem maksimaltimeforbruget og middeltimeforbruget i et
dggn med maksimaldggnforbrug.

Maksimaltimeforbrug

f = Middeltimeforbrug i malis. degn
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fy og f; fastseettes enten erfaringsmaessigt eller ved at sammenholde middelforbrug
med maksimalforbrug i vandforsyningens driftsjournaler eller SRO-system. Dggnfak-
toren varierer betydeligt fra forsyningsomrade til forsyningsomrade. Der er dog en
tendens til, at f4 falder med stigende bystgarrelse.

Nar arsforbrug, samt degn- og timefaktor er kendt eller fastlagt, kan de dimensionsgi-
vende spidsbelastningsforbrug — forsyningskrav — beregnes.

3.2.2 Arsforbrug

Oplysning om arsforbruget Qs er i de fleste let tilgaengelig, og er et vigtigt grundlag
for beregningerne af de gvrige forsyningskrav.

3.2.3 Maksimaldggnforbrug

Vandforbruget varierer i ethvert forsyningsomrade med arstiden afhaengig af klimati-
ske forhold, industriel aktivitet mv.

Da det er de ekstreme belastningssituationer, der er dimensionsgivende for et vand-
forsyningsanlaeg, er det vigtigt at fa fastlagt starrelsen af maksimaldggnforbruget.

Maksimaldagnforbruget Qmaxq beregnes ud fra arsforbruget og degnfaktoren f, efter
udtrykket:

3
|
degn/

sy { m
— % f |
365 ¢ |

Qrava =

3.2.4 Maksimaltimeforbrug

Timeforbruget varierer betydeligt over dggnet, det er som regel stgrst om dagen og
mindst om natten. Timeforbrugets fordeling over dggnet er helt afheengig af forsy-
ningsomradets karakter, men der er en tendens til, at forbrugsvariationerne udjaevnes
med stigende bystgarrelse.

Maksimaltimeforbruget Qmax: beregnes af maksimaldggnforbruget og timefaktoren f;
efter udtrykket:

Qrava {mI*
maxt — ;1{ xfp & t .}

Maksimaltimeforbruget er direkte dimensionsgivende for rentvandspumperne og led-
ningsnettet, og sammen med maksimaldggnforbruget er maks. Timeforbruget be-
stemmende for stgrrelsen af vandforsyningssystemets gvrige hovedelementer:

- Indvindingsanleeg

- Behandlingsanleeg

- Beholderanleeg

- Udpumpningsanleeg (rentvandspumper og hgjdebeholder/vandtarn).

Plandel juni 2013



Side 10

3.2.5 Indvindings- og behandlingsanleeg

Ved det ideelt afstemte vandforsyningssystem, der har tilstreekkelig beholdervolumen
til at udjeevne forbrugsvariationen i maksimaldggn, skal indvindings- og behandlings-
anleegget have tilstreekkelig kapacitet til jeevnt hen igennem maks. dggnet at levere
forsyningsomradets vandforbrug og vandvaerkets eget forbrug til filterskylning.

For at tage hgjde for vandveerket eget uregistrerede forbrug til filterskylning mv. skal
indvindings- og behandlingsanleegget dimensioneres til at kunne levere maks. dagn-
forbruget over 23 timer.

Q“TI.EI.'{. —{ EJ
Qindr = Qity = ——d : )

23 B
3.2.6 Beholderanleeg

Vandforsyningens beholderanlaeg har til formal at udjaevne forbrugsvariationerne over
dagnet for at holde en jeevn belastning pa indvindings- og behandlingsanlaegget.
Normalt dimensioneres saledes, at forbruget i maks. dggnet kan udjsevnes.

Ved dimensioneringen af et sddan dggnreservoirvolumen er det ngdvendigt at fast-
lzegge ikke blot timefaktoren f,, men ogsa timeforbrugsfordelingen over dagnet. Oftest
er fordelingen ikke kendt, og under alle omstaendigheder varierer den fra dggn til
dagn.

For at simplificere beregningerne tilnaermes fordelingskurven med en hat-formet kur-
ve, der indhyller maks. timeforbruget. Der ggres endvidere den antagelse, at 2/3-del
af vandet pumpes ud over 10 timer eller — ved forsyningsomrader med jeevnt forbrug
(lille f)) — sa hurtigt som muligt.

Pa fordelingskurven i figur 1 pa neeste side er det vist, at den del af forbruget, der —
saedvanligvis i dagtimerne — ligger over middeltimeforbruget, skal leveres af behol-
deranleegget.

Tmax €r pa den simplificerede fordelingskurve den tid, hvori forsyningsomradet aftager
maks. Timeforbruget, og findes ved fastlagt timefaktor ud fra ovenstaende forudsaet-
ninger af udtrykket:

13
1,75xf—1

Thax =

16
forf,=1.6 og Tma:{=?fﬂr f,=1,6

For at hovedelementerne i et vandforsyningssystem kan veere indbyrdes optimalt af-
stemt, skal dagnreservoiret have et volumen pa

V =Ty, % I Qo — Dmidmax ) T2 X Qo m*)

Q. .d
Qmidmax = ;1{

hvor er middeltimeforbruget i maks. daggn, og

hvor 2 X Quaxt er lagt til som sikkerhed.
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Dggnreservoirvolumenet har farst og fremmest til formal at udjaevne driften pa indvin-
dings- og behandlingsanleegget. For disse anleegselementer er det derfor underord-
net, hvor i forsyningsomradet reservoiret er placeret, eller om reservoiret helt eller
delvis placeres i en hgjdebeholder.

Dog skal der pa vandveerket vaere mindst en pumpesump og tilstreekkelig vand i rent-
vandsbeholderen til at kunne foretage de ngdvendige filterskylninger.

3.2.7 Udpumpningsanleegget

| forsyningsomrader uden hgjdebeholder eller vandtarn skal udpumpningsanlaegget
klare maks. timeforbruget. Det vil sige, at

1lm:li:- = Qma:{.t II_ T _I .

Hvis der er en hgjdebeholder i forsyningsomradet, vil den ngdvendige udpumpnings-
kapacitet kunne formindskes svarende til den vandmaengde, som hgjdebeholderen
kan levere i den tid, Tnax, hvor der er maks. timeforbrug. Det forudseettes, at der kun
disponeres over 80 % af hgjdebeholderens volumen V4. De resterende 20 % reser-
veres til ngdsituationer.

Udpumpningsanleegget i et forsyningsomrade med hgjdebeholder/vandtarn skal dog
mindst have en starrelse, s det maksimale daggnforbrug kan blive pumpet ud pa 23
timer.

Generelt for et forsyningsomrade med eller uden hgjdebeholder vil den ngdvendige
udpumpningskapacitet kunne udtrykkes ved

1

(f 0,8x “'rhcid ..II ( Qrana
Toaw: o238 ')

Quap = Maks || Quaxe —
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Figur 3.1 Fordelingskurve og dggnreservoirvolumen.
3.3 Forsyningsevne
3.3.1 Hovedelementer

Forsyningsevnen af et vandforsyningsanleeg angiver, hvor meget vand anlaegget kan
levere pa time-, dggn- og arsbasis. De fleste hovedtal til fastleeggelse af et givet
vandveerks forsyningsevne kan afklares uden seerlig beregning. Det geelder fastleeg-
gelse af kapaciteten af vandveerkets hovedelementer:

. Indvindingskapacitet (m*/t)

. Behandlingskapacitet (m®/t)
- Beholdevolumen (m®)

. Udpumpningskapacitet (m/t)

Derimod skal vandforsyningens
. Leveringskapacitet (m°/t)
- Mulig degnproduktion (m*/dggn)

. Mulig &rsproduktion (m*/ar)

beregnes under hensyntagen til, hvordan vandveerkets hovedelementer er afstemt i
forhold til hinanden og under hensyntagen til forsyningsomradets forbrugsmegnster.
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3.3.2 Leveringskapacitet

Vandveerkets leveringskapacitet angiver, hvor meget vand forsyningsomradet maksi-
malt kan tilfares i timen. Forsyningsomradet kan tilfgres vand fra rentvandspumperne
og fra hgjdebeholderen/vandtarn, hvis der er en sadan beholder i forsyningsomradet.

Ved beregning af leveringskapaciteten ma der tages hensyn til volumenet af rent-
vandsbeholderen. Er der f.eks. en lille rentvandsbeholder eller slet ikke hogen, kan
udpumpningen fra vandveerket ikke veere stgrre end indvindings- og behandlingsan-
leeggets kapacitet.

Leveringskapacitet:

Queve = Qudp + Qigid (ﬁ)

hvor
1 1 0-’ B )( “IrlEr.ltV
Qua, = Min {Min (Q;,a. Qpaed + T rentvandspumpekapacitet

maxi:

0g
0.8 x 1il.-r|_.||-il:|

Qpgja =—F—
I Tﬂﬂl

Det er forudsat, at der kun disponeres over 80 % af rentvandsbeholderens og hgjde-
beholderens/vandtarnets volumen. De resterende 20 % forbeholdes ngdsituationer.

3.3.3 Dggnproduktion
Den mulige dggnproduktion ved et vandforsyningsanleeg begreenses af fglgende:
a)Indvindingsanlaeggets dggnproduktion
b)Behandlingsanleeggets dggnproduktion
¢) Vandforsyningsanlaeggets leveringskapacitet i relation til forbrugsmenstret i for-

syningsomradet.

Vandforsyningsanleeggets dggnproduktion kan udtrykkes saledes:

Q Min(a, b, ¢) ('"J )
Ay — n.a,nc)

dozn degn
hvor

a= Qindv X 23

b = Qe %23
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Q
_ lEﬁKZ‘l

3.3.4 Arsproduktion

Et vandveerks mulige arsproduktion kan beregnes ud fra den mulige degnproduktion
og daggnfaktoren efter falgende udtryk:

Ql‘lf‘!El‘l . Ifl]':l
uérsprud = £ X365 ( . )
q ar

Det er naturligvis en forudsaetning, at der er tilstreekkelige vandressourcer til radighed
til en sddan arsproduktion.

3.3.5 Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden i et forsyningsomrade eller en by kan udtrykkes som forholdet
mellem vandforsyningsanleeggets forsyningsevne og forsyningskravet fra forbruger-
ne:

Forsyningsevne

F i ikkerhed =
orsyningssigkerne Forsvningskrav

Hvor stor en forsyningssikkerhed man vil kere med i et givet forsyningsomrade er i
sidste ende en politisk afgarelse. Men vi man undga driftsforstyrrelser skal indekset
for forsyningssikkerhed veere over 1,0. er indekset under 1 vil der til tider opsta situa-
tioner, hvor forbrugerne vil opleve vandmangel. Normalt vil man ved de fleste vand-
forsyninger seette mindstegraensen ved 1,3 og gerne have sa stor en kapacitet, at
man kan tale udfald af sterste enhed.
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