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1. Grundlaget for regulativet.

Regulativet er  udarbejdet pa  grundlag af
lovbekendtgerelse nr. 404 af 19. maj 1992 om vandleb
samt Miljeministeriets bekendtgerelse nr. 49 af 15. februar
1985 om klassifikation og registrering af vandleb og om
regulativer for offentlige vandleb.

Regulativet er udarbejdet under hensyntagen til de miljo-
massige krav til vandlebskvaliteten, der er fastsat i van-
domradeplanen samt ovrige sektorplaner for omradet
vedrerende bebyggelse, fredninger, vandindvinding m.m.
Angaende disse forhold henvises til den vedlagte redege-
relse (Bilag 1).

De hidtil geeldende skikkelseskrav ophaves, og i stedet er
der fastsat krav til vandlebets vandferingsevne.

Dette regulativ erstatter de hidtil geldende regulativer for

kommunevandlebene:

nr. 95 Taderod baek 23. januar 1984
nr. 106  Afleb fra Astrup Lyng 11. august 1981
nr. 155 Bygreften 11. august 1981
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2. Betegnelse af vandlebet.

£

Regulativet omfatter nedenstdende vandlgbsstreekninger:

Kommunevandleb nr. 95, Tadersd Bek.

Vandlebet er 6139 meter langt.

Vandlebet begynder ved "seen" pd matr. nr. 10 b, Vester
Séby by, Kr. Sdby sogn og lgber herfra mod vest og mod
syd til Nr. Hvalso skel. Straekningen fra st. O til st. 772 er
rorlagt.

Fra st. 2113 er forlgbet i vestlig retning og folger hovedsa-
gelig skellet mellem Vester Saby og Nr. Hvalse byer.
Tadergd bzk har udleb i Elverdams A i dennes st. 7046
ved Skyttebro.

Kommunevandleb nr. 106, Afleb fra Astrup Lyng.

Vandlebet er 1676 meter langt.

Vandlebet er rerlagt pa streekningen fra st. 0 til st. 1180.
Rerledningen begynder i brend placeret i skel mellem
matr. nr. 13 og 47 d, Vester Saby by, Kr. Sdby sogn og
matr. nr. 47 ¢, Astrup Lyng, Kr. Saby sogn.

Fra bronden 1 st. 0 leber rerledningen mod nord, bejer af
mod vest og sendere sydvest. Fra st. 1180 viderefores
vandlebet som &bent vandleb gennem Astrup Skov til ud-
lebet 1 Tadered Beek i dennes st. 5044.

Kommunevandlgb nr. 155, Bygroften.

Vandlebet er 3532 meter langt.

Vandlebet er rerlagt pd streekningen fra st. 0 til st. 108, fra
st. 216 til st. 2000 og fra st. 2818 til st. 2964. Fra st. 108 til
216 er der stramleb gennem Sgen 1 Hvalso by.
Rerledningen begynder ved brend i den ostlige del af skel
af matr. nr. 41 a, Kr. Hvalse by og sogn og forleber mod
nordvest.

Bygreften har udleb i Taderead Back 1 dennes st. 4243.

Alle vandleb er beliggende i Hvalsg kommune, Roskilde
amft.

Vandlgbene er tillgb til Elverdamsden og har et opland pa
15,44 km*.
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OPLANDSGRANSE
Samlet opland 15,44 km?*
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3. Afmzerkning og stationering

£

Fixpunkter:
De anferte koter refererer til D.N.N., GI, idet folgende fix-
punkter er anvendt ved opmaélingen.
Blakledsvej nr. 2,
G.I. 6-10-9028 47,25 vestlig gavl pa
stuehus
Rensningsanleg,
Uden G.I 50,33 vestlig gavl pa
bygning.
Stationering

Tadered Bak og Bygreften er afmarket med skalapzle.
Skalapzlenes placering er angivet i nedenstaende tabeller.

Tadersd Bk
1 1100 44.30
2 2400 43,90
3 2800 43.05
4 3000 42.90
5 3300 42 .66
6 3800 41,59
7 4243 40,20

Bygreften

1 2100 49,76
2 2440 48,48
3 3020 44,89
- 3410 41,60
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4. Vandlebets vandferingsevne.

£

Tadersd Bak

Streekning nr. 1
St.0-772

Streekning nr. 2 og 4
st. 772 -1305 og st. 2113 - 4243

Streekning nr. 3 og 5
st. 1305 - 2113 og st. 4243 - 5580

Streekning nr. 6
st. 5580 - 6139

Afleb fra Astrup Lyng

Streekning nr. 1
st. 0-1180

Strekning nr. 2
st. 1180 - 1676

Bygraften

Strekning nr. 1
st. 0-2000

Strekning nr. 2
st. 2000 - 2818

Straekning nr. 3
st. 2818 - 2964

Streekning nr. 4
st. 2964 - 3532

Vandlebsmyndigherne har besluttet, at vandlebets vedlige-
holdelse skal ske med henblik pa at sikre de miljemzssige
krav til vandlegbskvaliteten og vandlebets vandferingsev-
ne.

I nedenstédende oversigt er de vandleb, som er opfattet af

regulativet opdelt i streekninger.

Streekningen er rorlagt.

Der henvises til note 1 pa side 8

Vandlebet er her omgivet af skov, der fastszttes derfor in-
gen vandferingsevne pa strekningen.

Der henvises til note 2 pé side 8

Streekningen er rorlagt.

Vandlebet er her omgivet af skov, der fastsettes derfor in-

gen vandferingsevne pa streekningen.

Strekningen er rorlagt.

Der henvises til note 1 pa side 8

Strezkningen er rerlagt.

Der henvises til note 1 pa side §
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Note 1

Note 2

8
Vandferingsevnen beskrives ved en teoretisk skikkelse og
fald geeldende for vinterperioden 1. januar til 30. april.
Skikkelsen og faldet angiver den vandferingsevne, der
mindst skal vere tilstede 1 vandlebet. Vandlebet kan anta-
ge en vilkarlig skikkelse, blot vandferingsevnen er mindst
lige sd stor, som den ville have varet, hvis vandlobet
havde haft den angivne teoretiske skikkelse og fald.

Vandferingsevnen kontrolleres mindst hvert tredje ar, ved
opmaling eller pejling af vandlebets skikkelse. P4 strak-
ninger, hvor der erfaringsmzssigt er risiko for aflejringer,
foretages kontrollen af vandferingsevnen hvert ar. Op-
rensningen skal foretages, hvis det konstateres, at vandfo-
ringsevnen er mindre, end hvad der svarer til 10 cm's aflej-
ringer over den teoretiske bundkote.

Streekningen har overalt sd gode faldforhold, at der ikke
sker aflejringer af sand og mudder. Det er derfor ikke ned-
vendigt at foretage oprensning her. Der fastszttes derfor
ingen vandferingsevne for denne strekning.
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Vandferingsevnen beskrives ved folgende teoretiske di-
mensioner og fald.

Tadered bk

Streekning nr. 1

12 45,25 0,8 K45
586 44,76 6,0 @50
632 44,50 0,95 @70 gennemskaring
772 44 40 frontmur

Streekning nr. 2

772 44.40 0.4 60 1.0

900 44 .35 0,3 60 1,0
1100 44,30 0,25 60 1,0 skalapeel
1305 4425 =

Strekning nr. 4

2113 44,15 Isd 60 1,0

2250 43,98 0,5 60 1,0

2400 43,90 1,5 60 1,0 skalapeel
2526 43,71 5,5 @100 Blakledsve;j
2546 43,60 2,4 60 1,0

2600 43,47 2,1 60 1,0

2800 43,05 0,8 60 1,0 skalapeel
3000 42,90 1.1 60 1,0 skalapzel
3185 42,69 0,3 60 1,0

3300 42,66 1,0 60 1,0 skalapzl
3450 42,50 2,8 60 1,0

3620 42,02 2,4 60 1,0

3800 41,59 3. 60 1,0 skalapzl
3950 41,01 2,5 60 1,0

4100 40,63 1,1 60 1,0

4243 40,20 -
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Afleb fra Astrup Lyng.

Strekning nr. 1

0 41,39 3,8 @30 1,0 m brond
264 40,38 0,8 D50 1,0 m brend
500 40,20 0,8 @50 1,0 m brend
700 40,04 0,9 @55 1,0 m brend
934 39,82 0,9 @55 1,0 m brend
1180 39,59 Frontmur
Bygreften.

Streekning nr. 1

0 5215 e @80
58 52,05 -1,0 @40 1,0 m brend
108 52,10
216 52,15 -0,5 040 Stromleb gn. so
240 52,14 0,4 @40 1,0 m brend
264 32,11 1,3 @40 1,0 m brend
318 52,06 0,9 040 1,0 m brend
380 52,00 1,0 @50 1,0 m brend
424 52,00 0 @50 1,0 m brend
468 52,00 0 @50 1,0 m brend
538 52,02 -0,2 @50 1,0 m brend
592 52,08 -1,1 @50 1,0 m brend
666 51,95 1,8 @100
706 51,90 1.3 @60 Tollesevej
724 51,70/51,60 111 @100 Slamkiste
763 51,60 @100 1,0 m brend
852 @50 1,0 m brend
948 @50 1,0 m brend
1050 @50 1,0 m brend
1150 51,10 2,6 @50 1,0 m brend
1264 50,80 1.1 @50 1,0 m brend
1442 50,60 @50
1532 @50 1,0 m brend
1630 50,30 @50 1,0 m brend
1732 50 1,0 m brend
1824 50,10 1,0 @50 1,0 m brend
2000 49,91 Frontmur
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Strekning nr. 2

11

2000 4991 11,50 50 1,0

2100 49,76 8,30 50 1,0 skalapel
2258 48,48 0 50 1,0

2440 48,48 3, 50 1,0 skalapzl
2877 48,00 5,1 @150 Frontmur
2660 47.57 8,6 50 1,0

2818 46,21 - @80

Streekning nr. 3

2818 46,21 80 Frontmur

2890 1,0 m brend
2906 ?80 1,0 m brend
2964 44 89 1,0 m brend

2964 44.89 10 80 1,0 skalapeel
3220 42.72 5,9 80 1,0
3410 41,60 9,7 50 1,0 skalapal
3532 40,20 - 50 1,5
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5. Bygvaerker.

Tadersad bzk

1161 - 1165 Overkarsel @80 4428 Ejer af matr. nr. 13,
Kr. Saby

1468 - 1476 Overkersel @80 4421 Ejer af matr. nr. 47 a
og matr. nr. 49, Kr.
Saby

1748 - 1756 Overkorsel @80 4414 Som ovenfor

2526 - 2546 Overkersel @100 43,71/43,60 Hvalse kommune

4170 - 4175 Overkorsel @100 40,28 Ejer af matr. nr. 8 d,
Nr. Hvalsg og matr.
nr. 41; Vester Saby

5653 Spuns 21,85

5709 - 5712 QOverkersel @100 19,41 Ejer af matr. nr. 1,
Tadre Mglle

5854 Stigbord 16,49

6026 - 6032 Overkorsel @100 11,67 Ejer af matr. nr. 2,
Tadre Mplle

- Stigbord i st. 5854, hvor Nedre Tadre Molle tager vand ud og leder ved en kanal vandet til

molledammen og over vandhjulet til baglebet og med udleb i Elverdamaens st. 6960.

Afleb fra Astrup Lyng

Astrup Hovedgard

Bygreften

380 - 424

& ..H.;alsa kom}nune

0,6 m bred, 0,7 m hej

050 52,00
592 - 666 74 m @ 100 rer 52,08/51,95 DSB
706 - 724 18 m @100 ror 51,90/51,70 Hvalse kommune
724 Slamkiste 51,60
2000 Frontmur
2577.- 2585 @ 150 m frontmure 48,00 Hvalsg kommune
2890 - 2906 @80 Hvalsg kommune
3331 -3341 betonbro - vandslug 42.04/42,09 privat vej matr. nr.

8 d, Nr. Hvalse
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6. Administrative bestemmelser.

(O8]

Vandlebet administreres og vedligeholdes af Hvalso
kommune.

Vandlebet skal vedligeholdes séaledes, at vandlebets
vandferingsevne ikke andres.

Vandlebets vedligeholdelse - men ikke fornyelse (hel
eller delvis) af de rerlagte streekninger, pahviler vand-
lobsmyndigheden. Med hensyn til de fastlagte vedli-
geholdelsesbestemmelser henvises til kapitel 9.

Bygvearker - sdsom styrt, stryg og skraningssikringer,
der er udfert af hensyn til vandlebet, vedligeholdes
som dele af vandlebet. Vedligeholdelsen af evrige
bygverker, broer, stemmevarker, overkersler, bol-

. verker m.v., pdhviler de respektive ejere eller brugere.

Bygverker der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan pa
vandlebsmyndighedens foranstaltning fjernes eller
1stands=ttes pa ejerens bekostning. Ejerne eller bru-
gemne har pligt til at optage den slam, grede mv. der
samler sig ved bygverkeme, jf. vandlebslovens §27,
stk. 4.
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7. Bestemmelser om sejlads.
_ 1. Det er tilladt at sejle pa vandlebet med ikke-motor-
drevne smaéfartejer som robade, kajakker og kanoer.
Sejladsen ma ikke vere til skade eller ulempe for
vandlebet eller for andres jagt og fiskeri.

2 Den, der ulovligt spaerrer for sejlads som navnt i pkt.
1, skal anvise anden adgangsvej over sin ejendom.

3. Retten til sejlads giver ikke adgang til at betreede an-
dres ejendom.

4. Begrensningerne i sejladsretten (pkt. 1-3) geelder ikke
for vandlgbsmyndighedens sejlads i forbindelse med
tilsyn og vedligeholdelse.
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8. Bredejerforhold.

Friholdte braeemmer.

Arbejdsbzelte langs den.

Afgrzensning langs vandlsbet.

Bortledning af vand

Regulering m.m.

1.

LI

Vandlegbets breemmer er arealer langs vandlebet, hvor

jorden skal henligge udyrket. Bremmebredden males

fra vandlebets gverste kant.

Breemmebredden er 2m 1 landzone.

Ejere eller brugere af ejendomme der granser op til
vandlebet er pligtige til at tale udferelsen af de ned-
vendige vedligeholdelsesarbejder.. Herunder er bl.a.
transport af materialer og maskiner og disses arbejde
langs vandlebets bredder. Arbejdsbeltet bliver nor-
malt ikke over 8 meter bredt. Bygninger, bygvarker,
faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende
anleg-af blivende art, ma ikke anbringes naermere end
8 meter fra vandlebets overste kant uden vand-
lebsmyndighedens tilladelse.

Benyttes arealerne til lesdrift skal der opseattes for-
svarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra everste
vandlebskant. Hegnene langs vandlebet kan pébydes
fiemet med en frist pd mindst 2 uger efter tilsynets
meddelelse om, at det er nedvendigt af hensyn til ma-
skinel udferelse af vedligeholdesesarbejdet.

De tilgreensende lodsgjere kan uden tilladelse oppum-
pe vand fra vandlebene til kreaturvanding med mule-
pumpe eller evt. vandpumpe. Vandlebsmyndigheden
kan meddele tilladelse til indretning af egentlige van-
dingssteder. Anden vandindtagning ma ikke finde sted
uden tilladelse, jf. vandforsyningslovens bestemmel-
ser.

I henhold til vandlebslovens § 6 mé ingen uden vand-
lebsmyndighedens tilladelse bortlede vand fra vandle-
bet, eller foranledige, at vandstanden 1 vandlebet for-
andres eller vandets frie lgb hindres.

Regulering, rerleegning af vandlebet, faskinsztning,
etablering af broer og overkersler, udferelse af rerled-
ninger, leegning af kabler m.m. ma kun finde sted efter
vandlebsmyndighedens godkendelse.
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Forurening m.v.

Drzenudlseb og groefter.

Skade pa bygveerker m.v.

10.

L1,

12.

16
I det hele taget ma ingen uden tilladelse fra vand-
lebsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vand-
lobet med anleg, hvorved tilstanden ved disse kom-
mer 1 strid med bestemmelsemne 1 dette regulativ eller
vandlebsloven.

Vandlgbet ma ikke tilfores faste stoffer, haveaffald,
spildevand eller andre vasker, der kan foranledige af-
lejringer i vandlebet eller forurener dets vand, jf. mil-
jebeskyttelsesloven.

Nye tilleb og tilleb der reguleres, kan vandlebsmyn-
digheden krave forsynet med en 5 meter bred over-
kersel ved udlebet til brug ved transport af materiel,
der anvendes til vandlgbets vedligeholdelse.

Udleb fra drenledninger skal udferes og vedligehol-
des sdledes, at de ikke gor skade pa vandlebets skra-
ninger. Udferelse af andre rerledninger mé& kun ske
efter forud indhentet tilladelse fra vandlebsmyndighe-
den.

Nye drenudleb ma ikke uden vandlebsmyndighedens
tilladelse placeres med underkanten af reret dybere
end 20 cm. over den teoretiske bundkote, som er an-
givet 1 afsnit 4.

Pa de vedligeholdelsesfrie streekninger oplyses koten
hos vandlebsmyndigheden.

For at skine draznudleb og andre udleb i vandlobet
under vedligeholdelsen, kan ejerne markere disse med
en trepael pa mindst en meters hejde, anbragt pa
vandlebets gverste kant.

Beskadiges vandlebet, diger, bygvaerker eller andre
anleg ved vandlebet, eller foretages foranstaltninger i
strid med vandlebsloven, kan vandlgbsmyndigheden
meddele pdbud om genoprettelse af den tidligere til-
stand.

Er et pdbud ikke efterkommet inden udlebet af den
fastsatte frist, kan vandlebsmyndigheden foretage det
forngdne pa den forpligtedes regning, jf. vandlebslo-
vens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pa grund af
usedvanlige nedbersforhold eller andre udefra kom-
mende usadvanlige begivenheder, kan vandlebsmyn-
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digheden foretage det fornedne uden pabud og pa den
forpligtedes regning, jf. vandlebsloven § 55.

13. Afmerkningen med kantpzle, skalapzle og bundpale
ma ikke beskadiges eller fjermnes. Sker dette, er skade-
volderen pligtig til at bekoste retableringen.

Trzeer og buske skal bevares.

14. Trzer og buske pa vandlebets skraninger og 2 m.
brede bremmer ma ikke fjernes uden vandlgbsmyn-
dighedens tilladelse. Vandlebsmyndigheden kan
treeffe beslutning om ny beplantning langs vandlobet
for at ege beskygningen af vandlebet, jf. vandlebslo-
vens § 27 stk. 2. Udgiften til ny beplantning og vedli-
geholdelse pahviler vandlebsmyndigheden.

Fiskeredskaber.

15. Fiskeredskaber, sdsom ruser m.v., skal afmerkes med
en 1,5 meter hgj pel, anbragt pd vandlebets gverste
kant. Fiskeredskaberne skal fjernes 1 forbindelse med
grodeskzring 1 vandlebet. Det péhviler ejerne af
fangstredskaberne selv at holde sig underrettet om
tidspunkterne for grodeskaring.

Overtrzedelse af bestemmelserne.
16. Overtreedelse af bestemmelserne 1 regulativet straffes

med bade, jf. § 85 i vandlebsloven.
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9. Vedligeholdelse.

Generelle bestemmelser

Stremrendebredder i meter

e

(8]
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Vandlgbsmyndigheden har med udgangspunkt i regulati-
vets redegorelse besluttet, at vedligeholdelsen af de enkel-
te vandlebsstreekninger skal udferes saledes, at vandlgbets
fysiske tilstand er 1 overensstemmelse med de krav den
malsatte anvendelse stiller hertil. Taderod Bk er malsat
som Bl-vandleb (gyde-og yngelopvakstomride for lakse-
fisk) pa hele strzkningen. Bygreften er maélsat som C-
vandleb (vandleb, der alene anvendes til bortledning af
vand). den abne del af Astrup Lyng er mélsat som B1-
vandleb.

Vandlgbsmyndigheden afger, om vedligeholdelsen skal
udferes 1 entreprise eller ved egen foranstaltning.

Lodsejere, eller andre med interesse i vandlebet, der matte
finde vandlebets vedligeholdelsestilstand eller specielle
forhold vedrerende vandlebet utilfredsstillende, kan rette
henvendelse herom til vandlegbsmyndigheden.

Vandlebet vedligeholdes i en slynget stremrende.

Tadersd Bk
0-772 rorlagt streknin
772-1305 og 2/3 x teoretisk 2/3 x teoretisk 2/3 x teoretisk
2113 - 4243 bundbredde bundbredde bundbredde
1305-2113 og vedligeholdelsesfrit | vedligeholdelsesfrit |ingen oprensning
4243-5580
5580-6139 vedligeholdelsesfrit | vedligeholdelsesfrit |ingen oprensning

Aflgb fra Astrup Lyng

0-1180

rerlagt strekning

1108-1676

vedligeholdelsesfrit

vedligeholdelsesfrit

ingen oprensning
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Bygreften
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~0-2000 og

. rgrlag e 1ng
2818-2964
2000-2818 og som hovedregel som hovedregel som hovedregel
2964-3532 vedligeholdelsesfrit | vedligeholdelsesfrit |ingen oprensning
Oprensning

Tadersd Bxk

Streekning nr. 1, st. 0-772

Streekningen er rerlagt, brendene pa strazkningen tilses og
renholdes.

Strekning nr. 2 og nr. 4, st. 772-1305 og st. 2113-4243

Oprensningen foretages ud fra krav til vandlebets vandfe-
ringsevne som angivet i kap. 4. Oprensningen skal igang-
settes, hvis det konstateres, at vandferingsevnen er min-
dre, end hvad der svarer til 10 cm’s aflejringer over den
teoretiske bundkote.

Nér det efter opmaling og pejling er konstateret, at vand-
feringsevnen er blevet for lille, foretages oprensning i
forstkommende 1. august - 15. oktober.

Oprensningen begraenses til vandlebets naturlige strom-
rende 1 en bredde som angivet i tabellen side 18. Oprens-
ningen ma kun omfatte sand og mudderaflejringer. Sten og
grus ma ikke graves op, og overhangende brinker, treerod-
der m.m. ma ikke beskadiges.

Ved oprensningen forbedres vandferingsevnen ikke til
mere, end hvad der svarer til vandferingsevnen ved den
teoretiske skikkelse ved en bundkote pd 10 cm under den
angivne teoretiske bundkote.

Streekning nr. 3 og nr. 5. st. 1305-2113 og st. 4243-5580

Disse straekninger er omgivet af skov, og der foretages in-
gen oprensning. Plastik og andet affald fjemes. Sterre
nedfaldne grene fjernes, hvis disse i veasentlig grad har
indflydelse pa vandlebsdyrenes frie bevagelighed.
Skovejeren er pligtig til at fjerne vaeltede treer fra vandle-
bet.
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Straekning nr. 6, st. 5580-6139

Straekningen har sa gode faldforhold, at der ikke sker af-
lejringer af sand og mudder. Plastik og andet affald fjer-
nes. Sterre nedfaldne grene fjernes, hvis disse i vasentlig
grad har indflydelse pa vandlebsdyrenes frie bevagelig-
hed.

Hvor vandlebet passerer gennem egentlig skov, er skove-
jeren pligtig til at fjerme veeltede treeer fra vandlabet.

Afleb fra Astrup Lyng

Strekning nr. 1. st. 0-1180

Strekningen er rerlagt, brendene pa strekningen tilses og
renholdes.

Strekning nr. 2. st. 1108-1676

Streekningen er omgivet af skov, og der foretages ingen
oprensning. Plastik og andet affald fjernes. Sterre ned-
faldne grene fjernes, hvis disse 1 vaesentlig grad har indfly-
delse pa vandlgbsdyrenes frie bevaegelighed.

Skovejeren er pligtig til at fjerne veaeltede traer fra vandle-
bet.

Bygreften

Streekning nr. 1 og 3. st. 0-2000 og st. 2818-2964

Strekningen er rerlagt, brendene pa strekningen tilses og
renholdes.

Streekning nr. 2 og nr. 4. st. 2000-2818 og st. 2964-3532

Der er normalt ingen gredevakst og en rimelig vandfering
pa streekningen. Der foretages som hovedregel ikke op-
rensning.

Gredeskering foretages i1 gredeperioden, normalt i maj -
oktober. Der skares kun grede pa streekninger med ve-
sentlig grodevakst 1 stomrenden.
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Tadersed bak

Straekning nr. 2 og nr. 4 st. 772-1305 og st. 2113-4243

Grodeskering 1-2 gange arligt.

Greden skal skeres 1 et slynget forlob, sdledes at der frem-
kommer eller bibeholdes en eventuel eksisterende strom-
rende 1 en bredde som angivet i tabellen side 18.
Slyngningerne skal sd vidt muligt forlebe saledes, at
dreenudleb og andre udleb munder ud i en gredefri strom-
rende.

Gredeskearingen skal foretages sa sk&nsomt som muligt,
og under arbejdet ma vandlebsbunden ikke forstyrres.

Ved unormal hej vandstand kan der ivaerksettes ekstra
grodeskaring, hvis der fremsattes enske herom fra lods-
gjere, og vandlebsmyndigheden skenner, at en ekstra
gradeskaering kan athjalpe problemet.

Straekning nr. 3 og 5, st. 1305-2113 og st. 4235-5580 -

Der foretages ingen gredeskearing.

Streekning nr. 6. st. 5580-6139

Der foretages ingen grodeskaring.

Astrup_ Lyng

Der foretages ingen grodeskaring.

Bygrsften

Der foretages som hovedregel ingen grede skaring. Sa-
fremt gredeskering er nedvendig, sker dette som beskre-
vet ovenfor ved Tadered Bak.

Slaning af skraninger og brzmmer.

8.

Vegetationen pd vandlebets skraninger og br&mmer skal
henligge usléet, medmindre szrlige forhold ger sig gzl-
dende.

Ved sarlige forhold forstds felgende:
- pleje af nyetablerede skyggegivende trzbeplantninger

eller lignende. Slaning méa foretages hele sommerperi-
oden.
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Grede og oprenset fyld.

10.

11.

12.

Udbedring af bygverker m.m.

14.
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- nér det er nedvendigt af hensyn til at kunne sla greden
manuelt, eller med maskine, idet det bemarkes, at det
som regel kun vil vare aktuelt ved grodeskazring om
efteraret.

- stivstenglet vegetation pa skrdningerne, der vasentligt
forringer vandferingsevnen. Slaning mé foretages efter
1/10.

- vakst af arten keempe-bjerneklo, brendenzlder og red
hestehov. Disse arter skal s& vidt bekempes i hele
vakstperioden.

Ved tilretteleeggelsen af wvedligeholdelsesarbejdet skal
ulemper, som ejere og skal tale, jf. vandlebsloven § 28, se-
ges fordelt ligeligt pa begge sider af vandlebet.

Afskaren grede optages efter vandlebsmyndighedens vur-
dering med det samme eller pa dertil indrettede og med
lodsejeren aftalte gredeoptagningspladser. Groden, der er
taget op pa gredeoptagningspladser, skal vandlebsmyndig-
heden fjerne senest 3 dage efter optagning.

Sand og mudder m.m., der graves op af vandlebet ved den
regulativmaessige vedligeholdelse, kan placeres udenfor
vandlebets bremmer. Det opgravede sand og mudder skal
gjerne eller brugerne af de tilstedende jorder udjevne
langs vandlgbet senest seks uger efter opgravningen. Hvis
der er uhestede afgreder pad de pagzldende arealer, kan
udjavningen udsettes til efter hest.

Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at under-
sage, om der er gravet sand eller mudder op, som skal
udjevnes. Undlades dette, kan vandlebsmyndigheden efter
forudgéende varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet
udfere pa den pidgzldendes bekostning.

Grede m.v., der samler sig ved stemmevarker, broer og
andre bygvarker, skal ejerne tage op, se ogsa pkt. 6.4.

Udbedring af bygvearker og skraningssikringer foretages
fortrinsvis udenfor perioden maj - oktober.
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10. Tilsyn.

1. Tilsynet med vandlebet udeves af Hvalse kommune.
2. Der foretages offentlig syn over vandlebet hvert efterar.

3. De, der har snske om at deltage i dette syn, kan treffe
nazrmere aftale herom med vandlebsmyndigheden.

11. Revision.
Dette regulativ skal senest optages til revision ar 2005.
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12. Regulativets ikrafttraeden.

£
Regulativet har vaeret bekendtgjort og fremlagt til gennem-
syn i mindst 8 uger med adgang til at indgive eventuelle
indsigelser og @ndringsforslag.

Regulativet er herefter vedtaget af kommunalbestyrelsen i

% ajde orxym_d. 25. juni 1996.
enger /

1lm ¢ Peter Jensen
borgmester/, forvaltn. chef
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