REGULATIV

For

Kommunevandlgb nr. 93.

Tokkerup A

Lejre- og Hvalsg kommuner




FORORD

Regulativet er opdelt i 3 dele. Del 1 omhandler de specifikke bestemnmelser for Tokkerup A.
Del 2 indeholder alle felles bestemmelser for vandlgbene i Lejre Kommune, og del 3 er
redeggrelsen til regulativet for Tokkerup A.

Del 1 indeholder:

- grundlaget for regulativet.

vandlgbets dimensioner.

bygverker (broer, markoverkgrsler etc.)
- vedligeholdelsesbestemmelser.

tidspunkt for ikrafttreden og revision.

Del 2 indeholder:

generelle administrative bestemmelser.
- bredejerforhold.
- bestemmelser om sejlads
- vedligeholdelsesprincipper.
- bestemnmelser om tilsyn.
Del 3, "Redeggrelse til regulativ for Tokkerup A", indeholder et kort resume af det planlzg-

ningsmassige grundlag i regionplanlegningen, der har betydning for vandigbet og de
vandlgbsnare arealer. :

Der er desuden foretaget en kort gennemgang af de vasentligste afsnit i selve regulativet.

Kortmateriale er vedlagt som bilag til regulativet.

C et e T,



DEL 1

SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR

Tokkerup A




INDHOLDSFORTEGNELSE

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET . . ... e 1
3. VANDL@BETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER . ..... ... ... .. .. .. 2
3.1 Stationering og afmeerkning . . .. ... ... 2
3.2 DIMEOSIONET « v o o ettt e ettt e et e e ettt 3
4. BYGVERKER .ottt e e 6
4.1 Broer og overk@rsler .. ........ . i 6
A2 THBD o o e 8
4.3 StemMMEVEIKEI I V. « ottt ettt et 11
5. BESKRIVELSE AF VANDL@BET . ...\ttt e 12
S I MAISEBUUIE o oottt et e 13
6. VEDLIGEHOLDELSE .. ittt e e 13
6.1 Fordeling af udgifter ... .....oouiniii i 14
7. REVISION . oottt e e 14
8. REGULATIVETS IKRAFTTREDEN . ... i 14




I

/

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Tokkerup A er optaget som kommunevandlgb i Lejre og Hvalsg kommuner pd grundlag af
nevnsmade af 4/7 1951 vedrgrende de gverste 440 m. For den resterende strekning er
Tokkerup A optaget som kommunevandlgb i Lejre og Hvalsg kommuner i henhold til de 2
kommunalbestyrelsers beslutninger af 12/10 1967.

Til grund for regulativet ligger:
Regulativ af 16/6 1983 for gvre del af Tokkerup A til st. 2376

Regulativ af 14/5 1982 for nedre del af Tokkerup A fra st. 2376 til udlgbet i
Lavringe A.

Tillegsregulativ til samtlige vandlgbsregulativer i Lejre kommune af
september 1987.

Opmdling af 1994 for strzkningen st. 0-1246.

Opmaling af 1995 for strzkningen st. 1246-2376.

Opmaling af 1992-93 for streekningen st. 2376-11 695.

- Vandlgbsloven (lov nr. 302 af 9. juni 1982).

Lov om @ndringer af vandlgbsloven (lov nr. 404 af 19. maj 1992).

Bekendtggrelse om klassifikation, registrering og regulativer for offentlige
vandlgb ( bekendtggrelse nr. 49 af 15. februar 1985).

E

Der er nermere redegjort for det planlegningsmassige grundlag i redeggrelsen til regulativet.

2. BETEGNELSE AF VANDL@BET

Regulativet omfatter: Tokkerup A fra aflgbet fra Ryttermose ved vestsiden af amtsvejen
Roskilde-Ringsted til udlgbet i Lavringe A, i alt 11 695 m, hvoraf 0 m er rgriagt.

Tokkerup A er pé strekningerne st. 0-1292 og 3501-3866 beliggende i Hvalsg kommune,
som er vandlgbsmyndighed for strekningerne. S trezkningen st. 4355-11 695 er beliggende i
Lejre kommune, som er vandlgbsmyndighed for denne streekning.

Strekningemne st. 1292-3501 og 3866-4355 er grensevandlgb mellem Lejre- og Hvalsg
kommuner. Begge kommuner er vandlgbsmyndighed for disse strekninger.

Om vandlgbets beliggenhed m.m. henvises i gvrigt til oversigtskort i bilag til regulativet.
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3. VANDLOBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER

3.1 Stationering og afmarkning

Vandlgbene er stationeret: Tokkerup A fra st. 0 ved aflgbet fra Ryttermose ved vestsiden af
amtsvejen Roskilde-Ringsted til udlgbet i Lavringe A, st. 11 695.

Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunkterne i m.

Tokkerup A er afmzrket med 17 skalapele, tab. 3.1.

Tabel 3.1

Skalapal nr. Station Skalanulpunkt (m DNN)

1 400 . 4825
2 850 46.21
3 1190 44.43
4 2000 41.18
5 2370 40.05
6 4375 38.90
7 4700 38.72
8 5175 38.46
9 5500 38.28
10 6190 38.18
11 6550 38.10
12 6950 38.06
13 7350 38.02
14 7900 37.59
15 8200 37.06
16 8500 36.46
17 8850 35.78

Skalapzlenes placering. Skalanulpunktet angiver den teoretiske regulativfastsatte bundkote.

Koter for broers overkant, overkgrsler, rgr o. lign. til brug for vandlgbsvedligeholdelsen
fremgar af vedlagte lengdeprofil for Tokkerup A




3.2 Dimensioner

Kravene til skikkelse for de enkelte strzkninger er kort angivet herunder. For en grundigere
gennemgang henvises der til del 3: “Redegprelse til regulativ for Tokkerup A”.

Tokkerup A

St. 0-2376

Der tillades brinkfodsdannelse p4 indtil 20 cm over regulativmassig bund. Der er fastsat krav
om friholdelse af en strgmrende i halv regulativmassig bundbredde.

St. 2376-7576

Der er fastsat krav til opretholdelse af et mindste tversnitsareal svarende ti] de teoretiske
dimensioner, der er angivet i tabel 3.2. Det eksisterende vandlgbsprofil kan siledes antage en
vilkarlig form under forudsetning af, at dette tvarsnitsareal opretholdes. Dimensionskravene
geelder for vinter- og forirsperioden fra 1. december ti] 1. april.

St. 7576-9190

Der tillades brinkfodsdannelse p4 indtil 30 cm over regulativmassig bund. Der er fastsat krav
om friholdelse af en strgmrende i halv bundbredde.

St. 9190-11 695

For denne strzkning er der ikke opstillet krav til vandlgbets skikkelse.

Vandlgbenes di}nensioner er anfgrt i tabel 3.2.




Tokkerup A
Tabel 3.2
Station  Betegnelse Bundkote for Fald Bundbredde/-
(m) bund/brinkfod (%o) strgmrendebredde
(m DNN) (m)
0 Begyndelsespunkt, X X
tillgb fra Ryttermose
0 48.63/48.83 0.96
448 48.20/48.40 X
2.27
536 48.00/48.20 X
5.70
852 46.20/46.40 X
\ 5.45
1050 45.12/45.32 X 0.80/0.40
4.95
1232 44.22/44 42 X
2.14
1428 43.80/44.00 X
4.97
1720 42.35/42.55 X
4.12
2048 41.00/41.20 X
2.38
2300 40.40/40.60 X
5.00
2376 Tillgb nr. 92 40.02/40.22 X X
0.62 2.00/-
2650 Sgrvadsbroen 39.85/- X
4333 Tillgb nr. 90 0.55 X
38.34/- X 2.25/-

5392



Station  Betegnelse Bundkote for Fald Bundbredde/-
(m) bund/brinkfod (%0)  strgmrendebredde
(m DNN) (m)
5392 38.34/- X
0.20
6575 38.10/- X 2.25/-
0.10
7576 38.00/38.30 X X
| 1.25
7975 37.50/37.80 X
‘ 1.98 2.25/1.10
8835 Tillgb nr. 97 35.80/36.10 X
1.27
9190 35.35/35.65 X X
efter fri
terren
11695  Lavringe A X X

Tokkerup A, teoretiske dimensioner. For strekningerne st. 0-2376 og 7576-9190 er der
endvidere fastlagt dimensionsgivende koter for aflejringer pa brinkfoden. Det teoretiske
anlzg pa vandlgbets skrdninger er 1:1.5 p4 strzkningen st. 0-368 og 1:1 fra st. 368-9190. P4
de strzekninger, hvor der tillades dannelse af brinkfod, er anlegget for brinkfoden ud mod

strgmrenden 0.




4. BYGVAERKER

4.1 Broer og overkgrsler

Over Tokkerup A fgrer fglgende broer og overkgrsler:

Tabel 4.1
Station Betegnelse Slug/- Kote indlgb/- Ejerforhold
(m) rgrdiameter udlgb
(m)
1040-1044 Betonbro 1.10 - Privat
1561-1566 Bro - - Matr. nr. 2, Borup
1650-1658 Bro 1.35 - Lejre og Hvalsg
kommuner
2460-2464 Bro, betonpla- 2.10 - Matr. nr. 44%,
de Osted by og 17,
Ebberupgard
2646-2650 Betonbro, 3.00 - De adgangsberetti-
Sg@rvadsbro | gede ad skovvejen
3104-3109 Qverkgrsel 2x@1.00 h: 39.53/39.70 Matr. nr. 44™,
v: 39.62/39.66  Osted by og 1° Eb-
berupgard
3275-3279 Overkgrsel 2x@1.00 h: 39.64/39.71  Matr. nr. 44!, Osted
v: 39.67/39.71 by og 1°, Ebberup-
gérd
3467-3472 Overkgrsel 2x@1.00 h: 39.36/39.26 Matr. nr. 44
v:39.20/39.23 ,  Osted by
3619-3622 - Bro, betonpla- 3.00 - Matr. nr. 19, Eb-
de berupgard
3800-3804 Overkgrsel 2x©@1.00 h: 39.58/39.58 Matr. or. 1°, Eb-
v: 39.61/39.64 berupgérd
4140-4143 Bro, betonpla- 2.50 - Matr. or. 44°, Osted
de by og 1", Ebberup-
gard
4176-4181 Overkgrsel 2x@1.00 h: 39.13/39.06 Matr. nr. 44°, Osted

v: 39.10/39.03

by og 1Y, Ebberup-
gard
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Station Betegnelse Slug/- Kote indlgb/- Ejerforhold
(m) rgrdiameter udlgb
(m)
4952-4955 Bro, betonpla- 2.80 - De adgangsberetti-
de gede ad vejen fra
Hestehavevejen til
Kastholmsve;j
5841-5845 Betonbro, 3.50 - De adgangsberetti-
Kastholmvej gede ad
Kastholmsvejen
6204-6207 Svellebro 2.50 - Matr. nr. 19, Osager
by og 13, Osted
By
6690-6693 Bro, betonpla- - - Matr. or. 1, Osager
de by og 6 *, Osted By
7565-7575 Betonbuebro, 3353 - Roskilde amt
Osagerbro 0.90m hgjde)
8825-8831 Overkgrsel 2x@1.00 h: 35.70/35.81 Matr. nr. 28, Tok-
v: 35.71/35.81 kerup by
9068-9078 Betonbro, 2.60 - Lejre kommune
Tokkerupbro
9201-9203 Svellebro 2.00 - Matr. ar. 2°, Tok-
kerup by
10 536-10540  Betonbuebro 2.80 (i - Matr. nr. 4°, Aller-
0.80m hgjde) slev by
11329- 11347  Overkgrsel, 2x01.00 h: 19.57/19.59 Lejre kommune
Lejrevej v: 19.53/19.54
11378-11380  Trzbro Aens profil - Matr. nor. 3% og 3,
' Allerslev by
11464-11466 Betonbro 3.00 - Matr. nor. 39, Aller-
slev by
11479-11481  Betonbro 3.00 - Matr. or. 39 Aller-
slev by
11512-11518  Betonbro, 3.20 - Lejre kommune
Munkedamsbro

Overkgrsler over Tokkerup A registreret ved opmaling i 1992-93, 1994 og 1995.




4.2 Tilleb

Fglgende tillgb er registreret:

Tokkerup A
Tabel 4.2
Station (m) Betegnelse Bredde / rgrdia- Bundkote udlgb
meter (cm) (m DNN)
1192 Tillgb - -
1292 Rortillgb - -
226 Rortillgb @10 43.52
1556 Rortillgb @15 43.52
1710 Rortillgb fra venstre @15 42.75
1772 Rortillgb fra venstre @15 42.20
1869 Rortillgb fra venstre 315 41.68
2376 Abent tillgb fra hgjre, kvl 92 - -
2571 Rgrtillgb fra venstre @22 40.10
2716 Rpriillgb fra hajre @5 39.99
3365 Rortillgb fra venstre @20 39.79
3473 Rgrtillgb fra hgjre 8 39.91
3529 Rgrtillgb fra hgjre @ 20 39.83
3647 Rgrtillghb fra hgjre @20 39.72
3779 Rgrtillgb fra venstre @20 39.75
3874 Drenrgr fra hgjre 10 39.56
4182 ‘Rortillgb fra hgjre 20 39.39
4333 Abent tillgb fra venstre, kvl 90 - 39.00
4526 Drznrgr fra hgjre 316 39.01
4526 Rertillgb fra venstre 3 30 38.96
4910 Dranrgr B9 39.40
5126 Drznrgr fra hgjre 11 38.92
5148 Rortillgb fra venstre a9 38.98
a5 38.98

5151

Drenrgr fra venstre




Station (m) Betegnelse Bredde / rgrdia- Bundkote udlgb
meter (cm) (m DNN)

5157 Rortillgb fra hgjre @25 39.90
5202 Rortillgb fra hgjre - 38.90
5222 Dranrgr fra hgjre 310 39.08
5363 Rgrtillgb fra venstre 310 38,95
5408 Rgrtillgb fra hgjre 3 50 38.69
5451 Dranrgr fra venstre a9 38.90
5471 Rertillgb fra hgjre 325 38.80
5491 Rprtillgb fra hgjre @ 80 38.71
5750 Rertillgb fra hgjre 370 38.85
5838 Rgrtillgb fra venstre 29 39.04
5848 Drentillgb 315 38.93
5921 Drenrgr fra hgjre ? 10 38.83
6029 Rortillgb 070 38.77
6199 Rertillgb fra venstre @20 38.67
6201 Rogrtillgb fra venstre 320 38.87
6348 Rgrtillgb fra venstre @ 20 38.51
6436 Rortillgb fra hgjre 350 38.46
6476 Dranrgr fra hgjre B39 38.73
6822 Rertillgb fra venstre 312 38.61
6965 Rgrtillgb @ 60 38.27
7000 Rprtillgb @10 39.17
7096 . Dranrgr fra hgjre @9 39.07
7193 Dranrgr fra hgjre 310 38.82
7266 Dranrgr fra hgjre d 10 38.80
7373 Drenrgr fra hgjre @10 38.47
7472 Drenrgr fra venstre 315 38.46
7485 Rortillgb fra venstre g 10 38.74
7524 Rortillgb fra venstre g 10 38.74

37 38.49

7542

Draenrgr fra hgjre
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Station (m) Betegnelse Bredde / rgrdia- Bundkote udlgb
meter (cm) (m DNN)

7563 Drenrgr fra hgjre D7 38.42
7565 Rertillgb fra venstre d15 38.89
7575 Rortillgb fra venstre D15 38.69
7575 Rertillgb fra hgjre d15 38.89
7592 Rertillgb fra venstre 310 38.57
7593 Rortillgb fra venstre 310 38.47
7693 Dranrgr fra hgjre | 37 37.99
7700 Rortillgb fra hgjre & 20 38.34
7703 Rertillgb fia hajre 33 38.80
7721 Drzntillgb fra hgjre DS 38.51
7872 Drantillgb fra venstre @7 38. 14k
7850 Drentillgb fra venstre 310 38.46
7864 Drentillgb fra hgjre D5 38.50
7910 Rgrtillgb fra venstre 39 37.76
7974 Rortillgb fra hgjre @10 38.03
8148 Rortillgb fra venstre 310 37.29
8225 Abent tillgb fra hgjre - 37.07
8305 Rertillgb fra hgjre @ 10 37.04
8363 Rortillgb fra hgjre @ 50 36.64
8364 Rgrtillgb fra hgjre a15 36.86
8477 Ryrtillgb fra hgjre @15 36.72
8610 ‘Rortillgb fra hgjre @25 36.57
8835 Abent tillgb fra venstre, kvl 97 - 36.01
9026 Rgrtillgb fra venstre @25 35.80
9104 Rortillgb fra venstre @15 35.75
9136 Rertillgb fra venstre J11 36.19
9251 Rogrtillgb fra venstre @ 10 35.72
9760 Rgrtillgb fra hgjre & 10 33.37

35 33.76

9856

Drentillgb fra hgjre
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Station (m). Betegnelse Bredde / rgrdia- Bundkote udlgb
meter (cm) (m DNN)
10 106 Drentillgb fra hgjre @15 31.39
10 122 Drentillgb fra hgjre d15 31.89
10193 Rortillgb fra hgjre ? 10 31.46
10210 Drentillgb fra hgjre a7 31.47
10437 Rortillgb @10 29.69
11478 Drantillgb fra hgjre 310 18.94
11484 Rprtillgb fra hgjre @16 18.76
11510 Rgrtillgb fra venstre @ 10 18.64
11 530 Rortillgb fra hgijre B 15 18.45
Tillgb til Tokkerup A registreret ved opmdling i 1992-93, 1994 og 1995.
4.3 Stemmevarker m.v.
I Tokkerup A findes fplgende anlzg:
Tabel 4.3
Station (m) Betegnelse Tarskel Overkant, Slug  Ejerforhold / Bemeark-
(mDNN) mur (m (m) ninger
DNN)
7561 Stigbord 38.00 38.88 2.40 Privat / Over muren

forefindes &ens profil,
anleg 1:1

Stemmevarker m.v. i Tokkerup A registreret ved opmaélingen i 1992-93.
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5. BESKRIVELSE AF VANDLOBET
Tokkerup &

Strzkningen fra st. 0-2376 har generelt stort fald, men pga. tidligere hirdhandet oprensning
bestir bunden kun stedvist af rent grus og sten.

Vandlgbet er pa strekningen noget skygget af brinkernes gres- og urtevegetation og af spredt
trevakst.

Grgden domineres af Mzrke men er igvrigt varierende. Der er ved besigtigelse observeret
Pindsvineknop, Dueurt og Tagrgr i vandlgbsprofilet. Stedvist ses naturlig strgmrendedannelse
i grgden. Brinkerne er bevokset med gras og urtevegetation. P det gverste stykke er Nzlde

og Dueurt ofte dominerende, og nederst dominerer Tagrgr.
Vandlgbet er pa strekningen omgivet af landbrugsjord, eng og bebyggelse.

Streekningen fra st. 2376-7576 har generelt ringe til meget ringe fald, og bunden bestér
overvejende af mudder og sand.

Vandlgbet er pa de nederste ca. 150 m af strekningen helt skygget af trevaekst. Igvrigt er
vandlgbet kun i ringe grad skygget af brinkernes gras- og urtevegetation og af enkelte traer.

Grgden domineres stedvist af Pindsvineknop med puder af Vandaks og Vandstjerne.
Brinkerne er bevokset med gras og urtevegetation med betydende forekomst af Nzlde og

Dueurt.
Vandlgbet er pi strekningen omgivet af landbrugsjord og bebyggelse.

Fra st. 7576-9190 er faldet ret stort, og bunden bestdr overvejende af grus med sand eller sten.

Vandlgbet er indtil tillgbet af kvl. 97 i st. 8835 kun svagt skygget af spredt trevaekst og
brinkernes vegetation. Herefter er beskygningen fra trevaksten betydelig.

Hvor lysindstrilingen er tilstrekkelig, domineres grgden oftest af Pindsvineknop med puder

af Vandstjerne og Vandaks, og brinkerne er bevokset med gras- og urtevegetation med nogen
forekomst af Dueurt og Nzlde. Fra st. ca. 8950 stedvist kraftig opvakst af Hestehov.

Vandlgbet er pa strekningen omgivet af landbrugsjord og bebyggelse.

Fra st. 9190-11 695 er faldet kraftigt, og bunden bestdr overvejende af sten og grus.

Stgrstedelen af strekningen er helt beskygget af trevaekst.

Hvor lysindstrilingen er tilstrekkelig domineres grgden af Pindsvineknop og Mzrke, og
brinkerne er bevokset med urtevegetation med indslag af is@r Hestehov samt Nezlde og

Dueurt.
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Vandlgbet er pd strekningen delvist beliggende i en slugt omgivet af landbrug og nederst af
bebyggelse.

5.1 Milsatning

I henhold til Vandomradeplan for Roskilde Amt af 1993 er Tokkerup A B1 malsat. Vandlgb
med denne mélsztning skal kunne anvendes som gyde og yngelopvzkstomride for laksefisk,
herunder grred. Malsztningen er nzrmere defineret j redeggrelsen til regulativet.

6. VEDLIGEHOLDELSE

I henhold til regulativ af 16/6 1983 foranstaltes vandlgbets vedligeholdelse udfgrt af Hvalsg
kommune for streekningen st. 0-2376, og i henhold til regulativ af 14/5 1982 foranstalter Lejre

kommune vedligeholdelse af strekningen st. 2376-11 695.

Kravene til vedligeholdelse er kort beskrevet herunder. For yderligere beskrivelse af vedlige-
holdelsens udfgrelse, henvises der til del 2: "Generelle bestemmelser for vandlgbene i Lejre

Kommune".

o

Tokkerup A

Streekningerne st. 0-2376 og 7576-9724 kontrolleres 2 gange Arligt i perioderne juni maned
og ultimo august - primo september. Hvor vandlgbet ikke selv friholder en strgmrende, slas
grgden sdledes, at en strgmrende etableres i den halve vandlgbsbredde. Grgdeskering, samt
evt kantskering, iverksattes senest 14 dage efter kontrollen. Grgdeskzringen skal vaere

udfgrt senest 15. august henholdsvis 15. oktober.

Strzekningen st. 2376-7576 kontrolleres 2 gange drligt i perioderne juni maned og ultimo
august - primo september. Hvor det er pdkrevet, iverksattes grgdeskaring, samt evt,
kantskering, senest 14 dage efter kontrollen. Grgdeskzringen skal vere udfgrt senest 15.
oktober. Vandlgbsmyndigheden kan pa strekningen evt. foranstalte yderligere grgdeskzrin-

ger efter behov.

P4 denne strekning skzres kun ved sidste grodeskering i fuld regulativmassig bundbredde
efter retningslinierne i dette regulativs del 2. Ved de forudgdende skeringer skzres kun
stivstenglede arter som f.eks. Pindsvineknop og Tagrer i fuld regulativmeassig bundbredde,
mens ikke-vaesentligt vandstandsende arter som Vandaks og Vandstjerne kun skaeres i en

strgmrende pd den halve vandlgbsbredde.

Strekningen st. 9724-11 695 kontrolleres 1 gang rligt i perioden ultimo august - primo
september. Er grgdeskring lokalt ngdvendig foretages denne efter samme retningslinier som
for strekningerne st. 0-2376 og st. 7576-9724. Hvor det er pdkravet fjemnes stgrre brinkud-

skridninger, sammenskyllede grene etc.
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6.1 Fordeling af udgifter til vedligeholdelse og administration

I henhold til regulativ af 16/6 1983 og regulativ af 14/5 1982 fordeles udgifter til vedligehol-
delse sdledes:

For strekningerne st. 0-1292 og 3501-3866 atholder Hvalsg kommune udgifterne til
vedligeholdelse.

For strekningerne st. 1292-3501 og 3866-4355, hvor vandlgbet danner skel mellem
Lejre- og Hvalsg kommuner, deles vedligeholdelsesudgifterne ligeligt mellem Lejre

og Hvalsg kommuner.

For strekningen st. 4355-11 695 afholder Lejre kommune udgifterne til vedligehol-
delse

7. REVISION

Regulativet kan optages til revision sdfremt der sker vasentlige ndringer i regulativets
planlzgningsmessige grundlag eller ipvrigt safremt vandlgbsmyndigheden finder behov

herfor.

8. REGULATIVETS IKRAFTTRADEN

Regulativet har veeret bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at
indgive evt. indsigelser og @ndringsforslag inden den  / 1997.

Regulativet er herefter vedtaget af kommunalbestyrelsen for:

Lejre Kommune den  / 1997.

Hvalsg Kommune den / 1997.

Regulativet treder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.
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1. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Vandlgbene administreres af Lejre Kommune, der er vandlgbsmyndighed. For grensevandlgb
kan der foreligge szrlige aftaler. Disse fremgér af regulativerne for de enkelte vandlgb.

1.

Vandlgbet med bygvarker m.v. skal vedligeholdes siledes, at den for vandlgbet
fastsatte teoretiske skikkelse ikke zndres.

Vandlgbenes vedligeholdelse pahviler Lejre Kommune. Fornyelse (hel eller delvis)
af rgrlagte strzkninger pahviler ejerne.

[ tlfeelde af hel eller delvis oml@gning af rgrledninger behandles sagen af vand-
lgbsmyndigheden som reguleringssag.

Bygverker - sdsom styrt, stryg og skrdningssikringer - der er udfgrt af hensyn til
vandlgbet, vedligeholdes som dele af vandlgbet.

Vedligeholdelsen af gvrige bygvaerker - broer, stemmevarker, overkgrsler og vand-
ingsanleg m.v. - p&hviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har
pligt til at optage den slam, grgde m.v., der samler sig ved bygvarkerne, jvnf. vand-

Igbslovens § 27, stk. 4.

Vedligeholdelsen af styrt, overkgrsler, stemmeveerker, fisketrapper mv. skal ske pa
en sddan mdde, at passagemulighederne for fisk og vandigbets lavere fauna sikres og

sdvidt muligt forbedres.

Bygvearker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan pa vandlgbsmyndighedens
foranledning istandssattes eller flernes pa ejerens bekostning efter forudgdende

varsel, jvnf. vandlgbslovens § 54.

Beplantningen langs vandlgbet m4 ikke fjernes af hensyn til dens gredebegrensende
virkning, brinkernes stabilitet, og vardien som fiskeskjul.

Vandlgbsmyndigheden kan foretage beplantning indenfor 2 m banketten.

2. SEJLADS

Vandlgbsmyndigheden har besluttet et generelt forbud mod sejlads med sdvel motordrevne
som ikke motordrevne fartgjer.

Forbudet gzlder ikke vandlgbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn,vedligeholdelse
eller restaureringsarbejder.
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3. BREDEJERFORHOLD

1.

P4 2 m brede banketter langs vandlgbets gverste kant ma der i landzone ikke dyrkes,
foretages jordbehandling, plantes eller opfgres bygvarker, jvnf. vandigbslovens §

69.

Dog kan vandlgbsmyndigheden give tilladelse til beplantning, s&fremt det matte
vare gnskeligt af hensyn til begrensning af grpdevakst, stabilisering af brinkerne
eller med henblik pa at skabe fiskeskjul.

De til vandlgbet grensende ejendommes ejere og brugere er i gvrigt pligtige at tle
de forngdne vedligeholdelsesarbejders udferelse, herunder transport af materialer og
maskiner og disses arbejde langs vandlgbets bredder, hvorved bemarkes, at arbejds-
baltet normalt ikke bliver over 5 m bredt. Bygninger, bygvarker, faste hegn,
beplantninger, udgravninger og lignende anleg af blivende art ma ikke uden vand-
lgbsmyndighedens tilladelse anbringes vandlgbets gverste kant n@rmere end 5 m, og
for rerlagte strekninger ikke rgrledningernes midte nermere end 5 m.

Arealer grensende til vandlgbet md ikke uden vandlebsmyndighedens tilladelse
benyttes til lgsdrift, medmindre der s&ttes forsvarligt hegn langs med og mindst 1 m
fra gverste vandlgbskant. Sddanne hegn skal ved vandlgbsbredden forsynes med
letoplukkelige led eiler lignende i mindst 5 m bredde, sdledes at maskinel udfgrelse

af vedligeholdelsesarbejdet er mulig.

Ved tilretteleggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere
skal tdle, jvnf. vandlgbslovens § 28, spges fordelt ligeligt pd begge sider af vandlg-
bet. Ensidig oplegning af grede mv. kan dog forekomme, hvor beplantning, terren-

forhold eller andet ggr det pikrevet.

Fyld m.v. fra oprensningen, der fremkommer ved vandlgbets regulativmassige
vedligeholdelse, har brugerne af de tilstedende arealer pligt til at fjerne mindst 5 m
fra vandlgbskanten eller at sprede i et ikke over 10 cm tykt lag inden hvert ars 1. maj
af hensyn til faren for ensilering og efterfelgende udvaskning af neringsstoffer tl

vandlgbet.

Det péhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersgge, om der er oplagt fyld,
som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne fyldet, kan
vandlgbsmyndigheden 2 uger efter, at ejeren eller brugeren har modtaget skriftlig
varsel, lade arbejdet udfgre pa den pagzldendes bekostning.




10.

11.
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I henhold til vandlgbslovens § 6 ma ingen bortlede vandet fra vandlgbet, eller
foranledige at vandstanden i vandlgbet forandres eller vandets frie lgb hindres.

Regulering, herunder rerlegning af vandlgbet, m3 kun finde sted efter vandlgbsmyn-
dighedens bestemmelse, jvnf. vandlgbsloven. I det hele taget m4 ingen uden tiljadel-
se fra vandlgbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandigbet med anlag,
hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ

eller vandlgbsloven.

Vandlgbet md ikke tilfgres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre vasker,
der fordrsager aflejringer i vandlgbet eller forurener dets vand, ligesom sddanne
stoffer ikke m4 oplagres nzrmere end 2 m fra vandigbers gverste kant eller sddan, at
der er fare for, at vandlgbet forurenes, jvnf. miljgbeskyttelseslovens § 27, stk. 1.

De tilgrensende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandlgbene ti]
kreaturvanding med mulepumpe eller evt. vindpumpe. Vandlgbsmyndigheden kan
meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder udgravet udenfor
vandlgbets profil. Anden vandindtagning mé ikke finde sted uden tilladelse, jvnf.

vandforsyningslovens bestemmelser.

Nye tillgb, og tillgb der reguleres, skal forsynes med en 4 m bred overkgrsel ved
udlgbet til brug ved transport af materiel, der anvendes til vandigbets vedligeholdel-

S€.

Nye overkgrsler og oml@gning af overkersler, rorlegning, krydsning med kabler, ror
og lignende kraver i hvert enkelt tilfelde vandlpbsmyndighedens tilladelse.

Nye og omlagte overkgrsler skal etableres siledes, at 1/5 af rgrets diameter ligger
under den regulativmassige bundkote.

De opsatte skalapzle/kantpale m4 ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, er den
for beskadigelsen eller fjernelsen ansvarlige pligtig til at bekoste retableringen.

Beskadiges vandlgbet, diger, bygvaerker eller andre anleg ved vandlgbet eller
foretages foranstaltninger i strid med vandlgbsloven kan vandlgbsmyndigheden
meddele pdbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et pdbud ikke efterkommet inden udlobet af den fastsatte frist, kan vandlgbsmyn-
digheden foretage det forngdne p4 den forpligtedes regning, jvnf. vandlgbslovens §

54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pd grund af usedvanlige nedbersforhold
eller andre szrlige forhold, kan vandlgbsmyndigheden foretage det fornedne uden
pabud og pd den forpligtedes regning, jvnf. vandlebslovens § 55.
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14.
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Udlgb fra drenledninger skal udfgres og vedligeholdes af ejerne sdledes, at de ikke
gor skade pd vandlgbets skrininger. Udfgrelse af andre rgrledninger ma kun ske efter
forud indhentet tilladelse fra vandlgbsmyndigheden.

Nye drentillgb md ikke uden vandlgbsmyndighedens tilladelse placeres dybere end
20 cm over den i regulativet angivne kote for henholdsvis vandlgbets bund eller

strgmrendens bund.

Overtrzdelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bgde, jvnf. § 85 1 vand-
lgbsloven.
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4. VEDLIGEHOLDELSESBESTEMMELSER

4.1

Indledning

Vedligeholdelsen af vandlgbene skal gennemfares siledes, at den medvirker tl, at
mélsztningeme i vandomradeplanerne kan opnis.

Det vil i korte trk sige, at der, hvor det er muligt, gennemfores grodeskaring i en
smal og bugtet strgmrende, som bedst tilgodeser fiskenes og vandlgbsinsekternes
krav til levestedet, se fig 4.1. Denne form for grgdeskaring anvendes iszr i de

fiskevandsmalsatte vandigb (B1 - B3).

Hvor grgdeskring i strgmrende ikke sikrer en tilstrekkelig vandafledningsevne, mé
grgden skeres i fuld bundbredde, se fig 4.2. Denne type vedligeholdelse finder mest
anvendelse i vandlgb med lempet malsztning (C,D,E,F). Hvis bundbredden i
vandlgbet er stgrre end den bredde der angives i regulativets del 1 - og den teoretiske
skikkelse samtidig er st@rre end krevet - skal greden dog kun skares i den bredde,

som regulativet angiver.

Fig. 4.1 Grgdeskzring i strgmrende. Fig.4.2 Gredeskering i fuld bundbredde.

Ved begge former for grgdeskaring ma der skelnes mellem de forskellige arter af
vandlgbsplanter. Nogle arter med blgde stzngler har ikke har nogen vasentlig
vandstandsende effekt, nir de forekommer i mindre, spredte, grédebanker, fordi de
ikke bliver szrligt hgje, og fordi vandet kan trykke dem ned mod bunden, hvis der
pludseligt Igber meget vand i vandlgbet. Det gzlder f. eks. arterne Vandstjerne,
Vandaks og Mzrke. Det er vigtigt for vandlgbets fisk og andre dyr, at der er vand-
planter at gemme sig i og at leve pd. Derfor skal der altid efterlades mange puder af

disse vandplanter ved grpdeskzringen.




4.2.

4.3
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Andre arter med stivere stzngler kan yde,sd stor modstand mod vandets strgm, at
resultatet kan blive oversvgmmelse. Det drejer sig is®r om arterne Pindsvineknop,
Tagrgr og Dunhammer. Disse arter er det som regel npdvendigt at regulere. Men
arterne kan ogsa vare nyttige. I vandlgb der er ungdvendigt brede, kan man undlade
at skazre de stivstenglede planter langs vandlgbets sider. P4 denne made kan
vandstrgmmen om somumneren koncentreres | vandlgbets midte. Strgmmen bliver
derfor hurtigere midt i vandlgbet og derved opnas 3 fordele: Vandlgbet kan ikke s
let sande til, forholdene for vandlgbets fisk og andre dyr forbedres og vandlgbet

kommer til at se mere naturligt ud.

Enkelte vandlgbsstrekninger er opfgrt som naturvandlgb hvor egentlig vedlige-
holdelse ikke er ngdvendig. Det er typisk vandlgbsstrekninger med ringe grgde-
vakst, kraftigt fald og god strgm, hvor der ikke er risiko for tilgroning eller vasent-

lig aflejring af sand og mudder.

En mere skinsom vedligeholdelse af vandlgbene efter ovenstdende retningslinjer vil
ikke vaesentligt pavirke vandafledningsevnen.

Vandlgbsmyndighed

Lejre Kommune er vandigbsmyndighed og Lejre Kommunes tekniske forvaltning
foranstalter vandlgbene vedligeholdt ved egen foranstaltning eller i entreprise. For
grznsevandlgb kan der dog foreligge s@rlige aftaler. Disse aftaler fremgdr af

regulativernes del 1.

Terminer for slaning af brinkvegetation og oprensning

Terminer for kontrol med gredevaeksten, grédeskring og manuel fjernelse af
mindre lokale sedimentaflejringer er angivet i den specifikke del for hvert enkelt

vandlgb.

15. august til 15. oktober: Slining af brinkvegetation kan ivaerksattes i perioden af
hensyn til vandafledningsevnen. Sdfremt vandlgbsmyndigheden skgnner, at vegeta-
tionen frembyder risiko for nedskridning af brinkerne ved istrzk, kan sldning af
kant- og brinkvegetation foretages pa udsatte steder, dog tidligst 1 oktober.

15. august til 15. november: Maskinel oprensning kan foretages 1 perioden.




4.4

4.5.

Gregdeskeaering i strgmrende

Ved sugmrendeska®ring skeres groden sividt muligt i en slynget stremrende. Hvor
der forekommer en naturlig strgmrende i vandlgbet skzeres greden i kanterne af den-
ne, sdledes at strgmrenden opnér den i regulativet angivne bredde. Forekommer der 2
naturlige strgmrender skal disse sdvidt muligt opretholdes og skzres siledes, at den
samlede bredde af disse svarer til den i regulativet angivne strgmrendebredde.

I vandlgb hvor der ikke forekommer en naturlig stremrende skeres grgden i en
slynget stremrende, hvor strgmrendens bglgelengde som hovedregel skal vare 10-
14 gange vandlgbets naturlige bundbredde. Der kan, hvor forholdene taler for det,
etableres 2 strgmrender, sdledes at den samlede bredde af disse svarer til den i

regulativet angivne strgmrendebredde.

[ strgmrenden skeres stivstenglet vegetation fuldstzndigt. Det drejer sig over-
vejende om opretvoksende former af Pindsvineknop, Tagrgr og Dunhammer. P3
strzkninger med et kraftigt fald og fast bund bestdende af sand/grus/sten skzres
pletvis forekommende grgdebanker af Vandstjerne, Vandaks og Marke ikke.

Séfremt der foretages strgmrendeskzaring 2 gange drligt, skaeres der ikke grgde i
omradet uden for strgmrenden (brinkfoden) i forbindelse med 1. skering. Ved 2.
skazring skeres stivstznglede arter uden for stremrenden efter vandlgbsmyndighe-

dens skgn, mens lav pudeformet grodevegetation efterlades.

Hvor der kun sker vedligeholdelse | gang drligt, skeres stivstenglede arter uden for
strgmrenden efter vandlgbsmyndighedens skon, mens lav pudeformet grpdevegeta-

tion efterlades.

Grgdeskaringen skal fortrinsvis udfgres manuelt. Kun hvor serlige forhold f. eks.
blgd bund eller stor vanddybde betinger det, kan der foretages maskinel skring.

Grgdeskzring i fuld bundbredde

Ved grpdeskzring i fuld regulativmassig bundbredde skzres stivstznglet vegetation
fuldstzndigt. Det drejer sig overvejende om opretvoksende former af Pindsvine-
knop, Tagrgr og Dunhammer. Der efterlades pletvist gredebanker af ikke vasentlig
vandstandsende arter, som f. eks. Vandstjerne, Vandaks 0og Marke.

Gredeskaringen kan udfgres maskinelt eller manuelt efter vandlgbsmyndighedens
bestemmelse.




4.6.

4.7.
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Grgdeskaring i vandlgb uden krav til skikkelse

For denne type vandlgb er der ikke opstillet krav til gradeskaring, hvor der fore-
kommer en naturlig strgmrende. Hvis der ikke findes en naturlig strgmrende, kan der
foretages skaring af en strgmrende pd indtil halvdelen af den aktuelle bundbredde i

vandlgbet. Grgdeskzring skal foretages manuelt.

Skering af kant- og bredvegetation

Kant- og bredvegetation ma kun skares, hvor vandlgbsmyndigheden finder, at der er
behov herfor af hensyn til de afvandingsmassige interesser eller hensynet til brin-

kernes stabilitet.

Ved skaring af hensyn til afvandingsmassige interesser skal kun stivstznglet
urtevegetation skares. Det drejer sig fortrinsvis om Tagrgr, Dueurt, Dunhammer og

Pindsvineknop.

I fiskevandsmaélsatte vandlgb (A, B1-B3) skal der pletvis efterlades brinkvegetation 1
den ene side af vandlgbet af hensyn til fiskenes muligheder for at sté i skjul.

I naturlige vandlgb med vekslende bunddybde skal der fortrinsvis efterlades ud-
hzngende brinkvegetation over fiskenes standpladser. Det er typisk i den dybe side
af svingene, hvor stromrenden Igber tet langs brinken eller bag store sten i vand-

ipbet.

I kanalagtige vandlgb med ensformige bundforhold efterlades der pletvis 1-3 m
lange bremmer af bredvegetation.

Ved skaring af hensyn til brinkernes stabilitet er det fortrinsvis arterne, Hestehov,
Bjgrneklo og Stor Nlde der fjernes.

Trzerne langs vandlgbet md ikke beskadiges og selvsdede traer skal sdvidt muligt
bevares. Dog kan vandlgbsmyndigheden foretage beskzring og udtynding.




4.8.

4.9.

4.10.

Oprensning af sand og mudder

Oprensning m& kun omfatte sand- og mudderaflejringer, hvorimod sten og grus ikke
ma fjernes. Enkeltliggende sten og trergdder over den regulativmassige bundkote

=]
ma ikke fjernes.

I vandlgb med underliggende sten og grusbund skal lokale sedimentaflejringer sividt
muligt fiernes med skovl. Ved oprensning af stgrre mzngder aflejret materiale kan
oprensningen udfgres med maskine.

Under oprensning skal stabile overhzngende brinker sividt muli gt bevares.

Ved maskinel vedligeholdelse vil oprensning fgrst blive iverksat, nir bundkoten pé
brinkfoden eller i strgmrenden over l&ngere strekninger ligger mere end 10 cm over
de i regulativet angivne teoretiske koter, og det samtidig kan konstateres at det
krzvede mindste tversnitsareal ikke er tilstede. Ved oprensning graves ikke dybere

end 10 cm under de angivne koter.

For vandlgbsstrzkninger, hvor der ikke er fastsat krav til skikkelse foretages der
normalt ikke nogen egentlig oprensning. Disse strekninger gennemgas en gang arligt
med henblik pd at fjerne sparringer - f. eks. sammenskyllede grene, valtede treer
eller stgrre brinkudskridninger.

Oplaegning af oprenset materiale

Afskdret grgde- og kantvegetation skal sdvidt muligt straks optages, dog kan den
afskdrne grgde drive med stremmen til opsamling pé passende steder, hvis det kan
ske uden afstrgmningsmassige og miljgmassige ulemper.

Afskdret grgde mv. lzgges - hvis det er foreneligt med vedligeholdelsens tilrettelzg-
gelse - ikke pa skriningsanlegget, men op pa vandlebets banketter.

Alle for vandlgbet fremmede emner sdsom plastik, sazkke, flasker og lignende
opsamles fra vandlpbet og oplzgges pi vandlgbets banketter, hvorfra de flernes af

ejeren/brugeren.
Dispensationsmuligheder fra vedligeholdelsesbestemmelserne

Vandlgbsmyndigheden kan dispensere fra vedligeholdelsesbestemmelserne, sifremt
der opstdr ekstraordiner grgdevakst eller stgrre aflejringer af bundmateriale m.v..
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5. TILSYN

Tilsynet med vandlgbene udgves af Lejre Kommune. For grznsevandlgb udgver Lejre
Kommune tilsyn med de vandlgbsstrekninger for hvilke det, ifglge aftale med nabokommu-
nen, er Lejre Kommune som foranstalter vedligeholdelsen udfgrt.

Lodsejere og andre med interesse i de enkelte vandlgb, som matte finde vandlgbets vedlige-
holdelsestilstand - eller specielle forhold vedrgrende vandlgbet - utilfredsstillende, kan rette
henvendelse herom til Lejre Kommune, Teknisk Forvaltning.
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1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

[ henhold til § 9 i bekendtggrelse af 15. februar 1985 er der i det fglgende redegjort for de
planer, kendelser m.v. som har dannet grundlag for regulativet.

Derudover indeholder redeggrelsen en gennemgang af konsekvenserne af det nye regulativ
med hensyn til dimensioner, vedligeholdelse, afstrgmning, samt de miljgmeassige forhold.

2. REGIONPLAN
Regionplanen for Roskilde Amt 1993-2005 angiver de overordnede mal for udviklingen.

De vasentligste punkter heri, der har betydning for Tokkerup A er i det fplgende behandlet.
Der er desuden medtaget oplysninger fra Lejre Kommunes spildevandsplan 1991.

2.1 Vandomradeplan

I henhold til Vandomrideplanen for Roskilde Amt af 1993 er Tokkerup A B1 malsat.

For denne malsztning gzlder fglgende:

B1 : Gyde- og opvakstomrade for laksefisk.
Vandlgb af denne type er overvejende mindre vandlgb med et kraftigt fald og grus- eller
stenbund. Sadanne vandlgb har ofte stor variation i de fysiske forhold med vekslen mellem

stryg (omrader med grusbund og sterk strgm, som er velegnede gydepladser for grred) og
hgller (dybere omrader med lavere strgmhastighed, hvor grredynglen kan st4 i skjul).

B1 malsatte vandlgb vil desuden normalt have et bevaringsvardigt plante- og dyreliv.
For B mélsztninger gelder det, at faunaklassen ikke mi overstige 2.

Faunaklassen angives med vardier mellem 1 og 4, se nedenstdende skema.




Faunaklasse Beskrivelse

1 Praktisk taget uforurenet

1.5 Overgangsform
2 Ret svagt forurenet

2.5 Noget forurenet
3 Ret sterkt forurenet

3.5 Meget stzrkt forurenet
4 Overordentlig sterkt forurenet

Bedgmmelsen af faunaklassen i vandlgbet er baseret pd undersggelse af den lavere fauna. De
enkelte arter har bestemte krav til vandkvaliteten, iser iltindholdet. Ved at undersgge
artssammensztningen kan det siledes afggres, i hvor hgj grad vandlgbet er belastet af
spildevand, idet ilten forbruges ved tilledning af spildevand.

Roskilde Amt overvager lgbende forureningstilstanden pé 5 stationer i Tokkerup A. Ved
undersggelsen i 1992-93 er faunaklassen bedgmt pé 4 stationer. Faunaklassen blev alle steder

fundet at vere 2.5. Mals®tningen var sdledes ikke opfyldt.

2.2 Spildevandsplan
I henhold til Lejre Kommunes spildevandsplan af 1991 tilfgres Tokkerup A spildevand fra

Osted Renseanleg. Anlegget har mekanisk/biologisk rensning med kvealstoffjernelse og
kemisk fzldning af fosfor. Belastningen er opgjort til 2800 PE, men forventes gget til 3500

PE inden 1997.

Tokkerup A modtager smi mengder mekanisk renset spildevand fra spredt bebyggelse og
landbrugsejendomme i oplandet. Belastningen er ikke opgjort. Tilledningen sker ikke pa et
bestemt sted, og spildevandet lgber ofte et betydeligt stykke i dren og grefter inden det ndr

den.




Tokkerup A er frast. O til st. ca. 4370 og fra st. ca. 11 100 til udlgbet i Lavringe A beliggende
1 "Omride med begrnsede vandindvindingsmuligheder", hvor det bl.a. gzlder:

Som hovedregel meddeles ikke nye tilladelser til vandindvinding.

Eksisterende tilladelser kan kun fornys, hvis det ud fra amtets vurdering ikke
er muligt at placere indvindingen udenfor omrader med begraensede

indvindingsmuligheder.

Tilladelse til forgget indvinding gives kun til almene vandvarker, hvis
forggelsen begrundes af gget behov for drikkevand, og det ud fra amtets
vurdering ikke er muligt at placere indvindingen udenfor omrader med

begrznsede indvindingsmuligheder.

Der gives som hovedrege! kun tilladelse til forggelse af eksisterende
erhvervsmessig indvinding i omrdder med begrensede indvindingsmuligheder,
hvis den miljpmassige pdvirkning ved den forggede indvinding er ubetydelig.

Tokkerup A er fra st. ca. 1250 til st. ca. 4370 beliggende i grensen til omradet "Kerneomride
Hvalsg-skovene", og fra st. ca 11 450 til udlgbet i Lavringe A er Tokkerup A beliggende i
"Spredningskorridor" for plante- og dyreliv. Fra st. ca. 3700 til st. ca. 4000 og fra st. ca. 9200
til st. ca. 10 500 Igber Tokkerup A gennem omréder, som Roskilde Amt har udpeget som

"Lavbundsarealer”. For disse omrader gazlder det bla.:

Eksisterende naturomrader skal bevares og smabiotoper skal i videst muligt
omfang sgges bevaret.

Skov og landbrugsdrift skal sgges opretholdt p4 en sidan méde, at et alsidigt
plante- og dyreliv tilgodeses.

Planters og dyrs livsbetingelser skal forbedres gennem naturpleje og
naturgenopretning.

Vandindvinding skal pd lengere sigt tilrettelegges, s& vandmaengden i vandlgb
og védomrader er tilstrazkkelig til at sikre et karakteristisk plante- og dyreliv.

Lavbundsarealer bgr s& vidt muligt friholdes for byggeri og anleg som kan
vanskeligggre en senere genopretning, med mindre disse er ngdvendige for

den jordbrugsmassige drift.

Rekreativ anvendelse og ferdsel skal reguleres, hvis sarbart plante- og dyreliv
1 verdifulde naturomrdder er truet heraf.




Tokkerup A er fra st. O til st. ca. 1250 og fra st. ca. 11 100 til udlpbet i Lavringe A beliggende
{ interesseomradet "Vardifulde landskaber” hvor det bl.a. gzlder:

Egnskarakteristiske landskabstrzk og markante landskabselementer bgr
bevares.

Tokkerup A er fra st. ca. 1250 til st. ca. 4400 beliggende i interesseomrddet "Serligt verdiful-
de landskaber" hvor det bl.a. gelder: .

Egnskarakteristiske landskabstrek skal sgges bevaret og i ngdvendigt omfang
plejet.
Serlige landskabselementer af naturmassig og kulturhistorisk art (vddomréder,

alléer, levende hregn, stendiger m.m.) bgr bevares og verdifulde ud
sigtsmuligheder dbenholdes. :

Den landbrugsmassige arealanvendelse skal spges opretholdt.

Omrademe skal friholdes for nye bebyggelser til ikke-jordbrugsmaessige
formal.

Tokkerup A fra st. O til st. ca. 4300 er beliggende i det omride, som Roskilde Amt har
udpeget som "Searligt omréde for naturforvaltning, Lejre-Hvalsg" for hvilket bl.a. gelder:

Amtet vil prioritere sin naturforvaltning, herunder bl.a. naturpleje og
naturgenopretning, s&rligt hgjt, og stgrstedelen af amtets ressourcer til
naturforvaltning, tilskudsordninger m.m. skal bruges indenfor de s®rlige

omrader for naturforvaltning.

- Amtet vil prioritere nye fredningssager hgjt.

Tokkerup A fra st. ca. 1300 til st. ca. 7000 er beliggende i omrédet, som af Roskilde Amt er
udpeget som Lejre-Hvalsg interesseomrade under "Interesseomrader for turisme og frilufts-

liv" for hvilket bl.a. gzlder:

Amtet vil prioritere sin indsats s@rligt hgjt med hensyn til stier,
publikumsfaciliteter, information og stgtte til fremme af turisme og kulturliv.




2.5 Jordbrugsplan

De omgivende arealer til Tokkerup A er udlagt som "Jorder af hgj dyrkningsvaerdi”, med
undtagelse af streekningen fra st. ca. 2400 til st. ca. 4300, hvor de omgivende arealer er
udpeget som "Jorder af lav dyrkningsvardi". For arealer til landbrugsformal gzlder bl.a.:

Jorder af hgj dyrkningsmassig vardi uden andre regionale arealinteresser skal i
videst muligt omfang forbeholdes landbrugsmassig anvendelse.

Marginale landbrugsjorde og jorder der udgér af normal landbrugsdrift bgr, i
det omfang hensynet til arealernes natur og miljgmassige verdi tilsiger det,
opretholdes som ekstensivt udnyttede landbrugsarealer.

Den amtslige indsats for at bevare naturvardier pa de ekstensivt udnyttede
landbrugsarealer skal i videst muligt omfang sgges kombineret med nationale
og internationale landbrugsstgtteordninger.

Arealerne langs Tokkerup A er udpeget som omréder hvor skovrejsning er ugnsket. Indenfor
disse omrdder ma der ikke plantes skov. Juletrskulturer i kort omdrift, l=hegn og viltremiser
er ikke omfattet af denne bestemmelse, og der er ikke pligt til at holde disse arealer fri for

naturlig tilgroning med trzer.

3. FISKEBESTAND OG FISKEUDS ZTNINGER

3.1 Fiskebestand
Der er foretaget undersggelse af fiskebestanden ved elektrofiskning pé 6 stationer i Tokkerup
Ai perioden 1988-93. Dverste station opstrgms Osted var fisketom, ved Osted og Osager

blev kun registreret hundestejler og pa de 3 resterende stationer nedstrgms Osager blev der
fanget grred, men kun pé den nederste station ved Allerslev var grredtztheden tilfredsstillen-

de hgj.

32 Fiskeudsatming

Danmarks Fiskeri og Havundersggelser har i 1991 udarbejdet en udsztningsplan for vandlgb
til Roskilde Fjord. Det er heri vurderet, at nederste del af Tokkerup A for udigbet i Lavringe
A rummer en meget fin bestand af selvreproducerende grred. P4 denne baggrund anses

udsaztning for overflgdig.




4. KONSEKVENSVURDERING

4.1 Vandlgbets skikkelse og dimensioner

Tokkerup A

Registrering, stationering og kotering af broer, overkgrsler, rgr, tillgb mm. er bragt i overens-
stemmelse med opmaling af 1994 for strekningen st. 0-1246, opmaling af 1995 for strzknin-
gen st. 1246-2376 og opméling af 1992-93 for strekningen st. 2376-11 695. Strzkningen st.

3619-3952 blev kontrolopmalt i juli 1996.

Det er ved opmalingerne konstateret, at den nuvarende vandlgbsbund i den gverste del af
Tokkerup A indtil st. ca. 2000 er uddybet indtil ca. 0.5 m. under regulativmassig bund, mens
den faktiske bund ligger noget over regulativmassig bund pa store dele af strzkningerne st.
3450-3900, 5150-5970 og 6200-6730. Kontrolopmalingen i 1996 viser dog, at pa strekningen
st. 3619-3952 er den faktiske bund bragt vesentligt nermere den regulativmeassige bundlinie,

end det fremgér af vedlagte lengdeprofil.

Station 0-2376

Anlzg, bundkote og bundbredde er viderefgrt fra regulativ af 16/6 1983 for gvre del af
Tokkerup A. Dog tillades aflejring pa brinkfoden i indtil 20 cm hgjde.

Ved regulativrevisionen er fastsat krav om friholdelse af en strgmrende i den halve vandlgbs-
bredde. Der skzres en bugtet strgmrende, hvilket medfgrer, at der i-omridet mellem den
nederste kant af brinken og strgmrenden - brinkfoden - tillades en vis aflejring af sand og

mudder, se figur 4.1.

bundbredde
2m brzmme 2m bremme
F 1 strgmrende E
Q\rmkfod Y, //
XOOTRAR 7FTARX XXX
(LR LERAIKARAS
AN KX XX

Fig.4.1 Brinkfodsdannelse ved skering af grgde i en strgmrende.
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Station 2376-7576

Anleg, bundkote og bundbredde viderefgrt fra regulativ af 14/5 1982 for nedre del af
Tokkerup A.

Regulativet for denne strzkning er udformet efter princippet om teoretisk geometrisk skikkel-
se, hvilket indeberer, at der med udgangspunkt i de opgivne bundkoter skal forefindes et
mindste tversnitsareal i vandlgbene. Dette mindste tversnitsareal er defineret udfra de
teoretiske dimensioner (bundbredde, fald og anleg), der er angivet i regulativet. Anlegget
fasts@tter sideskrdningernes hzldning. Anleg 1:1 svarer til 45 grader.

Hvor vandlgbet tidligere skulle have en bestemt form, er der nu istedet opstillet krav om
bortledning af den gnskede vandmangde. I praksis indeberer det, at lokale sandbanker, der
ligger over den teoretiske bundkote, ikke skal fjernes safremt en stgrre bundbredde/dybde
cller et stgrre anleg end fastlagt i regulativet kompenserer for den formindskelse af tvaersnits-

arealet, der forirsages af sandbanken:

Station 7576-9190

Anl®g, bundkote og bundbredde viderefgrt fra regulativ af 14/5 1982 for nedre del af
Tokkerup A. Dog tillades aflejring pd brinkfoden i indtil 30 cm hgjde.

Ved regulativrevisionen er fastsat krav om friholdelse af en strgmrende i den halve vandlgbs-
bredde. Der skeres en bugtet strgmrende, hvilket medfgrer, at der i omridet mellem den
nederste kant af brinken og strgmrenden - brinkfoden - tillades en vis aflejring af sand og

mudder, se figur 4.1.

Station 9190-11 695

Ved regulativrevisionen er der ikke opstillet dimensionskrav til denne strekning. Faldet er
kraftigt og bunden bestér overvejende af grus og stgrre sten, hvorfor bundkoten og det
nuverende varierede bundprofil ikke vil ndres vasentligt.




4.2 Bredejerforhold

I forbindelse med vedtagelsen af naturbeskyttelsesloven i 1992 blev der samtidig vedtaget en
®ndring af vandigbslovens § 69 om bremmer langs vandlgb.

Andringen er trddt i kraft d. 1 juli 1992 og medfgrer, at der i landzone skal vere en 2 m bred
udyrket bremme langs hver side af den gvre kronekant i alle naturlige eller hgjt mélsatte

vandlgb.

Tokkerup A er omfattet af bestemmelsen om 2 m breemmer.

Indenfor disse bremmer mi der ikke foretages jordbehandling, dyrkning eller plantning,
ligesom der heller ikke ma foretages terrenandringer eller opfpres bygvarker. Arealerne ma
afgresses, men der skal i givet fald anbringes hegn mindst 1 m fra vandigbets gverste

kronekant.

Vandlgbsmyndigheden kan lade foretage beplantning indenfor 2 m bremmerne med henblik
p4 at bortskygge grgde, stabilisere brinker og skabe fiskeskjul.

Tokkerup Aer registreret efter naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket indeberer, at der ikke ma
foretages zndringer i vandlgbets forlgb eller i tilstanden af moser eller lignende i tilknytning

til vandlgbet.

Tokkerup A er fra st. 2376 til udlgbet i Lavringe A omfattet af bestemmelserne i naturbeskyt-
telseslovens § 16 om 3-beskyttelseslinie. Der ma derfor kun i nzrmere definerede situationer
placeres bebyggelse, campingvogne o. lign. - eller foretages beplantning eller &ndringer i
terrzenet - inden for en afstand af 150 m fra vandlgbet.




4.3 Afstromning
Med henblik pd fastleggelse af dimensionskrav for mellemstrzkningen af Tokkerup A,

station 2376-7576, som har et meget ringe fald og derfor en betydelig oversvgmmelsesrisiko,
er der foretaget vandspejlsberegninger for hele Tokkerup A.

Vandspejlsberegninger

Vandspejlsberegningerne er gennemfgrt for bide en 10-4rs sommer- og vintermaksimums-
afstrpmning. Sommerperiode og vinterperiode defineres ved skeringsdatoerne 1. maj og 15.
oktober (frist for gradeskaring). En 10-4rs maksimumsafstrgmning er defineret som den
dggnmiddel-afstrgmning der, set over et langt tidsrum, statistisk vil overskrides en gang hvert

10. &r.

Der er beregnet vandspejlsbeliggenheder ved 3 forskellige skikkelser: nugzldende regulativ,
regulativforslag samt nuverende skikkelse ved aktuel opmaling (se afsn. 4.2).

Vandspejlsberegningerne viser, at vandspejlskoten for station 0-2200 ved en vinter 10-ars
maksimumafstrgmning er op til 6 cm hgjere ved regulativforslaget end ved gzldende
regulativ. For station 5100-9100 er den tilsvarende op til 11 cm hgjere. P4 de gvrige streknin-

ger er der ingen navnevardig forskel imellem de to regulativer.

Bade ved regulativforslaget og ved gzldende regulativ forekommer der oversvgmmelse ved
st. 5200-5400 m og ved st. 8900 m for en 10-4rs sommer- og vintermaksimumsafstrgmning. -
Oversvgmmelserne har stgrst udstrekning ved 10-ars sommermaksimumsafstrgmningen.

Ved nuverende skikkelse viser beregningerme ved bide sommer- og vinter 10-arsmax., at der
forekommer oversvgmmelse af omtrent samme omfang som efter regulativmessig skikkelse.

Beregningerne viser, at der pd de delstrzkninger langs vandlgbet, hvor der er beregnet
oversvgmmelse ved en 10 drs-max.afstrgmning, mé piregnes en oversvgmmelseshyppighed
der er stgrre end gennemsnitligt 1 gang hvert 10. 4r.

Det skal understreges at beregningerne ikke viser hvor store arealer der oversvgmmes.

Endvidere skal det understreges, at dimensioneringsgrundlaget er fastlagt som en dggnmidde-
lafstrgmning, hvilket indeberer, at der kortvarigt inden for et dggn kan optrzde mere intensiv
afstromning, f.eks. ved kraftige skybrud eller ved tgbrud. I sidanne situationer kan der ikke

garanteres imod kortvarige oversvgmmelser.

Der forekommer ikke oversvgmmelse pd de gvrige strekninger af Tokkerup A ved nogen af
de tre skikkelser, for de beregnede maksimumsafstrgmninger.
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Konsekvenser for afstrémaingen

For Tokkerup A st. 0-2376 og 7576-9190 vil etableringen af en stremrende - med dannelse af
henholdsvis indtil 0.20 m og indtil 0.30 m hgj brinkfod - ikke medfgre vesentlige aflednings-
messige konsekvenser. Dette er dokumenteret ved vandspejlsberegninger. Det indsnzvrede
strgmlgb vil i kombination med det generelt store fald sikre, at den faktiske bund ikke hzves
vasentligt over regulativimassig bundlinie som fglge af aflejringer. Det kan erfaringsmassigt
forventes, at vandlgbet pa strekninger hvor der idag er mudderbund vil grave sig ned til fast
bund i den ctablerede strgmrende og at den faktiske vandspejlsstigning, som fglge af at der
tillades aflejring pa brinkfoden udenfor stramrenden, derfor bliver mindre end den beregnede.

For Tokkerup A st. 2376-7576 er de regulativmassige dimensioner viderefgrt fra regulativet
af 14/5 1982, hvorved vandafledningsevnen ikke pdvirkes 1 vasentlig grad. Dette er ligeledes

dokumenteret ved vandspejlsberegninger.

P4 strekningen Tokkerup A st. 9190-11 695 pavirkes vandafledningsevnen ikke i betydende
grad, da faldet er stort og bunden fast, hvorved vandlgbets nuverende forlgb ikke vil 2ndres

vaesentligt.

4.4 Sammenfattende vurdering af de miljemassige forhold

Den indsnzvrede strgmrende pad strezkningerne Tokkerup A st. 0-2376 og 7576-9190 vil gge
vandstanden ved lav sommervandfering og medfgre pget strgmhastighed, hvorved bundma-
terialet bliver mere grovkornet og iltforholdene i vandlgbet bedres. Vandlgbets fauna vil
herved blive tilgodeset. Det vurderes at, serligt den gverste strekning fra station ca. 550, ved
supplerende simple restatureringsforanstaltninger, vil kunne opna fysiske forhold som
muligggr opfyldelse af B1-malsztningen for Tokkerup A.

P4 strekningen Tokkerup A st. 2376-7576 er faldet for ringe til, at der kan opnds nogen
vesentlig miljgmessig gevinst ved indsnzvring af vandlgbsprofilet. Vedligeholdelsen er
fastlagt siledes, at der fremover overvejende skeares stivstenglet vegetation, mens tette
bevoksninger af lav pudeformet grgde tillades udenfor strgmrenden indtil sidste grgde-
skering. Det vurderes, at den mere skinsomme vedligeholdelse vil medfgre en vis forbedring
af de miljpmassige forhold i vandlgbet. Det vil dog pga. det ringe fald ikke vare muligt, at
opfylde B1 malsztningen for denne strekning. Strekningen bgr mélsattes B3, da den ikke er

egnet til grred.

P4 strekningen Tokkerup A st. 9190-11 695 har vandlgbet et kraftigt fald. Der er ved
revisionen af regulativet ikke opstillet krav til fald eller bundbredde, og et naturligt prag
sgges skabt ved indskrenkning af vedligeholdelsen til krav om friholdelse af en dben
strgmrende. Strekningen opfylder B1-malsztningen mht. fysiske forhold og til dels grred-
bestand, idet der allerede findes en selvreproducende grredbestand pé den nederste del af

strekningen.

s S rn A S et S0 e T TR L R e e L A P T T T
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3. RESTAURERING OG BEPLANTNING

Der kan foretages en simpel restaurering ved udlegning af stgrre sten i vandlgbet under
forudsetning af, at vandfpringsevnen ikke pavirkes vasentligt. Dette gelder i szrlig grad pa
strzkningen st. 448-2376, hvor der desuden kan etableres grusbanker op til regulativmeessig
bund, siledes at grreders gydemulighed sikres og vandlgbets lavere fauna igvrigt tilgodeses.
Udlegning af gydegrus pa passende lokaliteter p4 nedre del af Tokkerup A anbefales af
Roskilde Amt, da forekomsten af egnet gydegrus for grreder stedvist er ringe pd denne

strekning.

Vandlgbets brinker kan med fordel beplantes p4 strekningen Tokkerup A st. 0-2376 . Herved
kan strzkningen med tiden blive vedligeholdelsesfri. En eventuel beplantning bgr fortrinsvis
bestd af Rpdel i grupper, og de bgr placeres p vandlgbets skraninger - fortrinsvis pa
vandlgbets sydside. De gunstige effekter af en sddan beplantning kan farst forventes om 5-10
ar, ndr treerne har ndet en vis stgrrelse. Beplantningen foretages med henblik pa at skabe
fiskeskjul under ellergdderne. Desuden vil behovet for grgdeskzring mindskes pé grund af
beskygning, og endelig kan treeernes kraftige rodsystem beskytte udsatte brinker mod erosion,
og dermed nedsztte behovet for sedimentopgravning i vandlgbet. Samtidig opnds en

senkning af vandets temperatur, hvorved grreders og de mere iltkrzvende dele af vandlgbsfau-

na’ens livsmuligheder forbedres.
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