REGULATIV

For

Kommunevandlgb nr. 41.

Daruprenden med Mgllerenden

Lejre- og Roskilde kommuner
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FORORD

Regulativet er opdelt i 3 dele. Del 1 omhandler de specifikke bestemmelser for Daruprenden.
Del 2 indeholder alle flles bestemmelser for vandigbene i Lejre Kommune, og del 3 er
redeggrelsen til regulativet for Daruprenden.

Del 1 indeholder:

- grundlaget for regulativet.

vandlgbets dimensioner.

1

bygvarker (broer, markoverkgrsler etc.)
- vedligeholdelsesbestemmelser.

- tidspunkt for ikrafttreden og revision.

Del 2 indeholder:
- generelle administrative bestemmelser.
- bredejerforhold.
- bestemmelser om sejlads
- vedligeholdelsesprincipper.
- bestemmelser om tilsyn.
Del 3, "Redeggrelse til regulativ for Daruprenden med Mgllerenden"”, indeholder et kort

resume af det planl@gningsmassige grundlag i regionplanl@gningen, der har betydning for
vandlgbet og de vandlgbsnare arealer.

l Der er desuden foretaget en kort gennemgang af de vasentligste afsnit i selve regulativet.

Kortmateriale er vedlagt som bilag til regulativet.
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1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Til grund for regulativet ligger:
- Regulativ af 23/12 1982 for Daruprenden..

- Tilleegsregulativ til samtlige vandlgbsregulativer i Lejre kommune af
september 1987.

- Opmaling af 1996 for strekningen st.1354-1948.
- Vandlgbsloven (lov nr. 302 af 9. juni 1982).
: Lov om ®ndringer af vandlgbsloven (lov nr. 404 af 19. maj 1992).

- Bekendtggrelse om klassifikation, registrering og regulativer for offentlige
vandlgb ( bekendtggrelse nr. 49 af 15. februar 1985).

Der er nzzrmere redegjort for det planlegningsmassige grundlag i redeggrelsen til regulativet.

Daruprenden st. 0-1354 og st 1900-2956 samt Mgllerenden er ikke opmﬁlt i forbindelse med
regulativets revision.

2. BETEGNELSE AF VANDLOBENE

Regulativet omfatter Daruprenden fra Darup Mose til udlgbet i Langvad A, i alt 2956 m
hvoraf 835 m er rgrlagt. Lejre Kommune er vandlgbsmyndighed for denne streekning.

Regulativet omfatter desuden omlgbet Mgllerenden, som begynder i Daruprendens st. 2490
og igen udmunder i Daruprendens st. 2750, ialt 218 m hvoraf 28 m er rgrlagt. Lejre Kommu-

ne er vandlgbsmyndighed for Mgllerenden.

Daruprenden er pa strekningen st. 0-88 greensevandlgb mellem Lejre- og Roskilde kommu-
ner. Pé denne str&kning er vandlgbsmyndigheden delt mellem Lejre- og Roskilde kommu-

ner.

Om vandlgbenes beliggenhed m.m. henvises i gvrigt til oversigtskort i bilag til regulativet.
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3. VANDL@BENES SKIKKELSE OG DIMENSIONER

3.1 Stationering og afmarkning

Daruprenden er stationeret fra begyndelsespunktet ved Darup Mose (st. 0) til udlgbet i
Langvad A (st. 2751). Mgllerenden er stationeret fra fralgbet fra Daruprenden (st. 0) til

udlgbet i Daruprenden (st. 218).

Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunkterne i m.

Daruprenden er afmerket med 2 skalapele, tab. 3.1.

Tabel 3.1

Skalapel nr. Station Skalanulpunkt (m DNN)
1 1625 29.54
2 1900 29.17

Skalapzlenes placering. Skalanulpunktet angiver den teoretiske regulativfastsatte bundkote.

3.2 Dimensioner

Kravene til skikkelse for de enkelte strekninger er kort angivet herunder. For en grundigere
gennemgang henvises der til del 3: “Redeggrelse til regulativ for Daruprenden”.

DARUPRENDEN

St. 0-451, st. 900-968 og st. 1354-1900

Der er fastsat krav til opretholdelse af et mindste tversnitsareal svarende til de teoretiske
dimensioner, der er angivet i tabel 3.2.1. Det eksisterende vandlgbsprofil kan séledes antage
en vilkérlig form under forudsatning af, at dette tversnitsareal opretholdes. Dimensionskra-
vene gelder for vinter- 08 forarsperioden fra 1. december til 1. april.

St. 451-900 og st. 968-1354

Strzkningerne er rgrlagt.

St. 1900-2956
Der er ikke opstillet krav til skikkelse. Vedligeholdelsen foretages under hensyn til vandlg-
bets dynamiske skikkelse.
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M@LLERENDEN

St. 0-134 og st. 172-218

Der er ikke opstillet krav til skikkelse. Vedligeholdelsen foretages under hensyn til vandlg-
bets dynamiske skikkelse.

St 134-144

Stenstryget skal bevares med de anfgrte dimensioner.

St. 144-172

Strekningen er rgrlagt.

g Vandlgbenes dimensioner er anfgrt i tabel 3.2.1 og 3.2.2.




Daruprenden
Tabel 3.2.1
Station  Betegnelse Bundkote Fald Bundbredde/- -
(m) (m DNN) (%o0) rgrdiameter
(m)
0 Begyndelsespunkt 31.69 X X
0.24 0.60
451 Indlgb 31.58 X X
Rgrlagt strekning 0.80 @ 0.80
900 Udlgb 31.22 X X
3.53 0.60
968 Indlgb 30.98 X X
Rgrlagt strekning 9.23
1059 Brgnd 30.14 X
Rgrlagt strekning 1.49
1126 Brgnd 30.04 X 3 0.80
Rgrlagt strekning 0.94
1190 Brgnd 29.98 X
Rgrlagt strekning 1.10
1354 Udlgb 29.80 X X
0.95
1880 Knazk 29.30 X 0.60
6.0
1900 29.17 X X
efter fr1
terren
2956 Udlgb i Langvad A X X b

Dimensioner for Daruprenden. For abne strekninger med krav til skikkelse er anlegget
fastlagt til 1:1.




Mollerenden
Tabel 3.2.2
Station  Betegnelse Bundkote Fald  Bundbredde/
(m) {(m DNN) (%) rgrdiameter
(m)
0 Begyndelsespunkt 25.50 X X
efter frit
terren
134 24.50 X X

l Stenstryg 213 -
142 22.80 X X

! 375 -

7 144 Indigb 22.05 X X

i Rgrlagt strakning 38.57  ©0.50/0.60
172 Udigb 20.97 X X

|

|

|

l

|

efter frit
terren

218 Udlgb i Daruprenden X X X

Mpgllerenden, teoretiske dimensioner. Anlaegget er fastlagt til 1:1 p4 strekningerne st. 0-134
og st. 172-218.



4. BYGVZERKER

4.1 Broer og overkgrsler

Over Daruprenden fgrer fglgende broer og overkgrsler:

Tabel 4.1.1
Station Betegnelse Slug/- Kote indlgb/- Ejerforhold
(m) rgrdiameter udlgb
(m)
88-92 Overkgrsel @ 0.80 31.67/31.67 Matr. nr.9%, Gg-
derup By og 119,
Glim By
2671-2679 Overkgrsel @ 0.60 71.88/21.84  Matr. nr. 14, Gg-
derup By
2750-2762 Overkgrsel, Gg- ?1.25 20.43/20.00 Lejre Kommune
derupvej
2946-2952 Overkgrsel, bag- ? 1.00 18.30/18.23  Matr. nr. 9° og 14°,

fald

Ggderup By

Broer og overkgrsler over Daruprenden.

I henhold til regulativ af 23/12 1982 skal fremtidige

indvendig rgrdiameter pa 1.10 m.

Mgllerenden

Der er hverken registreret broer eller overkgrsler over Mgl

erenden.

overkgrsler over Daruprenden have en

m m m“"“ PO
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4.2 Tillgb

Fglgende tillgb er registreret:

Daruprenden

Tabel 4.2.2
Station (m) Betegnelse Bredde / rgrdia- Bundkote udlgb
meter (cm) (m DNN)
1384 Rortillgb ? 60 -

2750 Abent tillgb, Mgllerenden - -

Tillgb til kvl. 41 registreret ved opméling i 1995.

Mgllerenden

Der er ikke registreret tillgb til Mgllerenden.

5. BESKRIVELSE AF VANDLOBENE

Daruprenden

P4 vandigbets abne streekninger indtil st. ca. 1900 er faldet svagt til jevnt. Bunden bestar
overvejende af mudder med underliggende sand samt enkelte grus og sandbanker.

Vandlgbet er pd streekningen noget skygget af brinkernes graes- og urtevegetation.

Grgden domineres af Pindsvineknop og Tagrgr. Brinkerne er bevokset med gras og urtevege-
tation, som stedvist domineres af Nzalde/Dueurt og Tagrer.

Vandlgbet er pa strekningen omgivet af landbrugsjord.

Fra st. 1900-2956 er faldet stort til kraftigt. Bunden er overvejende fast og bestér af grus og
sten.

Vandlgbet er her noget skygget af brinkernes gres- og urtevegetation. Fra st. ca 2100-2750 er
vandlgbet generelt sterkt skygget af busk- og treeveekst.

Hvor vandlgbet er sterkt skygget er grgdeveksten kun svagt udviklet. P4 de mere lysekspo-
nerede streekninger domineres grgden af Tagrgr og Sgdgras. Indtil st. 2100 domineres
brinkernes bevoksning af Tagrgr.
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Vandlgbet er pa strekningen omgivet af mose, landbrug og bebyggelse.

Mgllerenden

Faldet varierer fra jevnt til overor
mudderblandet sand og sten/grus.

dentligt kraftigt. Bunden varierer tilsvarende mellem

Vandlgbet er pé de gverste ca 20 m sterkt skygget af brinkernes vegetation og af busk- og
treevaekst. Herefter skygges vandlgbet kun af spredt treveaekst.

nktet var vandlgbet pa strekningen st. ca 20-134 omdannet til andedam,

P4 besigtigelsestidspu
praktisk taget ikke i

og frast. 172 indgér vandlgbet i haveanleg. Grgde forekom derfor
vandlgbet.

5.1 Mélsztning

Roskilde Amt af 1993 er Daruprenden malsat B3, karpefi-

I henhold til Vandomradeplan for
g er neermere defineret i redeggrelsen til dette regulativ.

skevand. Méls®tningens betydnin

6. VEDLIGEHOLDELSE

Vandlgbets vedligeholdelse foranstaltes udfert af Lejre Kommune. Kravene til vedligeholdel-
se er kort beskrevet herunder. For yderligere beskrivelse af vedligeholdelsens udfgrelse
henvises der til del 2 "Generelle bestemmelser for vandlgbene i Lejre kommune".

Daruprenden

Strekningerne st. 0-451, st. 900-968 og st. 1354-1900 kontrolleres 1 gang arligt i perioden
ultimo august - primo september. Hvor det er pakraevet, iverksattes gredeskering i fuld
regulativmassig bundbredde, samt evt kantskering, senest 14 dage efter kontrollen. Grgde-

skzringen skal vere udfgrt senest 15. oktober.

Daruprenden er pa strekningerne st. 451-900 og 968-1354 rorlagt. Der foretages inspektion af

brgnde og til- og aflgb 1 gang arligt i perioden ultimo august - primo september. Sandaflejrin-

ger i brgnde og ledninger fjernes hvor vandlgbsmyndigheden finder det ngdvendigt af hensyn

til vandafledningsevnen.

Strekningen st. 1900-2100 kontrolleres 2 gange érligt 1 perioderne juni maned og ultimo
august - primo september. Hvor vandlgbet ikke selv friholder en strgmrende, slds grgden
de etableres i den halve vandlgbsbredde. Grpdeska&ring, samt evt

siledes, at en strgmren
kantskering, iverkszttes senest 14 dage efter kontrollen. Gredeskzringen skal vere udfert

senest 15. august henholdsvis 15. oktober.

——— T o TR 3

e
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Strekningen st. 2100-2956 kontrolleres 1 gang arligt i perioden ultimo august - primo

september. Hvor det er pakrevet fjernes stgrre brinkudskridninger, sammenskyllede grene
etc. Er grgdeskering lokalt ngdvendig, slds graden siledes, at en strgmrende etableres i den

halve vandlgbsbredde.

Mollerenden

Mgllerenden vedligeholdes som Daruprenden st. 2100-2956.

6.1 Fordeling af udgifter til vedligeholdelse og administration
I'henhold til regulativ af 23/12 1982 fordeles udgifter til vedligeholdelse af greensevandlgbs-
streekningen - Daruprenden st. 0-88 - ligeligt mellem Lejre og Roskilde kommuner sdledes, at

Roskilde Kommune afholder vedligeholdelsen indtil st. 44, og Lejre Kommune afholder
vedligeholdelsen fra st. 44.

7. REVISION

Regulativet skal optages til revision sifremt der sker vasentlige @ndringer i regulativets
planlegningsmeessige grundlag, eller igvrigt safremt vandlgbsmyndigheden finder behov

herfor.

8. REGULATIVETS IKRAFTTRADEN

Regulativet har varet bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at
indgive evt. indsigelser og @ndringsforslag inden den 25/¢8 1997.

Regulativet er herefter vedtaget af kommunalbestyrelsen for:

Lejre Kommune den 9 /10-1997.

2
en 2 I/ 1997 for sa vidt angér de forste 80 m.

Regulativet t r 1 kraft fra datoen for dets vedtagelse.
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1. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Vandlgbene administreres af Lejre Kommune, der er vandlgbsmyndighed. For grensevandlgb
kan der foreligge sa@rlige aftaler. Disse fremgér af regulativerne for de enkelte vandlgb.

1.

Vandlgbet med bygverker m.v: skal vedligeholdes séledes, at den for vandlgbet
fastsatte teoretiske skikkelse ikke @ndres.

Vandlgbenes vedligeholdelse pahviler Lejre Kommune. Fornyelse (hel eller delvis)
af rgrlagte strekninger pahviler ejerne.

I tilfeelde af hel eller delvis omlegning af rgrledninger behandles sagen af vand-
lpbsmyndigheden som reguleringssag.

Bygvarker - sdsom styrt, stryg og skriningssikringer - der er udfert af hensyn til’
vandlgbet, vedligeholdes som dele af vandlgbet.

Vedligeholdelsen af gvrige bygvarker - broer, stemmevzarker, overkgrsler og vand-
ingsanlaeg m.v. - pdhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har
pligt til at optage den slam, grgde m.v., der samler sig ved bygvarkerne, jvnf. vand-

Igbslovens § 27, stk. 4.

Vedligeholdelsen af styrt, overkgrsler, stemmevearker, fisketrapper mv. skal ske pd
en sédan méde, at passagemulighederne for fisk og vandlgbets lavere fauna sikres og

sdvidt muligt forbedres.

Bygverker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan pa vandlgbsmyndighedens
foranledning istandsszttes eller fjernes pa ejerens bekostning efter forudgaende

varsel, jvnf. vandlgbslovens § 54.

Beplantningen langs vandlgbet md ikke fjernes af hensyn til dens grgdebegrensende
virkning, brinkernes stabilitet, og vaerdien som fiskeskjul.

Vandlgbsmyndigheden kan foretage beplantning indenfor 2 m banketten.

2. SEJLADS

Vandlgbsmyndigheden har besluttet et generelt forbud mod sejlads med sével motordrevne
som ikke motordrevne fartgjer.

Forbudet gelder ikke vandlgbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn,vedligeholdelse
eller restaureringsarbejder.



3. BREDEJERFORHOLD

1.

P4 2 m brede banketter langs vandlgbets gverste kant mé der i landzone ikke dyrkes,
foretages jordbehandling, plantes eller opfgres bygverker, jvnf. vandlgbslovens §

69.

Dog kan vandlgbsmyndigheden give tilladelse til beplantning, sdfremt det matte
veere gnskeligt af hensyn til begrensning af grodevekst, stabilisering af brinkerne

eller med henblik pé at skabe fiskeskjul.

De til vandlgbet grensende ejendommes ejere 0g brugere er i gvrigt pligtige at tdle
de forngdne vedligeholdelsesarbejders udfgrelse, herunder transport af materialer og
maskiner og disses arbejde langs vandlgbets bredder, hvorved bemarkes, at arbejds-
bzltet normalt ikke bliver over 5 m bredt. Bygninger, bygvarker, faste hegn,
beplantninger, udgravninger 0g lignende anleg af blivende art ma ikke uden vand-
lgbsmyndighedens tilladelse anbringes vandlgbets gverste kant nermere end 5 m, 0g
for rgrlagte strekninger ikke rgrledningernes midte n@rmere end 5 m.

Arealer som grenser til vandlgbet mé ikke uden vandlgbsmyndighedens tilladelse
benyttes til Igsdrift, medmindre der szttes forsvarligt hegn langs med og mindst 1 m
fra gverste vandlgbskant (kronekant). Sadanne hegn skal ved vandlgbsbredden
forsynes med letoplukkelige led eller lignende i mindst 5 m bredde, saledes at
maskinel vedligeholdelse er mulig. Det skal vere muligt at kgre langs vandlgbet i et
5 m bredt bzlte, hvorfor det anbefales at hegnet opsttes enten ilmeller6m
afstand fra kronekant. Hvor hegnet er til gene for den ngdvendige udfgrelse af
vedligeholdelsen, har bredejeren (brugeren) pligt til at fierne dette efter krav fra

vandlgbsmyndigheden.

Ved tilrettelzggelsen af vcdligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere 0g brugere
skal tale, jvnf. vandlgbslovens § 28, spges fordelt ligeligt pa begge sider af vandlg-
bet. Ensidig opleegning af grgde mv. kan dog forekomme, hvor beplantning, terran-

forhold eller andet ggr det pakrevet.

Fyld m.v. fra oprensningen, der fremkommer ved vandlgbets regulativmassige
vedligeholdelse, har brugerne af de tilstpdende arealer pligt til at fjerne mindst 5 m
fra vandlgbskanten eller at sprede i et ikke over 10 cm tykt lag inden hvert ars 1. maj
af hensyn til faren for ensilering og efterfglgende udvaskning af neringsstoffer til

vandigbet.

Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at underspge, om der er oplagt fyld,
som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne fyldet, kan
vandlgbsmyndigheden 2 uger efter, at ejeren eller brugeren har modtaget skriftlig
varsel, lade arbejdet udfgre pa den pagzldendes bekostning.

b




10.

11.

12.

3

I henhold til vandlgbslovens § 6 ma ingen bortlede vandet fra vandlgbet, eller
foranledige at vandstanden i vandlgbet forandres eller vandets frie Igb hindres.

Regulering, herunder rgrlzgning af vandlgbet, mé kun finde sted efter vandlgbsmyn-
dighedens bestemmelse, jvnf. vandlgbsloven. I det hele taget ma ingen uden tilladel-
se fra vandlgbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandlgbet med anl®g,
hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ

eller vandlgbsloven.

Vandlgbet ma ikke tilfgres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre veasker,
der forarsager aflejringer i vandlgbet eller forurener dets vand, ligesom sddanne
stoffer ikke mé oplagres nermere end 2 m fra vandlgbets gverste kant eller sidan, at
der er fare for, at vandlgbet forurenes, jvnf. miljgbeskyttelseslovens § 27, stk. 1.

De tilgreensende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandlgbene til
kreaturvanding med mulepumpe eller evt. vindpumpe. Vandlgbsmyndigheden kan
meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder udgravet udenfor
vandlgbets profil. Anden vandindtagning ma ikke finde sted uden tilladelse, jvnf.

vandforsyningslovens bestemmelser.

Nye tillgb, og tillgb der reguleres, skal forsynes med en 4 m bred overkgrsel ved
udlgbet til brug ved transport af materiel, der anvendes til vandlgbets vedligeholdel-

se.

Nye overkgrsler og omlegning af overkgrsler, rgrlegning, krydsning med kabler, rgr
og lignende krzver i hvert enkelt tilfzlde vandlgbsmyndighedens tilladelse.

Nye og omlagte overkgrsler skal etableres sédledes, at 1/5 af rgrets diameter ligger
under den regulativmassige bundkote.

De opsatte skalapzle/kantpzle ma ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, er den
for beskadigelsen eller fjernelsen ansvarlige pligtig til at bekoste retableringen.

Beskadiges vandlgbet, diger, bygvarker eller andre anleg ved vandlgbet eller
foretages foranstaltninger i strid med vandlgbsloven kan vandlgbsmyndigheden
meddele pabud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et pabud ikke efterkommet inden udlgbet af den fastsatte frist, kan vandlgbsmyn-
digheden foretage det forngdne pd den forpligtedes regning, jvnf. vandlgbslovens §

54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pa grund af usadvanlige nedbgrsforhold
eller andre sarlige forhold, kan vandlgbsmyndigheden foretage det forngdne uden
pabud og pé den forpligtedes regning, jvnf. vandlgbslovens § 55.



13.

14.

4

kal udfgres og vedligeholdes af ejerne saledes, at de ikke

Udlgb fra dreenledninger $
Udfgrelse af andre rgrledninger ma kun ske efter

gor skade pd vandlgbets skraninger.
forud indhentet tilladelse fra vandlgbsmyndigheden.

s tilladelse placeres dybere end

Nye dreentillgb ma ikke uden vandlgbsmyndigheden
dsvis vandlgbets bund eller

20 cm over den i regulativet angivne kote for henhol
strgmrendens bund.

Overtredelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bgde, jvnf. § 85 i vand-

lgbsloven.
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4. VEDLIGEHOLDELSESBESTEMMELSER

4.1

Indledning

Vedligeholdelsen af vandlgbene skal gennemfgres siledes, at den medvirker til, at
malsztningerne i vandomradeplanerne kan opnés.

Det vil i korte trek sige, at der, hvor det er muligt, gennemfgres grgdeskaring i en
smal og bugtet strgmrende, som bedst tilgodeser fiskenes og vandlgbsinsekternes
krav til levestedet, se fig 4.1. Denne form for grgdeskering anvendes iser i de
fiskevandsmaélsatte vandlgb (B1 - B3).

Hvor grgdeskaring i stremrende ikke sikrer en tilstrekkelig vandafledningsevne, mé
grgden skeres i fuld bundbredde, se fig 4.2. Denne type vedligeholdelse finder mest
anvendelse i vandlgb med lempet malsetning (C,D,E,F). Hvis bundbredden i
vandlgbet er stgrre end den bredde der angives i regulativets del 1 - og den teoretiske
skikkelse samtidig er stgrre end krevet - skal grgden dog kun skares i den bredde,

som regulativet angiver.

Fig. 4.1 Grgdeskaring i strgmrende. Fig.4.2 Grgdeskering i fuld bundbredde.

Ved begge former for grgdeskring ma der skelnes mellem de forskellige arter af
vandlgbsplanter. Nogle arter med blgde stengler har ikke har nogen vasentlig
vandstandsende effekt, nar de forekommer i mindre, spredte, grgdebanker, fordi de
ikke bliver s=rligt hgje, og fordi vandet kan trykke dem ned mod bunden, hvis der
pludseligt lgber meget vand i vandlgbet. Det galder f. eks. arterne Vandstjerne,
Vandaks og M&rke. Det er vigtigt for vandlgbets fisk og andre dyr, at der er vand-
planter at gemme sig i og at leve pa. Derfor skal der altid efterlades mange puder af

disse vandplanter ved grgdeskaringen.



4.2.

4.3
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Andre arter med stivere stzngler kan yde sa stor modstand mod vandets strgm, at
resultatet kan blive oversvgmmelse. Det drejer sig is@r om arterne Pindsvineknop,
Tagrgr og Dunhammer. Disse arter er det som regel ngdvendigt at regulere. Men
arterne kan ogsa vare nyttige. I vandlgb der er ungdvendigt brede, kan man undlade
at skeere de stivstenglede planter Jangs vandlgbets sider. P4 denne méade kan
vandstrgmmen om sommeren koncentreres i vandlgbets midte. Strgmmen bliver
derfor hurtigere midt i vandlgbet og derved opnds 3 fordele: Vandlgbet kan ikke sd
let sande til, forholdene for vandlgbets fisk og andre dyr forbedres og vandlgbet

komumer til at se mere naturligt ud.

Enkelte vandlgbsstrekninger er opfgrt som naturvandlgb hvor egentlig vedlige-
holdelse ikke er ngdvendig. Det er typisk vandlgbsstrekninger med ringe grode-
veekst, kraftigt fald og god strgm, hvor der ikke er risiko for tilgroning eller vesent-

lig aflejring af sand og mudder.

En mere skinsom vedligeholdelse af vandlgbene efter ovenstdende retningslinjer vil
ikke vasentligt pavirke vandafledningsevnen.

Vandlgbsmyndighed

Lejre Kommune er vandlgbsmyndighed og Lejre Kommunes tekniske forvaltning
foranstalter vandlgbene vedligeholdt ved egen foranstaltning eller i entreprise. For
gra:nsevandl¢b kan der dog foreligge serlige aftaler. Disse aftaler fremgar af

regulativernes del 1.

Terminer for slaning af brinkvegetation 0g oprensning

gdeskering og manuel fjernelse af

Terminer for kontrol med gredevaksten, gr
t i den specifikke del for hvert enkelt

mindre lokale sedimentaflejringer er angive
vandlgb.

15. august til 15. oktober: Slaning af brinkvegetation kan iverksettes i perioden af
hensyn til vandafledningsevnen. Séfremt vandlgbsmyndigheden skgnner, at vegeta-
tionen frembyder risiko for nedskridning af brinkerne ved istrzk, kan sléning af
kant- og brinkvegetation foretages pa udsatte steder, dog tidligst 1 oktober.

15. august til 15. november: Maskinel oprensning kan foretages i perioden.
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4.4

4.5.

Grgdeskaering i strgmrende

Ved strgmrendeskzring skares grgden sévidt muligt i en slynget strgmrende. Hvor
der forekommer en naturlig strgmrende i vandlgbet skeres grgden i kanterne af den-
ne, siledes at strgmrenden opndr den i regulativet angivne bredde. Forekommer der 2
naturlige strgmrender skal disse sdvidt muligt opretholdes og sk®res séledes, at den
samlede bredde af disse svarer til den i regulativet angivne strgmrendebredde.

I vandlgb hvor der ikke forekommer en naturlig strgmrende skares grgden i en
slynget strgmrende, hvor strgmrendens bglgelengde som hovedregel skal vare 10-
14 gange vandlgbets naturlige bundbredde. Der kan, hvor forholdene taler for det,
etableres 2 strgmrender, séledes at den samlede bredde af disse svarer til den i

regulativet angivne strgmrendebredde.

I strgmrenden skares stivstenglet vegetation fuldstendigt. Det drejer sig over-
vejende om opretvoksende former af Pindsvineknop, Tagrgr og Dunhammer. P4
strekninger med et kraftigt fald og fast bund bestaende af sand/grus/sten skeres
pletvis forekommende grgdebanker af Vandstjerne, Vandaks og Marke ikke.

Safremt der foretages strgmrendeskaring 2 gange arligt, skeres der ikke grgde i
omradet uden for strgmrenden (brinkfoden) i forbindelse med 1. skaring. Ved 2.
skering skeres stivsteenglede arter uden for strgmrenden efter vandlgbsmyndighe-

dens skgn, mens lav pudeformet grgdevegetation efterlades.

Hvor der kun sker vedligeholdelse 1 gang érligt, skeres stivstenglede arter uden for
stremrenden efter vandlgbsmyndighedens skgn, mens lav pudeformet grodevegeta-

tion efterlades.

Grgdeskeringen skal fortrinsvis udfgres manuelt. Kun hvor szrlige forhold f. eks.
blgd bund eller stor vanddybde betinger det, kan der foretages maskinel skzring.

Grgdeskering i fuld bundbredde

Ved gregdeskering i fuld regulativmassig bundbredde skeres stivstenglet vegetation
fuldstzndigt. Det drejer sig overvejende om opretvoksende former af Pindsvine-
knop, Tagrgr og Dunhammer. Der efterlades pletvist grgdebanker af ikke vesentlig
vandstandsende arter, som f. eks. Vandstjerne, Vandaks og Marke.

Grgdeskeringen kan udfgres maskinelt eller manuelt efter vandlgbsmyndighedens
bestemmelse.



4.6.

4.7.
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Gredeskaering i vandlgb uden krav til skikkelse

For denne type vandlgb er der ikke opstillet krav til gredeskering, hvor der fore-
kommer en naturlig strgmrende. Hvis der ikke findes en naturlig strgmrende, kan der
foretages skeering af en strgmrende pa indtil halvdelen af den aktuelle bundbredde i

vandlgbet. Grgdeskering skal foretages manuelt.

Skeering af kant- og bredvegetation

Kant- og bredvegetation ma kun skares,
behov herfor af hensyn til de afvandingsmassi
kernes stabilitet.

ge interesser eller hensynet til brin-

messige interesser skal kun stivstznglet

Ved skering af hensyn til afvandings
fortrinsvis om Tagrer, Dueurt, Dunhammer 08

urtevegetation skeres. Det drejer sig
Pindsvineknop.

I fiskevandsmalsatte vand

den ene side af vandlgbet af hensyn til fiskenes muligheder for at std i skjul.

I naturlige vandlgb med vekslende bunddybde skal der fortrinsvis efterlades ud-
hzngende brinkvegetation over fiskenes standpladser. Det er typisk i den dybe side

af svingene, hvor strgmrenden lgber tet langs brinken eller bag store sten 1 vand-

Igbet.

I kanalagtige vandlgb med ensformige bundforhold efterlades der pletvis 1-3 m
lange bremmer af bredvegetation.

Ved skering af hensyn til brinkernes stabilitet er det fortrinsvis arterne, Hestehov,

Bjgrneklo og Stor Nezlde der fjernes.

Treerne langs vandlgbet ma ikke beskadiges og selvsede treer skal savidt muligt
bevares. Dog kan vandlgbsmyndigheden foretage beskering og udtynding.

hvor vandlgbsmyndigheden finder, at der er

1gb (A, B1-B3) skal der pletvis efterlades brinkvegetation i
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4.8.

4.9.

4.10.

Oprensning af sand og mudder

Oprensning mé kun omfatte sand- og mudderaflejringer, hvorimod sten og grus ikke
ma fjernes. Enkeltliggende sten og treergdder over den regulativmassige bundkote
ma4 ikke fjernes.

I vandlgb med underliggende sten og grusbund skal lokale sedimentaflejringer savidt
muligt fjernes med skovl. Ved oprensning af stgrre mangder aflejret materiale kan
oprensningen udfgres med maskine.

Under oprensning skal stabile overh@ngende brinker savidt muligt bevares.

Ved maskinel vedligeholdelse vil oprensning fgrst blive iverksat, nir bundkoten pa
brinkfoden eller i strgmrenden over l&ngere strekninger ligger mere end 10 cm over
de i regulativet angivne teoretiske koter, og det samtidig kan konstateres at det
kreevede mindste tvaersnitsareal ikke er tilstede. Ved oprensning graves ikke dybere

end 10 cm under de angivne koter.

For vandlgbsstrekninger, hvor der ikke er fastsat krav til skikkelse foretages der
normalt ikke nogen egentlig oprensning. Disse streekninger gennemgas en gang arligt
med henblik pd at fjerne sparringer - f. eks. sammenskyllede grene, valtede treer
eller stgrre brinkudskridninger.

Oplagning af oprenset materiale

Afskaret grgde- og kantvegetation skal sdvidt muligt straks optages, dog kan den
afskdrne grgde drive med strgmmen til opsamling pa passende steder, hvis det kan
ske uden afstrgmningsmassige og miljgmassige ulemper.

Afskaret grade mv. l&gges - hvis det er foreneligt med vedligeholdelsens tilretteleg-
gelse - ikke pa skrdningsanlzgget, men op pd vandlgbets banketter.

Alle for vandlgbet fremmede emner sasom plastik, szkke, flasker og lignende
opsamles fra vandlgbet og oplagges pa vandlgbets banketter, hvorfra de fjernes af

ejeren/brugeren.
Dispensationsmuligheder fra vedligeholdelsesbestemmelserne

Vandlgbsmyndigheden kan dispensere fra vedligeholdelsesbestemmelserne, safremt
der opstér ekstraordinzr grgdevakst eller stgrre aflejringer af bundmateriale m.v..
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5. TILSYN

Tilsynet med vandlgbene udgves af Lejre Kommune. For grensevandlgb udgver Lejre
de vandlgbsstrekninger for hvilke det, ifplge aftale med nabokommu-

Kommune tilsyn med
nen, er Lejre Kommune sOm foranstalter vedligeholdelsen udfert.

ed interesse i de enkelte vandlgb, som métte finde vandigbets vedlige-

Lodsejere og andre m
holdelsestilstand - eller specielle forhold vedrgrende vandlgbet - utilfredsstillende, kan rette

henvendelse herom til Lejre Kommune, Teknisk Forvaltning.

1
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I henhold til § 9 1 bekendtggrelse af 15. februar 1985 er der i det fplgende redegjort for de
planer, kendelser m.v. som har dannet grundlag for regulativet.

Derudover indeholder redeggrelsen en gennemgang af konsekvenserne af det nye regulativ
med hensyn til dimensioner, vedligeholdelse, afstrgmning, samt de miljgmassige forhold.

2. REGIONPLAN
Regionplanen for Roskilde Amt 1993-2005 angiver de overordnede mal for udviklingen.

De vasentligste punkter heri, der har betydning for Daruprenden er i det fglgende behandlet.
Der er desuden medtaget oplysninger fra Lejre Kommunes spildevandsplan 1991.

2.1 Vandomrédeplan
I henhold til Vandomradeplanen for Roskilde Amt af 1993 er Daruprenden mélsat B3.

For denne mals®tning gelder fglgende:

B3 Karpefiskevand/alsidigt dyre- og planteliv

Vandlgb af denne type er oftest langsomtstrgmmende, med ringe fald og sand/mudderbund.

I stgrre vandlgb kan der findes en alsidig fiskebestand bestdende af él, gedde, aborre, skalle,
brasen m. fl. I mindre vandlgb vil der ofte kun findes al og hundestejle. De helt sma vandlgb
kan vare sommerudtgrrende, men kan have et bevaringsvardigt plante- og dyreliv.

For en B3 méls®tning galder det, at faunaklassen ikke ma overstige 2.

Faunaklassen angives med vardier mellem 1 og 4, se nedenstidende skema.



Faunaklasse Beskrivelse

1 Praktisk taget uforurenet

1.5 Overgangsform
2 Ret svagt forurenet

2.5 Noget forurenet
3 Ret staerkt forurenet

3.5 Meget sterkt forurenet
4 Overordentlig sterkt forurenet

andlgbet er baseret pd undersggelse af den lavere fauna. De
enkelte arter har bestemte krav til vandkvaliteten, is&r iltindholdet. Ved at undersgge
artssammensatningen kan det siledes afggres, i hvor hgj grad vandlgbet er belastet af
spildevand, idet ilten forbruges ved tilledning af spildevand.

Bedgmmelsen af faunaklassen i v

Roskilde Amt overvager lgbende forureningstilstanden pé 3 stationer i Daruprenden.

Ved regulativets st. ca. 200 har amtet ved undersggelserne i 1988-93 fundet faunaklasse 2.5

og 3. Malsztningen var saledes ikke opfyldt.

Ved regulativets st. ca. 900 har amtet ved underspgelserne i 1988-93 fundet faunaklasse 3 og

3 5. Mals@tningen var saledes heller ikke her opfyldt.

d A ved regulativets st. ca. 2800 har amtet ved undersggelserne i

Kort fgr udlgbet i Langva
1988-93 fundet faunaklasse 2 og 2.5. Malsztningen var dermed opfyldt/tet pé at veere

opfyldt.
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2.2 Spildevandsplan
I henhold til Lejre Kommunes spildevandsplan af 1991 med tilleg tilfgres Daruprenden:

I samme tillgb - st. 1384 - tilledes aflgbsvand fra Holbe&kmotorvejen, aflgbsvand fra Statens
planteavlsstation (internt separatsystem, mekanisk renseanleg, 70 p.«.), aflgbsvand fra
Roskildehjemmet (internt separatsystem, Trix-anleg, dim. 50 p..) og aflgbsvand fra
beboelse i Ny Glim og benzintankanleg (felles-/separatsystem, mekanisk anleg, 80 p.2.).

I henhold til Lejre kommunes spildevandsplan med tilleg skal spildevandet fra Ny Glim
afskares til Glim renseanl®g inden 31. dec. 1996. Statens Planteavlsstation skal tilsluttes

offentligt anlaeg, nar dette er muligt.

Mgllerenden modtager aflgbsvand fra bebyggelsen ved Ggderupvej (fellessystem, trix-agnleg,
dim. 40 p..). I henhold til Lejre Kommunes spildevandsplan skal spildevandet afskres til

Ggderup inden 31. dec. 1996 (evt. lokal Igsning).

) 3 Vandindvindingspl

Daruprenden er beliggende udenfor "Omrader med begr@nsede vandindvindingsmuligheder".

2.4 Naturforvaltningsplan

Daruprenden nedstrgms Ggderupvej er beliggende i interesseomradet "Serligt vardifulde
landskaber", hvor det bl.a. gelder:

- Egnskarakteristiske landskabstrek skal sgges bevaret og i ngdvendigt omfang
plejet.

- Serlige landskabselementer af naturmassig og kulturhistorisk art (vdidomrader,
alléer, levende hegn,stendiger m.m.) bgr bevares og verdifulde ud
sigtsmuligheder abenholdes.

- Den landbrugsmessige arealanvendelse skal sgges opretholdt.

- Omraderne skal friholdes for nye bebyggelser til ikke-jordbrugsmassige
formal.
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2.5 Jordbrugsplan

Daruprendens omgivende arealer er udlagt som "Jorder af hgj dyrkningsverdi". For arealer til
landbrugsformal gelder bl.a.:

- Jorder af hgj dyrkningsmeessig vaerdi uden andre regionale arealinteresser skal 1
videst muligt omfang forbeholdes landbrugsmassig anvendelse.

orde og jorder der udgdr af normal landbrugsdrift bgr, i

- Marginale landbrugsj
gmassige verdi tilsiger det,

det omfang hensynet til arealernes natur 0g milj
opretholdes som ekstensivt udnyttede landbrugsarealer.

e naturverdier pa de ekstensivt udnyttede

Den amtslige indsats for at bevar
landbrugsarealer skal i videst muligt omfang sgges kombineret med nationale

og internationale landbrugsstgtteordninger.

3. FISKEBESTAND OG FISKEUDS ZTNINGER

3.1 Fiskebestand

Kort opstrgms udlgbet i Langvad A er der ved amtets undersggelser i 1992 fundet grred.
Fiskebestanden betragtes derfor som tilfredsstillende. Der er ved besigtigelse i forbindelse
med regulativrevisionen observeret grred op til Mgllerendens fralgb, og hundestejler omkring

st. 1800.

, 2 Fiskeudszini

Danmarks Fiskeri og Havundersggelse
til Roskilde Fjord. Det er heri vurderet, at
grredvande, men at Mgllerenden var funde
standses foreslés 500 stk. grredyngel udsat arligt.

r har i 1991 udarbejdet en udsztningsplan for vandlgb
Daruprenden og Mgllerenden er udmarkede
t meget sterkt forurenet. Forudsat forureningen
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4. KONSEKVENSVURDERING

4.1 Vandlgbets skikkelse og dimensioner

I forbindelse med regulativrevisionen er det ikke fundet npdvendigt at nyopmale hele
Daruprenden og Mgllerenden, idet Daruprenden pa streekningen st. 451-1354 er rgrlagt (med
undtagelse af den korte strekning st. 900-968), og derfor mé antages at henligge uforandret i
henhold til regulativet for Daruprenden af 23/12 1982. Strakningen st. 0-450 er kort og det
kan - med udgangspunkt i rgrindlgbet i st. 451 og overkgrslen i st. 88 - ubesvaret konstateres,
om den faktiske bundkote pd strekningen afviger fra den regulativfastsatte. P4 strekningen
Daruprenden st. 1900-2956 og i Mgllerenden er det efter besigtigelse vurderet, at det ikke er
ngdvendigt at nyopmale pga. det kraftige fald og den overvejende faste stenbund.

Strekningen Daruprenden st. 1354-1900 er opmalt i oktober 1996. Der er ikke konstateret
betydende forskel pd streekningens lengde efter nyopmalingen sammenlignet med l&ngden af
strekningen 1 henhold til regulativet af 23/12 1982. Stationeringen er derfor fra st. 1900

viderefgrt fra regulativet af 1982.

Daruprenden
St. 0-451, st. 900-968 og 1354-1900

Ved revisionen af regulativet for strekningerne er dimensionerne i regulativ af 23/12 1982
vidererefgrt.

Regulativet for disse streekninger er udformet efter princippet om teoretisk geometrisk
skikkelse, hvilket indebarer, at der med udgangspunkt i de opgivne bundkoter skal forefindes
et mindste tvarsnitsareal i vandlgbene. Dette mindste tvarsnitsareal er defineret udfra de
teoretiske dimensioner (bundbredde, fald og anleg), der er angivet i regulativet. Anlegget
fastsztter sideskriningernes haldning. Anleg 1:1 svarer til 45 grader.

Hvor vandlgbet tidligere skulle have en bestemt form, er der nu istedet opstillet krav om
bortledning af den gnskede vandmangde. I praksis indebarer det, at lokale sandbanker o.
lign., der ligger over den teoretiske bundkote, ikke skal fjernes sifremt en stgrre bund-
bredde/dybde eller et stgrre anleeg end fastlagt i regulativet kompenserer for den formindskel-
se af tversnitsarealet, der forarsages af sandbanken.

St. 451-900 og st. 968-1354

Vandlgbet er rgrlagt pd disse streekninger. Dimensionerne er viderefgrt fra regulativ af 23/12
1982.



St. 1900-2956

Ved regulativrevisionen tillades et fald efter terrenet, fri bundbredde og frit anleg. Faldet er
stort til kraftigt og bunden bestar overvejende af grus og stgrre sten, hvorfor bundkoten og det
nuverende varierede bundprofil ikke vil &ndres vasentligt.

Det er ved besigtigelse konstateret, at den faktiske bundbredde pé strekningen generelt er
betydeligt stgrre end foreskrevet i regulativ af 23/12 1982.

Mogllerenden

St. 0-134 og st. 172218

Dimensioner og forhold som for Daruprenden st. 1900-2956.

St. 134-144

ende for vandstanden umiddelbart opstrgms i Mglleren-

Stenstrygets dimensioner er bestemmy
den (mglledam). Dimensionerne er viderefgrt fra regulativ af 23/12 1982.

St. 144-172

vandlgbet er rgrlagt pa denne strekning. Dimensionerne er viderefgrt fra regulativ af 23/12

1982.

4.2 Bredejerforhold
I forbindelse med vedtagelsen af naturbeskyttelsesloven i 1992 blev der samtidig vedtaget en
@ndring af vandlgbslovens § 69 om breemmer langs vandlgb.

Endringen er tradt i kraft d. 1 juli 1992 og medfgrer, at der i landzone skal vare en 2 m bred
udyrket bremme langs hver side af den gvre kronekant 1 alle naturlige eller hgjt malsatte

vandlgb.
Daruprenden er omfattet af bestemmelsen om 2 m bremmer.

Indenfor disse bremmer ma der ikke foretages jordbehandling, dyrkning eller plantning,
ligesom der heller ikke ma foretages terren@ndringer eller opfares bygverker. Arealerne ma
afgresses, men der skal i givet fald anbringes hegn mindst 1 m fra vandlgbets pverste

kronekant.

Vandlgbsmyndigheden kan lade foretage beplantning indenfor 2 m bremmerne med henblik
pé at bortskygge grgde, stabilisere brinker og skabe fiskeskjul.

elseslovens § 3, hvilket indebzrer, at der ikke mé

Daruprenden er registreret efter naturbeskytt
foretages @ndringer i yandlgbets forlgb eller i tilstanden af moser eller lignende i tilknytning

[m ] [=t -
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til vandlgbet.
4.3 Afstromning

For Daruprenden st 0-1900 og Mgllerenden st. 134-172 er de regulativimassige dimensioner
viderefgrt fra regulativ af 23/12 1982, hvorved vandafledningsevnen ikke pavirkes i vesentlig

grad.

Pé strekningerne Daruprenden st. 1900-2956 og Mgllerenden st. 0-134 og st. 172-218, hvor
de tidligere dimensionskrav oph®ves, pavirkes vandafledningsevnen heller ikke i betydende
grad, da faldet er stort til kraftigt og bunden fast, hvorved vandlgbets nuverende forlgb ikke
vil &ndres vasentligt. '

I Daruprendens abne strekninger indtil st. 1900 er faldet for ringe til, at der kan opns nogen
vasentlig miljpmessig gevinst ved indsnzvring af vandlgbsprofilet og strgmrendeskzring.
Vedligeholdelsen er derfor kun @ndret siledes, at der fremover overvejende skares
stivstenglet vegetation, mens der efterlades spredte grgdebanker af lav pudeformet grgde. Det
vurderes, at denne mere sknsomme vedligeholdelse vil medfgre en vis forbedring af de mil-

jgmassige forhold i vandlgbet.

Daruprendens nedre del fra st. 1900 har et stort til kraftigt fald. Regulativets bestemmelser
om strgmrendeskaring og det tilladte frie forlgb pa streekningen vil bevare/gge vandlgbets
formvariation og naturlige prag. Vandlgbets fysiske forhold vil hermed blive optimale for
vandlgbets grredbestand, og den lavere vandlgbsfauna.
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