


INDHCLDSFORTEGNELSE

Side
0. Bilagsfortegnelse ......c.ciseereceocresansasas 3
1. Grundlaget for regulativet ..............0... 5
2. Betegnelse af vandlgbet .......ccciivvaeans 6
3. Vandlebets skikkelse, dimensioner m.v .......
4, BYQVEIKET it etsesnorronarnsasasnnsnssennns 15
5. Administrative bestemmelser .............. ... 18
6. Bestemmelser om sejlads .....ciiiiiiiionnnn 20
7. Bredejerforhold .....iierreireencersronsannas 21
8. Vedligeholdelse ...t cueeerevsacnsonsnsnnss 25
9. TIlSVYI vttt ereneosnsannssnssnssssssssssenesas 33
10. ReVISION ...ttt it iisonnsenanaennsanoanans 34
il. Regulativets ikrafttreden ........ .o 35

Ledreborg 4 - Januar 1951



0. BILAGSFORTEGNELSE

Bilag 1.

Bilag 2.
Bilag 3.
-+ Bilag 4.

i
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Oversigtskort med topografisk opland og
UTM - koordinater (Side 4 i regulativ).
Planredegerelse

Teknisk redegerelse

Plankort over vandlegbet



Oversigtskort
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1.

GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

C\l‘
A
5

P

Vandlebet er optaget som offentligt vandleb i Lejre
kommune (dato ukendt).

Regulativet er udarbejdet p& grundlag af:
-~ Tidligere regulativ af 14.05.1982.

Nazrverende regulativ erstatter tidligere regulativer
og kendelser.
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2. BETEGNELSE AF VANDLGBET

Nervarende regulativ omfatter Ledreborg & i Lejre
kommune fra 0 - punkt ved sammenleb mellem den evre
strakning af kommunevandleb nr. 26 og Kommunevandleb
nr. 104 i Hvalse kommune til endepunkt ved udleb i
Langvad & st. ca. 7870.

Vandlebet indgdr i Langvad & -~ systemet.

i

>
)

S S

Regulativet omfatter i alt 5456 m.

Vandlebet har felgende koordinater i UTM - systemet:
@verste ende: PG 841644

Nederste ende: PG 874675

Med hensyn til vandlebets nzrmere beliggenhed hen-
vises til oversigtskortet side 4.

P

(v
3
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3., YARDLOBETS SKIKKELSE, DIMENSIONER CG/ELLER VANDF@RINGSEVHNE
3.1. Afmerkning og stationering

Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelses-
punktet i m fra 0 - punktet og nedstrems.

Langs vandlebet er som afmerkning anbragt skalapzle,

som vist pd plankortet.

Skalapzlenes stationeringer og 0 - punktskoter

i

fremgdr af oversigten over vandstandsskalaer og

oplande i regulativets afsnit 4.4.

3.2. Dimensioner

Vandlebsmyndigheden har besluttet, at vandlebets ved-
ligeholdelse skal ske p& basis af vandlebets vandfo-~
ringsevne, fastlagt ved en teoretisk geometrisk skik-
kelse.

Vandlebets vandferingsevnegivende dimensioner m.v.

€ fremgdr af nedenstdende skema.

De anferte Koter er tilknyttet Dansk Normal Nul ved
felgende GI-fikspunkter:

16-06-9008 Vejen Kisserup. Lejre st. 50.84 m DNN "Hanehoj Gaard".
6-01-9005 N. udkant af Gammel Lejre By, Smedie 11.14 m DNN
Til de ovenfor anferte dimensioner er knyttet nogle

beregningsverdier, som bruges 1 forbindelse med

kontrollen af vandlebet. Disse vardier er angivet i
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form af manningtal (ruhedsparametre i vandlebet) og
afstremningsniveauer gzldende for vandlebet.

Folgende vardier er fastlagt:
Manningtal (ruhedsparameter): 25

Afstremningsniveauer:
(Vintermedianmaximum) : 22 1/s+*km?
CT : (Vintermiddel) : 6 1/s*km?

For strzkningen st. 932 til st. 2366 samt strazkningen
st. 3350 til st. 3785 er det konstateret, at vandfe-
ringsevnen og faldforholdene er s& gode, at en
egentlig oprensning ikke er nedvendig. For denne
strekning fastlzgges derfor ingen teoretiske dimen-
sioner.

Vandferingsevnen Xkontrolleres ved pejling eller
nivellement i vandlebet mindst hvert 3. ar. Peijling
eller nivellement afger hvorvidt, der foretages
vandspejlsberegninger med ovenstdende manningtal og

o

(o afstremningverdier.

Eventuel oprensning foretages i ferstkommende periode
fra 1. september til 15. november.

Vandlebsmyndigheden har besluttet, at gredeskzring
skal udferes i vandlebets stremrende i perioden 1.
Juni - 15. oktober.

De nzrmere bestemmelser for vedligeholdelsens udfer-

else er angivet i regulativets afsnit 8.
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Teoretisk geometrisk dimension

Anl=gget 1 den nedre del af dobbeltprofilet sattes
til 0. Det i skemaet angivne anlzg gzlder for den
gvre del af dobbeltprofilet.

JvE. skitse.

A,
s
/‘)!

A!so!sko!c—1

Anlerg 7
dimenswonsskema

Buhdkolf—, Y
Y

8undbredue = slremrende

Alsaisbredde
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ledreborg & st. 0 - st. 93§£/

0

Station Bundko- | Bund- Fald | Anlzg Anmzrkning
te/af- bredde/
sats- afsats-
kote bredden
el. ror-
dimension
m Cm cm o/oo
0 3110/3130 X X X
50/160 0,3
N 400 3100/3120 X X
E 0,4 1
812 3085/3105| 50/200 X
0
813 3101 X X X
240 10 DSB bro
819 3085 % b4 X
100
820 3085/3105 50/180 x
0,5 1
920 3084/3100 X
0
921 3080 X X X
200 16 Bro
8926 3072 X X X
0
927 3072/3092 40/180 x 1
4,4
‘932  [3070/30%0 % X X
Mg L o=t
a2y SRS
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Ledreborg 3 st. 2366 - st. 3350

Station Bundko- Bund- Fald | Anlag Anmerkning
te/af- bredde/
sats- afsats-
kote bredden
el. rer-
dimension
m cm cm o/oo
2366 1540/15860 b4 X X
60/200 1,3
( 2567 1514/1534 X X
B 40/175 168 Stryg v. Dellinge
2585 1211/1231 b4 X Melle
7,1
2675 1147/1167 60/300 X 1
4,6
2755 1110/1130 X X
0,4
3024 loe8/1118 90/3200 b4
0
3025 1098 X s X
760 0 Ledreborg Park
3027 1115 X X X Trzbuebro
Betonmur
3028 390 700 b
0] 1
3222 29390 x
0
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Station Bundko- Bund- Fald Anlzg Anmerkning
te/af- bredde/
sats- afsats~-
kote bredden
el. rer-
dimension
m cm cm ofo0
3223 1080 pd X X
760 0 Trebuebro
A 3225 1103 X x X Ledreborg Park
!
3 3226 1065 pre X %
200 11,7 1
3350 920 b4 X X
Y350 L ansS bs - li5
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ledreborg & st. 3785 - st. 5456
Station Bundko- Bund- Fald Anlag Anmarkning
te/af- bredde/
sats- afsats-
kote bredden
el. rer-
dimension
m cm cm ofoo
3785 7287748 b4 X X
1,0
3852 698/718 60/200 X
0,1 1.
4796 688/708 X
0
4797 688 x X b4
350 0 Ledreborg a&llé
4801 6885 X x b4
10
4802 688 b4
50/200 6,9 1_
4837 604 /684 X
0
4838 664 X X x
400 0 Orehegjve]
4849 664 X X X
0
4850 664/684 X
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Station Bundko- { Bund- Fald | Anlzg Anmezrkning
te/af- bredde/
sats- afsats-
kote bredden
el. rer—
dimension
m cm cm o/oo
60/200 6,5 1
4887 640/660 X
Y 5456 588/608 x x x Udleb i Langvad &
e
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4. BYGVERKER

4.1. Broer og overkersler

Over vandlebet ferer felgende broer og overkersler:

Belig- Malt Dimen- Fri- Ejerforhold | Bemark-
genhed bund- sioner |hejde . ninger
(station) |kote for
vandslug
. /rerdia-
Cf% meter
L m cm cm cm
816 3097 240 420 DSB Bro
923 3075 200 410 Privat Bro
1495 2466 200 210 Lejre komm. Bro *
2529 Ledreborg hvdg| Arb. bro *
3026 1100 760 100 Ledreborg hvdg| Buebro
3226 1078 760 100 Ledreborg hvdg| Buebro
3410 875 300 110 Ledreborg hvdg! Bro
4799 690 350 290 Ledreborg hvdg| Ledreborg Allé
i;} 4844 664 400 190 Lejre komm. Crehopjvej

* Der er den 12. juli 1991 meddelt godset tilladelse til
at flytte broen ca. 100 m mod vest. Se bilag under
afsnit 15. NAr broen stdr fazrdig vil den blive detail-
indmdlt og regulativet rettet i overensstemmelse
hermed.

Ved besigtigelse den 8. juli 1996, er det konstateret at broen er flyttet
70 m mod vest. Midte af bro er beliggende 1 station 2529 m og kere-
banebredde er 5,20 m.
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4.2 Stemmevarker, styrt og flodemdl

Belig- Malt Dimen- Fri- Ejerforhold | Bemark-
genhed bund- sioner |hejde ninger
(station) |kote for
vandslug
/rerdia-
meter
m cm cm cm
1399 2880 360 Ledreborg hvdg| Styrt ved
Cﬁr 1399 2550 250 Hule Mplle
4.3. @vrige bygverker, herunder stryvg, faunapassager,fiske-

trapper og restaureringsforanstaltninger

Beliggenhed Beskrivelse Ejerforhold Bemzrkninger
(station)
m
2567-2585 Stryg Ledreborg hvdg Dellinge meglle
4.4, Liste over skalap=zle i vandlebet
e Skalapzl Station Skalapels O-punkt Opland
f) nr. m kote i cm Xm2
1 167 3119 20,8
2 894 3093 21,9
3 2675 1148 24,5
4 4797 682 27,6
5 4887 607 27,8
6 5296 601 28,4
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4.5. Placering af drzn- og spildevandsudleh

1. Synlige udleb pd opmdlingstidspunktet

Beliggenhed Bundkote Rordimen- Bemzrkninger
(station) sion
m cm cm
2620 1280 @ 18 18 cm rortilleb fra v
3028 1101 ®» 10 10 cm rortilleb fra h
C 4812 691 Abent tilleb fra v
4838 685 Abent tilleb
5059 682 ¢ 85 85 cm reortilleb fra h

o
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ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Vandlebet administreres af Lejre kommunalbestyrelse,

som vandlebsmyndighed.

Vandlegbet med bygvaerker m.v. skal vedligeholdes
sdledes, at den for vandlebet fastsatte skikkelse

eller vandferingsevne ikke @ndres.

Vandlebets vedligeholdelse - men ikke hel eller
delvis fornyelse af rerlagte strzkninger - p&hvi-
ler vandlebsmyndigheden.

Bygvarker, sasom styrt, stryg, diger og skranings-
sikringer m.v., der er udfert af hensyn til vand-
lebet, vedligeholdes som dele af vandlebet, for sd
vidt angdr gredeoptagelse.

Materiel vedligeholdelse af bygvarker - broer,
stemmeverker, overkersler og vandingsanleg m.v. -

padhviler de respektive ejere eller brugere.

Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam
og grede m.v., der samler sig ved bygvarker, 3jf.
vandlebslovens § 27, stk. 4.

Bygvarker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan
fjernes eller istandsazttes p& vandlebsmyndighedens

foranstaltning og p& ejerens bekostning.

Beplantningen langs vandlebet skal bevares af

hensyn til dens gredebegrznsende virkning.
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Bredejerne pébydes at bevare skyggegivende
vegetation langs vandlebet indtil 2 mw fra
vandlebets kronekant.

Udgifter til beplantningens almindelige ved-
ligeholdelse, som vandlebsmyndigheden finder
nedvendig, og eventuel suéplerende beplantning
padhviler vandlebsmyndigheden.

Sadfremt dele af beplantningen er til hinder
for nedvendig maskinel wvedligeholdelse af
vandlsbet, kan vandlegbsmyndigheden foretage
den nedvendige udtynding.



6. BESTEMMELSFR OM SEJLADS

1. Det er forbudt af sejle pd& vandlgbet uden vand-
lpbsmyndighedens tilladelse.

2. Forbuddet imod sejlads gzlder ikke for vandlebs-
myndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og
vedligeholdelse.

'
AW
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7. BEREDEJERFORHOLD

1. P32 2 m brede banketter langs vandlebets gverste
kant m& der ikke uden tilladelse fra vandlebs-
myndigheden dyrkes, anbringes hegn eller fore-
tages andet, der kan hindre eller vanskeliggere
vedligeholdelsesarbejdet og tilsynets fardsel.

2. De til vandlebet grznsende ejendommes ejere og
O brugere er i evrigt pligtige at tédle de fornedne
vedligeholdelsesarbejders udfoerelse, herunder
transport af materialer og maskiner og disses
arbejde langs vandlebets bredder, hvorved bemsr-
kes, at arbejdsbzltet normalt ikke bliver over 8
m bredt. Bygninger, bygvarker, faste hegn, be-
plantninger, udgravninger og lignende anlzg af
blivende art ma ikke uden vandlebsmyndighedens
tilladelse anbringes narmere overste vandlebskant
end 8 m og for rerlagte strazkninger ikke nzrmere
end 2 m fra ledningens midte. Undtaget herfra er
det i afsnit 5.4 om beplantning anforte.

& 3. De til vandlebet graznsende arealer m& ikke uden
"g vandlebsmyndighedens tilladelse benyttes til les-
drift, med mindre der opszttes og vedligeholdes et
forsvarligt hegn langs med og mindst 2 m fra
everste vandlebskant. S3danne hegn er ejerne
pligtige til at fjerne inden 2 uger efter til-
synets meddelelse, safremt dette er nedvendigt af
hensyn til maskinel udferelse af vedligeholdel~
sesarbejdet.

4. I henhold til vandlegbslovens § 6 m& ingen bortlede

vandet fra vandlebet eller foranledige, at vand-
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standen i vandlebet forandres, eller at vandets

frie leb hindres.

Regulering, herunder rerlagning af vandlebet og
etablering af broer og overkersler, md kun finde

sted efter vandlebsmyndighedens bestemmelse.

I det hele taget m& ingen uden tilladelse fra
vandlebsmyndigheden foretage foranstaltninger ved

e vandlebet og dets anlzg, hvorved tilstanden ved
Ny

disse Xommer i strid med bestemmelserne i dette

regulativ eller vandlebsloven.

5. Vandlebet md ikke tilferes faste stoffer, haveaf-
fald, spildevand eller andre vasker, der foran-
lediger aflejringer i vandlebet eller forurener
dets vand, Jf. miljobeskyttelseslovens bestem-

melser.

6. De tilgrznsende lodsejere kan uden tilladelse op-
pumpe vand fra vandlebet til kreaturvanding med
mulepumpe eller evt. vindpumpe. Vandlebsmyndig-

heden Xkan meddele tilladelse til indretning af
egentlige vandingssteder, der da skal udgraves
uden for vandlebets profil og indhegnes sdledes,
at kreaturer ikke kan trede ud i vandlebet, sanmt
sikres séledes, at udtrazdning af jord i stremlebet
ikke finder sted. Anden vandindtagning m& ikke
finde sted uden tilladelse, jf. vandforsynings-

lovens bestemmelser.

7. Nye tilleb og tilleb, der reguleres, skal sd vidt
muligt forsynes med en overkersel med 5 m oven-
bredde ved udlebet til brug for transport af
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materiel, der anvendes ved vandlebets vedligehol-
delse.

8. Den ved vandlebet verende afmzrkning med statione-
ringspzle, spunsvagge, bundpzle og vandsstandsska-
laer m& ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette,
er den for beskadigelsen eller fjernelsen ansvar-
lige pligtig til at bekoste retableringen.

(% 9. Beskadiges vandleb, diger, faskiner, bygvarker
Ty ' eller andre anlzg ved vandlebet, eller foretages
" der foranstaltninger i strid med vandlebsloven
eller bestemmelserne 1 dette regulativ, Xkan
vandlegbsmyndigheden meddele pabud om genoprettelse

af den tidligere tilstand.

Er et pdbud ikke efterkommet inden udlebet af den
fastsatte frist, kan vandlebsmyndigheden foretage
det fornedne pa den forpligtedes regning, jf.
vandlegbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pa

grund af usadvanlige nedbprsforhold eller andre

udefra Xkommende usadvanlige begivenheder, kan
vandlebsmyndigheden foretage det fornedne uden

pdbud og pd den forpligtedes regning, jf. vand-
lebslovens § 55.

10. Udleb fra drznledninger skal udferes og ved-
ligeholdes sdledes, at de ikke ger skade pd
vandlegbets skraninger, og skal placeres p& en
sddan wdde at tilsanding og dermed folgende
frigravning, sd&vidt muligt, undgds.
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Medfgrer =ndret vedligeholdelsespraksis aflej-
ninger 1 vandlebet, ud for eksisterende udleb over
nedennavnte bundlinie, vil sadanne aflejninger -
efter anmodning - blive fjernet ved vandlebs-
myndighedens foranstaltning.

Fremtidige rertilleb skal placeres 30 cm over
regulativbund.

Udferelse af andre roerledninger og l=gning af
kabler, rerledninger o.l. under vandlebet md kun
ske efter forud indhentet tilladelse fra vandlebs-
myndigheden,

1l. Overtrzdelse af bestemmelserne i regulativet
straffes med bpde, jvf. vandlebslovens § 85.
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8. VEDLIGEHOLDELSE

1. Vandlebet foranstaltes vedligeholdt af vandloebs-
myndigheden.

2. Vandlgbet er 1 henhold til recipientkvalitets-
planen som er godkendt af Hovedstadsrddet den 26.
september 1986 og stadfastet af miljeministeriet
i skrivelse af 1i8. december 1987, malsat som gyde-
Cf% og opvekstomridde for laksefisk.

3. Vandlebsmyndigheden har - med udgangspunkt i
nervarende regulativs redegerelse (bilag 3) be-
sluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vand-
lgbsstrzXninger skal udferes saledes, at vandleb-
ets fysiske tilstand er i overensstemmelse med de
krav, mdlsztningen stiller hertil.

Ved vandlebets vedligeholdelse forstds de fysiske
indgreb, der foretages i vandlegbet for at sikre

den fastlagte skikkelse eller vandferingsevne.

7 (m*,
€

Vandlebsmyndigheden har som konsekvens heraf be-
sluttet nedenstdende vedligeholdelsesprincipper.

4. Vedligeholdelse:

A. OPRENSNING

Vco(//{?e/;o/o&/&as/élstation 932-2366 og 3350-3785.

Strzkningen gennemgds mindst en gang om &ret for
fjernelse af eventuelle sperringer som f.eks. af-

brzkkede grene, valtede trzer og udskredne brin-
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Xer, som skennes at vare til gene for vandets frie

leb.
VL

Station 0-932, 2366-3350 og },366-*5456.

Vandlebsmyndigheden kontrollerer mindst hvert 3.
&r vandlebets teoretiske geometriske dimensioner
ved pejling eller nivellement.

Viser pejlinger eller nivellement aflejringer p&
10 cm eller mere - over teoretisk bundkote/afsats-
kote =-eller konstateres der brinkudskridninger
eller lignende vandferingsevnebegrznsende forhold
i vandlebet, udferes vandspejlsberegninger for den
pdgzldende strakning med de i afsnit 3 navnte man-
ningtal (ruhedsparameter) og afstremningsvardier.
Viser beregningerne en vandspejlsstigning pd 10 cm
eller mere ved kun een eller ved flere af afstrom-

ningsvardierne, ivarkszttes oprensning.

Oprensning ivarksazttes i ferstkommende periode fra
1. september til 15. november.

Ved oprensningen graves ikke dybere end at den
vandferingsevne, der beskrives af de teoretisk
geometriske dimensioner er opfyldt dog tillades en
uddybning p& op til 10 cm under den teoretiske
bundkote -~ med en reduktion i bundbredden, som
felger til det teoretiske anlag.

Afsorsko.'e~|

Bundkole Anleeg 7
] dimensionss kemo
Y

Bundbredde = slramrerde

Alsolsbredde
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Vandlebsmyndigheden kan vzlge at udfere arbejdet
etapevis pd mindre delstrzkninger med en tidsmaes-—
sig forskydning.

P& vandlebsstrzkninger, hvor den faktiske bund-
bredde overskrider den teoretiske, udferes oprens-
ningen i en stremrende - med en bredde som er lig
den teoretiske bundbredde - efter samme princip
som beskrevet under gredeskzringen.

" Hvor den nedvendige oprensning omfatter sterre

mzngder, Kan arbejdet udferes med maskine.

Fjernelse af sne og is, der fordrsager stuvninger
kan udelades.

Ved oprensningen fjernes sand- og mudderaflej-
ringer, hvorimod grus og sten ikke fjernes.

Overhangende brinker m& ikke beskadiges under op-
rensningen.

Alle strakninger

Hvis der indtrader fare for betydelige skader som
felge af unormalt store aflejringer i vandlebet,
kan vandlebsmyndigheden ivarksaztte ekstraordinzre
oprensninger. Dette forudsztter dog normalt, at
det vurderes at have betydning for en vasentlig

del af de bererte arealer.

B. GRODESKARING

Grepdeskaringsbehovet for Ledreborg & vurderes
mindst 2 gange &rligt, nemlig i perioderne 1. juni
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- 15. Jjuni, og 1. august - 15. oktober. Ved
gredevaekst i stremrenden iverkszttes gredeskaring.

Vandlebsnyndigheden kan dog ivaerksastte ekstraordi-
nzre gredeskaringer, hvis der er kraftig grede-
vaekst 1 vandlebet (f.eks. for forste gredeskaring-
stermin).

Greodeskzringen skal udferes, s& greden fiernes i
vandlebets naturlige stremrende, der (normalt) kan
genfindes som den dybe del af vandlgbets tverpro-
fil, der slynger sig fra side til side ned gennen

vandlebet. Den grede, der vokser uden for strem-
renden sadvanligvis de samme steder, som vandlebet
aflejrer banker, efterlades.

Den grede, der skazres, skal s& vidt muligt skzres
i bung.

Arbejdet skal udferes manuelt, enten med le eller
motoriserede h&ndredskaber. Xan arbejdet ikke

udferes manuelt af sikkerhedsmassige drsager, kan

det udferes med maskine.

Figur visende princippet for stremrendens.forleb:

Ledreborg 4 -~ Januar 1991




P4 strazkningerne st. 0 - st. 932, st. 2366 - st.
3350 samt st. 3785 - st. 5456 er stremrendens
bredde 1lig den teoretiske geometriske bundbredde.

P& de vedligeholdelsesfri strazkninger fra st. 932
- st. 2366 samt st. 3350 - st. 3785 skal strem-

77
renden skares som angivet i nedenstdende skema: T
3 ' > i -
Fra station | Til station Stremrende i meter
) | o 27
(%? 932 1389 65 - 85
1410 1498 110 - 135
1458 2366 €5 - 85
3350 3785 85 - 115
!
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C. BREBVEGETATION

Bredvegetionen skal forblive usldet undtagen ved

nedennavnte forhold.

ber kan foretages slé&ning i hele sommerperioden

som led 1 plejen af nyetableret skyggegivende

vegetation. Der md foretages pleje af tr=er og

buske i wvandlebsprofilet, under hensyn til den
C§ gredebegrznsende effekt i wvandlegbene (jf.afsnit
5.4).

Ved vandlebsstrakninger med afsatsbredder under 1
meter kan der foretages sldning af urtevegetation
op til 1 meter over bund. Sldning mad ferst fore-
tages efter 15, septenmber.

Der m& foretages slédning af urtevegetation, der
stdr med stive stengler hele vinteren, £.eks.
Tagrer (Phragmites australis), Dunhammer (Typha
sp.) og Pindsvineknop (Sparganium sp). Sldning md
ferst foretages efter 15. september.
Af hensyn til brinkernes stabilitet m& der fore-
_tages bekzmpelse og sléning af arter som f.eks.
Bjerneklo (Heracleum sp.), Hestehov (Petasites
sp.) og Brazndenzlde (Urtica sp.). Sladningen Xan

foretages i hele sommerperioden.

D. RORLAGTE STRAKNINGER

Vedligeholdelse af rerlagte vandlebsstrzkninger
udferes normalt kun, ndr vandlebsmyndigheden
finder det pdkravet. Brende og sandfang Xontrol-
leres mindst 1 gang 3&rligt og renses op efter
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behov for at forebygge mod videre transport af
sandaflejringer.

5. Ved tilrettelzggelsen af vedligeholdelsesarbejgdet
skal ulemper, som ejere og brugere skal t&le,
seges fordelt pd begge sider af vandlebet. Den
afskdrne grede og Xantvegetation skal s& vidt
muligt optages fra vandlebet efterhd&nden som den
afskeres.

P4 strzkninger, hvor det ikke er muligt at op-
samle greden efterhdnden som den afskzres, kan man
lade greden drive frit med streommen og opsamle den

pé& hensigtsmzssige steder.

Sdremt man valger at lade den afskdrne grede drive
med stremmen til opsamling, skal den opsamlede
grede pd vandlebsmyndighedens foranledning trans-
porteres bort fra vandlebets narhed senest 24

timer efter opsamling.

N Ved oprensning med maskine, oplagges fylden s
Q?‘ vidt muligt ensidigt pd skiftevis hejre og ven-
' stre side af vandlebet. Afskdret grede og kant-
vegetation oplagges ovenfor everste vandlebskant
inden for en afstand af 5 m fra denne kant.

6. Udbedring af bygvarker og skréningssikringer fore-
tages fortrinsvis i periocden marts-april eller
september-oktober.

7. Den fra oprensningen hidrerende fyld m.v., der
fremkommer ved vandlebets regulativmzssige ved-
ligeholdelse, er brugerne af de tilstedende jorder

pligtige til at fjerne mindst 5 m fra vandlebskan-
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ten eller sprede 1 et ikke over 10 cm tykt lag
inden hvert &rs 1. maj.

Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at

undersege, om der er oplagt fyld, som skal fjernes

eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at

fjerne eller sprede fylden, kan vandleobsmyndig-

heden med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren

eller brugeren lade arbejdet udfere pad den pdgzld-
C endes bekostning.

8. Lodsejere - eller andre med interesse i vandlgbet
- der madtte finde vandlebets vedligeholdelsestil-
stand eller specielle forhold vedrerende vandlebet
utilfredsstillende, kan rette henvendelse heron
til vandlebsmyndigheden.
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9. TILSYN

1. Tilsynet med vandlebet udferes pad foranledning af
vandlgbsmyndigheden.

2. Vandlebsmyndigheden foretager normalt offentligt

syn over vandlegbet i oktober mdned.

3. Bredejere, organisationer eller andre, der har
(% gnsker om at deltage i dette syn, kan trazffe

ot

T narmere aftale herom med vandlebsmyndigheden.
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10. REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision
januar 1997.
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TRADEN
Regulativet har veeret bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med
adgang til at indgive evt. indsigelser og @ndringsforslag inden den. 10. juni
1991.
Ved indsigelsesfristens udleb var der indkommet 1 bemerkning til
regulativets indhold og udformning fra Ledreborg gods jfr. referat af
lodsejermede fra 30. april 1991, se bilag under afsnit 15.

Regulativet er herefter endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen den 26.
angust 1991.

Regulativet traeder i kraft fra datoen for dets endelige vedtagelse.

. den /0/0?96

Lejre kommune
t
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1. INDLEDNING

Den nye vandlebslov - lov nr. 302 af 9. juni 1982 om
vandleb - indeholder 1 forhold til tidligere lov-
givning om vandleb, vasentligt zndrede bestemmelser
om blandt andet vandlegbsvedligeholdelsen, idet denne
i hejere grad end hidtil skal ske under hensyn til

de miljgmzssige interesser i vandlebet.

Dette fremgdr af lovens § 1, hvor det er anfert, at

det skal tilstrzbes at sikre, at vandleb kan benyt-
tes til afledning af vand, navnlig overfladevand,
spilde- wvand og drznvand, og endvidere at fastszt-
telse og gennemferelse af foranstaltninger efter
loven skal ske under hensyntagen til de miljomes-
sige krav til vandlebskvalitet, som fastszttes i

anden lovgivning.

Disse bestemmelser har som konsekvens, at reglerne
om vandlebets fremtidige anvendelse ikke skal fast-
settes ud fra individuelle interesser, men skal
fastsattes ud fra en konkret afvejning af alle de
interesser, der er knyttet til vandlebet - afvand-

ing, fiskeri, jagt, sejlads etc. - og gerne sdledes,

at alle interesser i sterst mnuligt omfang til-

godeses.

Grundlaget for denne afvejning, og hermed for =n-
dringerne i regulativet, er blandt andet indeholdt
1 regionplantillzg 1985 for Hovedstadsomridet.

Regionplanen er Hovedstadsr&dets overordnede plan,
som angiver retningslinier for udviklingen i omr&d-
et. De enkelte omrdder med betydning for vandlebene
er uddybet 1 felgende planer:
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- Recipientkvalitetsplanen

regionplantillag 1985

§ 43-registreringen (i henhold til Naturfred-
ningsloven)

Lejre kommunes spildevandsplan

Disse planer - samt vandlebsloven nr. 302 og milje-
bekendtg@relse og cirkulezrer af 26. februar 1985
(ﬁg danner baggrund for de forhold, der skal tilgodeses

ved revisionen af vandlegbsregulativerne.
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2. VANDL@BENES BELIGGENHED

Ledreborg ~ & er vist med hele sit forleb pd 4 cm
Xort nr. 1513 III NV, nr. 1513 IV SV og nr. 1513 IV
s@.

Systemet har sin ¢vre ende vest for Xannike Brink
og forleber mod nord e¢st, med udleb i Langvad & est
for Gl. Lejre. Ledreborg & har en lzngde af 5,5 kn,

(5 og er i hele sin lzngde kommunevandleb.
Vandlgbenes placering og topografisk opland fremgdr
af oversigtskortet bilag 1.

T,
( =
‘
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OPLANDET

Ledreborg ~ & systemet har et opland p& 28 km? heraf

ca. 9 km? beliggende i Lejre kommune.

Oplandets anvendelse er i vid udstrzkning przget af
land- og skovbrug.

Ca. 68 % af oplandet anvendes landbrugsmessigt og
har jordm=ssige interesser.

Ca. 28 % af oplandet anvendes skovbrugsmassigt. Sko-
varealet er Xoncentreret i1 den sydlige del af
oplandet.

Ca. 4 % af oplandet er bymzssigt bebygget.

Vandlebet er recipient for vejafvanding og muligvis
for enkeltbeliggende ejendomme.

Ifelge Arealdatakontorets jordklassificeringskort,
bestdr jordlaget i den overvejende del af oplandet
af morazneler, bortset fra et mindre omride mellen
Brested skov og Kisserup Lod, hvor jordlaget best&r
af smeltevandsler/sand.

Oplandets jordbundsforhold er af en s8dan beskaffen-
hed, at risikocen for okkerforurening anses for at

vere minimal.:
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4. NUVZRENDE TILSTAND, PAVIRRNINGER OG_BAGGRUNDSTILSTAND

Ledreborg & er Xun reguleret i mindre omfang,

ligesom den pd hele strzkningen har et &bent forleb.

Vandlebets nazre opland bestdr primzrt af eng og

skov, og er kun przget af bym®@ssig bebyggelse pd en
~kort strazkning fer udlebet i Langvad &.

' Endrede afstremningsforhold, specielt fordrsaget af

- vandindvinding har givet felgende mllinger for

medianminimumsvandferingen ved Hovedstadsridets syn-
kronmdlinger i 1975: 0,0 1l/s.

Dette medferer, at Ledreborg & kan vere sommerter-
lagt.

Ledreborg & har gode fald- bund- og stremforhold og
er samtidig svagt forurenet. vVandlebet rummer et
dyreliv med sj=ldne arter og stremkrazvende ren-
tvandsdyr.

Den eksisterende regulativmassigt foreskrevne

oprensning og anden vedligeholdelse har pa strak-
ninger, hvor dette har veret nedvendigt, pavirket de
biologiske forhold. Som eksempel kan navnes feolgende

passus fra de nuverende regulativer.

"Ved oprensningen skal greden pad vandlebets bund og
vegetationen pd skrdninger og banketter afskzres s&
tzt som muligt, og vandlebet skal holdes fri for
aflejrede sandbanker m.v," ‘
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4.1. Baggrundstilstand

Fyvsiske forhold:

Oprindeligt snoet forleb med afvekslende dybe og
lave steder, vekslende bund- og bredforhold.

Vandfering:
{fﬁ Oprindelig medianminimumsvandfering s=zttes til 1
A 1/s/km2.

Vandkvalitet:

I vandlebssystemet har der vzret en forureningsgrad
P& I eller I-II i updvirket tilstand.

Dyre~ og planteliv:

Oprindeligt varieret dyre- og planteliv. Bl.a. md
systemet have fungeret som gyde- og opvakstvand for
erredfisk.
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Ifplge recipientkvalitetsplanen for Roskilde fjord
og opland er recipientkvalitetskravet for Ledreborg
& sat til Saprobiegrad F° = II.

Milsztningen for Ledreborg & er Bl, gyde- og op-
vzkstomrdde for laksefisk.

I recipientkvalitetsplanen navnes desuden:

-~ Recipientkvalitetsplanen forudsztter opfyldelse
af recipientkvalitetskravene svarende til F° =

— Der skal ske punktvise forbedringer af vandlebets
fysiske forhold, samt ivarks=zttes skdnsom ved-

~ Der sXal etableres skyggegivende bevoksninger
langs dele af vandlegbet.

- Muligheden for grundvandsudpumpning til enkelte
vandlebsstrekninger er til stede, afhangig af de
spildevandstekniske lgsninger.

~ Der skal etableres mulighed for passage af erred-
fisk og &l/karpefisk, hvor vandlebene for tiden
er spzrret for denne passage.

5 PLANMATERTIALE

5.1. Recipientkvalitetsplan
IiT.
ligeholdelse.

5. Anden planl=zgning

Ifelge regionplantillzg 1985 er Ledreborg &-systemet

beliggende i et omrdde, der er betegnet som:

- Arealer forbeholdt landbruget med mindre van-
dingsbehov.
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- Arealer forbeholdt skovbrug omfattende omrddet

omkring Kannikebring.

- Ledreborg & er betegnet som spredningskorridor pé
den nedstrens strazkning.

— Arealer hvor der tages szrlige hensyn til plante
og dyrelivet ved vandindvindingen.

B Vandlgbet er beliggende i et kerneomr&de med szrlige
fredningsinteresser for plante- og dyreliv. Endvid-
ere er der Xkulturhistoriske og landskabelige fred-
ningsinteresser i oplandet.

— Vandlebet er desuden omfattet af Naturfrednings-—
lovens § 43.
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6. KONEEEKVENSVURDERING, dgenerelt

Formdlet med regulativrevisionen er at sikre afled-
ningen af vand, under hensyntagen til de miljemas-
sige krav, i henhold til recipientkvalitetsplanen.

6.1. Miljevenlig vandlgbsvedligeholdelse

Udrettede vandleb med ensartede bundforhold er form-
Cﬁ; messigt ustabile. Erosion og aflejring wvil til
o stadighed sege, at zndre vandlebets form i retning
af den mere varierede og stabile form,som er karak-

teristisk for naturlige vandleb.

Det er disse fysiske processer, der til stadighed mid
modarbejdes ved vedligeholdelsesindgreb, hvis vand-
leobets forleb og et ensartet profil skal fast-
holdes. Omvendt betyder dette, at hvis disse proces-
ser ikke modarbejdes, men mdske enddog understettes,
vil der efterhdnden genskabes et varieret forleb og
et regelmessigt skifte mellem stryg og heller.

. ' Forudsaztninger for, at der udvikles et varieret og
S formstabilt vandleb, hvor det er muligt at have en
hej miljekvalitet, er fglgendge:

- at vandlebet har s& stort et fald, at de nedven-
dige fysiske krazfter er til stede (helst ikke
mindre end 1 0/00.

- at vandlebsbunden indeholder groft materiale (det
vil sige sten og grus> 5 mm), som er nedvendigt
for, at der kan dannes stabile stryg.
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Af hensyn til milijekvaliteten, er det derfor hen-
sigtsmessigt at sikre afledningen af vand gennem
krav til vandferingsevnen i disse vandloeb.

6.2. Vandferingsevnebestemte vandleb

I praksis kan vandlebsvedligeholdelsen gennemfores
efter fglgende retningslinier:

C”g - GredesXaringen begrznses til stremrenden.

-~ Oprensning af aflejret materiale foretages lige-
ledes normalt kun i stremrenden og kun pd steder,
hvor vandferingsevnen er blevet for lille.

- Skiftet mellem stryg og heller skal s& vidt
muligt bibeholdes. Behovet for oprensning vur-
deres p& grundlag af vandferingsevnen i den
gredefri periode.

Ved denne form for vedligeholdelse kan der opret-
) holdes en veldefineret stromrende, der helt eller
.(?? ) delvist kan vedligeholde sig selv med hensyn til
bdde bundforhold og genvakst af grede, idet der
sikres en passende vandhastighed i stremrenden ved
sommervandfering. Ved store vandferinger overskylles
de relativt lave gredebrazmmer og aflejringer, og
hele vandlebsprofilet fdr s8ledes karakter af et
dobbeltprofil.

Derudover tilstrazbes det, at vandlebets naturlige
udvikling sikres, sdledes at der skabes mulighed for
etablering og naturlig opretholdelse af milje-

forhold, som for eksempel overhazngende brinker,
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gydebanker, varieret vandlebsbund, varierede grede-

forhold, artsdiversitet i faunaen m.n.

Ved de vandferingsevnebestemte regulativer, til-
godeses derfor bade de afledningsmzssige og milje-
messige interesser.

Enkelte vandlebsstrazkninger i et vandleb, der skal
vedliéehcldes efter wvandferingsevnen, Xkan vedlige-—
C@ holdes efter andre metoder, hvor dette er nedven-
J digt.
Dette gelder f.eks. vandlebsstrzkninger med ringe
faldforhold og stuvningspdvirkninger eller vandleb
med meget smd vandmzngder, samt andre lignende
forhold. P& disse strzkninger foretages lempelig
gredeskaring og skikkelsesbestemt oprensning.

6.3, Credebegrznsende beskvgning

Skygge fra vegetationen pd vandlebets bredder, Xan
begrznse gredevaksten, ligesom vandtemperaturen vil
sznkes til gavn for fiskebestanden.

Ved mindre wvandleb er urtevegetationen og buske
tilstrakkelig beskygning, mens sterre vandleb kraver
skyggende treer.

Bredvegetationen slds kun ved risiko for oversvem-—
melser i efterdr og vinter, samt ved risiko for
ustabile brinker, betinget af vegetation med svagt
rodnet.
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6.4. pvrige forhold

Brinker og skraninger langs vandlebet, skal i et
passende bazlte langs vandlebet friholdes for dyrk-
ning, udgravning m.v. for at sikre skyggegivende
vegetation, samt for at lette wvedligeholdelsesar-
bejdet.

o e,
)

€
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7. REALISERING AF¥ REGULATIVREVISION

Den udferte regulativrevision er foretaget ud fra
principperne navnt under "konsekvensvurdering ge-
nerelt?.

7.1. Vandferingsevne eller skikkelse

Der er udarbejdet vandferingsevnebestemte regulativ-

(E— dimensioner for Ledreborg &. Enkelte af disse wvand-
; feringsbestemte strzkninger vurderes at vare oprens-—
ningsfrie. For de evrige strzkninger er fastiagt

krav til vandferingsevnen i form af en teoretisk

skikkelse. Den beskrevne skikkelse beheover ikke

optrzde, men vandferingsevnen i vandlebet skal vare

lig med eller bedre end den teoretiske skikkelses

vandferingsevne.

7.2, Dimensioner

Ved udformningen af regulativernes dimensioner er
der taget udgangspunkt i de faktiske forhold, regi-
streret ved opmdlingen i november 1989. Der er
desuden taget hensyn til det eksisterende regulativs
dimensioner. Dimensionerne er valgt sdledes, at
vandferingen generelt ikke forringes og sé&ledes, at
eksisterende regulativer og kendelsers forhold (det

juridiske grundlag) opfyldes.

Regulativforslag 1991 medferer ingen steder forrin-
gelse i forhold til nugzldende regulativ af 1982.

Den teoretiske skikkelse er beskrevet som et dob-

beltprofil, herved forekommer en mindre forringelse

af vandferingsevnen i regulativforslaget i forhold
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til den registrerede vandferingsevne ved opmdlingen.

Denne vandspejlsstigning, ved en vintermedian-maxi-
mumsafstremning, er generelt mindre end 15 cm det
vil sige undtaget st. 3620 - st. 3710, hvor vand-
spejlsstigningen er 15 - 25 cm og st. 5000 - st.

5180, hvor vandspejlsstigningen er p&d 15 - 20 cm.

Ud over denne mindre vandferingsevneforringelse er
(™ dimensionerne beskrevet sdledes, at der ikke . sker
~;§ yderligere forringelse i vandlebet. Vandferingsevnen
betegnes som god, dog giver vintermedianmaximum pad
enkelte strzkninger oversvemmelsesrisiko i vandleb-
et.

7.3, Miljevenlig vedligeholdelse

Miljgets forhold tilgcodeses ved en lempet grede-
sldning af stremrenden, en lempelig oprensning efter
behov, en bedre beskygning fra brinkernes vegetation
og en opretholdelse af de biologisk attraktive for-
hold, der er tilstede. Alt under forudsztning af
overholdelse af regulativernes dimensioner og ved-

ligeholdelsesbestemmelser.

7.4. Beskvaning

For at begrznse gredevaksten 1 vandlebet onskes
dette beskygget af brink/kantvegetation samt af
buske og trzer, der befinder sig i vandlebets profil
og op til 2 meter fra kronekanten.

Dette opnds ved bevaring af de skyggegivende urter
og de eksisterende buske og trzer. De skyggegivende

urter md ferst skares efter d. 15. september og da
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kun ved behov af hensyn til vandlebets vandferings-

evne.

Hvis den nuvarende beskygning ikke beskygger 60 - 70

% af vandlgbet, er det Lejre kommunes hensigts er-

klzring, at en sddan beskygning skal have lov at

etablere sig eller skal Xunne etableres ved plant-

ning af trzer og buske.

Sidstnavnte

under hensyntagen til de i omradet

naturligt forekommende trzer og buske og til de

landskabeligé interesser.

Behov for beskygning:

Vandlebsnavn Stationering Er beskygget @nskes yderligere
beskygget
Ledreborg & 100 - 900 " %
900 - 1700 b4
1700 - 22060 p.d X
2200 - 3750 x
3750 - 4850 .4
4850 - 5456 b4 b4

Som angivet
set alle de

aﬁskes vandlebene beskygget for stort

&dbne strazkningers vedkommene. En stor

del af denne beskygning findes allerede i form af

skov og enkeltstdende trzer samt urtevegetation,

som fremover ikke fjernes fer d. 15. september.
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7.5, Mildigforbedringer

For at forbedre vandlebenes miljemazssige forhold
er det Lejre kommunes hensigtserklaring, at der pa
udvalgte strzkninger af vandlgbet kan udlzgges
grus og sten samt evt. etableres gydebanker.

Der er dog en forudsaztning, at de regulativmezssige
dimensionexr overholdes.

P De wvandlebsstrzkninger, hvor de miljeforbedrende

foranstaltninger ¢nskes gennemfort omfatter: .

Vandlebsnavn Stationering Bemzrkning
Ledreborg & 0 - 932 grus og sten
3228 - 3350 grus og sten

3600 — 5456 grus og sten

{3 7.6. - Passagesparringer

En del steder i vandlebet findes passagespzr—
ringer, hvor passagemulighed for erredfisk/karpe-
fisk/&1 skal retableres ved ferstgivne lejlighed.

Dette g=zlder for:

- styrtet ved Hule Mglle, hvor der er et frit
fald pd 3,3, mn.
- Stryget ved Dellinge Melle

- betonoverfaldene i Ledreborg Park

Ledreborg & - JFanuar 1991
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7.7, Afsluttende bemzrkninger

De 1 afsnit 7 navnte forhold og hensigter wvil
lobende blive vurderet og evt. udfert under
hensyntagen til vandlegbenes egen udvikling.

Ved revision af regulativerne i 1997 foretages en
vurdering af behov for gennemferelse af foran-
staltningerne, hvor disse ikke er gennenmfort.

(™
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i. INDLEDNING

Til brug ved dimensionering og wvurdering af afvan-
dingsmassige konsekvenser i forbindelse med udar-
bejdelse af et regulativ, der baseres pd krav til
vandlebets vandferingsevne, er det nedvendigt at

foretage en del tekniske beregninger cog vurderinger.

I dette bilag gennemgds de tekniske forudsztninger
der er opstillet, specielt i forbindelse med udarbej-

Y
.

'
R )’

delse af kravene til vandferingsevnen i Ledreborg &.

Bilaget indeholder endvidere en narmere beskrivelse
af vandlgbets opmdling og af EDB-arbejdet samt en
redegerelse for afvandingsforholdene pd strazkninger,
der kan vzre pdvirket af stuvninger, eller hvor de
befastede arealer pdvirker vandlebets hydraulik.

Ledreborg & - Januar 1991



2. DATAGRUNDLAG

2.1. Opm&ling

Vandleobet er opmdlt af Hedeselskabets distrikts-
kontor i Slangerup i 1989. Opmdlingen omfatter
strzkningerne st. 0 - st. 932, st. 2366 — st. 3350 og
st. 3785 - st. 545s6.

Der er foretaget tvarprofilopmdling for hver ca. 75

P m og tillige er der opmdlt tvarprofiler i forbindelse
i med broer og vasentlige =ndringer af vandlebets
profil.
I alt er opmdlt:
48 tvarprofiler, 8 broer, 1 stryg og 1 styrt.
2.2. Vandferingsmdling

Der er udfert vandstands- og vandferingsobservatio-
ner i Ledreborg & med henblik p& beregning af vang-

(™ _ lebets vandferingsevne.

Der er placeret 6 vandstandsskalaer i vandlegbet, og
der er udfert 4 mldlekampagner, omfattende aflasning
af vandstandsskalaer og mdling af vandfering i flere
lokaliteter.

Madling af vandstand og vandfering blev gennemfert
felgende dage 23.7.86, 3.10.86, 25.11.86 og
13.5.87.

Som fglge af den naturlige variation i vandferingen
giver de enkelte mdlekampagner kun et #jebliksbil-

Ledreborg & ~ Januar 1991
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2.3,

lede af vandstands- og afstremningsforheld i vand-

lgbet.

EDB-behandling

Datamaterialet er indkodet 1 Hedeselskabets EDB-

system VASP og herefter anvendt til udtegning af

lzngde- og tvarprofiler sant beregning af vandfering-

sevnen, udtegning af vandspejl m.m.

Tverprofiler forefindes hos vandlebsmyndigheden.

Resultaterne af mdlekampagnerne fremgdr af neden-
stdende tabel.

Dato 23.7.86 {Dato 3.10.86|Dato 25.11.86|Dato 13.5.87
Station Cbserveret Observeret Observeret Observeret
VSP Vandf VSP Vangf VSP Vandf VSP Vandf
kote Xote kote kote
m cm 1l/s Ci l/s cm l/s cm 1l/s
167 3122 3116 3136 3140
894 3107 3104 0,6 3118 3121
2508 1601 1600 1607 1613
2675 1531 1533 1553 1546
3317 1147 1148 1156 1156
3861 964 967 a87 8385
4318 712 722 736 714
4491 689 692 713 57,9 711
4887 680 2 680 704 710 28,2
5296 - 623 613 -

Tallene er korrigeret for videre beregning.

Ledreborg & -~ Januar 1991




2.4. Karakteristiske afstromninger

Til brug for den senere omtalte vurdering af hvor
hejt vandspejlet vil kunne komme til at std ved
store afstremninger, er nogle karakteristiske af-

stremninger bestenmt:
Vinter 10 &rsmaximum.
Den afstremning, som vinterens sterste degn-
C? middelafstremning overstiger hvert 10 &r, i
gennemsnit over en lang &rrzkke.
Vinter 5 arsmaximum.
Den afstremning, som vinterens sterste degn-—
middelafstremning overstiger hvert 5 &r, i

gennemsnit over en lang arrzkke.

Vintermedianmaximum.
Den afstremning, som vinterens sterste degn-
(%, middelafstremning overstiger hvert andet &r, i
B gennemsnit over en lang &rrazkke.

Vintermiddel.

Pen afstremning, som vinterens degnmiddel

antager i gennemsnit over en lang arrzkke.
Sommer 10 drsmaximum.
Den afstremning, som sommerens sterste degn-—

middelafstremning overstiger hvert 10 &r, 1

gennemsnit over en lang &rr=zkke.

Ledreboxrg & ~ Januar 19551



Sommer 5 Arsmaximum.
Den afstremning, som sommerens sterste degn-
middelafstremning overstiger hvert 5 &r, i
gennemsnit over en lang Arrzkke.

Sommermedianmaximum.

Den afstremning, som sommerens sterste degn-
middelafstremning overstiger hvert andet ar, i

gr% gennemsnit over en lang arrakke.
Sommermiddel.
Den afstremning, som sommerens dggnmiddel
antager i gennemsnit over en lang arrzkke.
De Xarakteristiske afstremninger er fundet ved
sammenligning mellem de mdlinger, der foreligger
for mdlekampagnerne og data fra mdlestationenerne
52.26 Ledreborg &, Lillebro, og 52.35 Ledreborg &,
Hule Melle.
(5

) Idet malestationen 52.26 kun har kert i perioden
m 1985 - 89 og mdlestationen 52.35 ferst er startet
1989, er der foretaget sammenligninger mellem
ovennavnte og milestationerne 58.10 og 52.11

Langvad &, Kornerup henholdsvis vest og est.

Tdet der er god overensstemmelse mellem de 2 mdle-
stationer p& Ledreborg & og de 2 referencesta-

tioner er felgende degnmiddelvardier bestemt:

Ledreborg & — Jaauvar 1991



Vinter 10 arsmaximum 40 1/s km?
Vinter 5 &rsmaximum 27 -
Vinter medianmaximum 22 -
Vintermiddel 6
Sommer 10 &rsmaximum 20 -
Sommer 5 Arsmaximum 13 -
Sommer medianmaximum 6 -
Sommer middel 1.4 -

For milestation 52.26 Ledreborg &, Lillebro har
det veret muligt at sammenligne dggnmiddelvardier-
ne med ejebliksverdier af vandfering.

Afvigelserne mellem de 2 vardier er minimale. Ved
store afstremninger Xxan afvigelserne antage en
vardi p& 5 - 10 %, mens forskellen ved smd af-

stremninger ligger pa 5 - 30 %. (Se vedlagt plot).

Varighedskurverne angiver, hvor stor en procentdel
af &ret (beregnet pd degnmidler), en given af-
stremning underskrides.

e P,

Ledreborg &4 - Janpuar 1991
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3. BESTEMMELSE AF VANDFGRINGSEVNEN

Et vandlebs vandferingsevne kan defineres som fo-
lger:

Ved et vandlebs vandferingsevne forstds den vand-
mengde, som vandlebet pd et givet sted og tids-
punkt kan transportere ved en given vandspejls-~
hejde.

Kﬁ% Vandlebets vandferingsevne afhznger af vandlebets
L geometri (tvarprofil og lazngdeprofil) og af vand-
lebsbundens ruhed (bundmaterialets beskaffenhed og
gredemzngder) .

P& strzkninger, hvor der sker opstemning og dermed
opstuvning, afhanger vandferingsevnen desuden af,
hvorledes vandspejlet stdr, der hvor opstemningen
finder sted. PA sddanne stuvningspdvirkede strak-
ninger er det mere kompliceret at fastlzgge vand-
lebets vandferingsevne.

. I Ledreborg & kan der opstrems for udlebet i Lang-
E
vad & vere stuvningspdvirkninger.

3.1 Vandferingsevneberegninger

I regulativforslaget for Ledreborg & er dimen-
sionen angivet 1 form af teoretisk geometrisk
skikkelse.

Den teoretiske skikkelse er beskrevet som et dob-
beltprofil med bundkote, bundbredde, afsats-
bredde, fald og anlzg. Anlzgget er g=zldende for

Ledreborg 4 - Januar 1991
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den evre del af dobbeltprofilet. For den nedre del
af dobbeltprofilet er anlzgget sat til O.

Til den teoretiske skikkelse er knyttet et man-
ningtal (ruhedsparameter) og et sat afstremnings-

vardier.

Regulativvandferingsevnen for vandlebet defineres
som sammenhzngende mellem det +vandspeljl, der

optrader i den teoretiske skikkelse ved de angivne

manningtal og den angivne afstremningsverdi. Idet
der er angivet 2 afstremningsvzrdier, er der

sfdledes fastlagt 2 vandferingsevner, der skal vare

opfyldt.
3.2. Vandspejlsberegninger

Ved bestemmelsen af vandfepringsevnen er der udfert
en rzkke vandspejlsberegninger med Hedeselskabets
stationzre stroegingsmodel VASPBER.

De hydrauliske beregninger foregdr som stykkevis

beregninger efter Manning-formlen, idet der

3 anvendes modstandsradius i stedet for hydraulisk
radius.

I modellen indgdr et ruhedstal (Manning-tal), hvis
vardier er fastlagt ved beregninger pd grundlag af
observationer af vandstand og vandfering. Ruheds-
tallet rummer ud over den egentlige ruhed ogsé
bidrag, som skyldes, at vandlebets geometri altid
vil vare vasentligt mere kompliceret end en
opmdling kan udtrykke.

Ledreborg & - Januar 1991



For at lette beregningerne ved kontrollen af vand-
lgbet er manningtallet sat til 25, idet dette vur-

deres at vare gzldende for denne vandlebstype.

3.3. Vintervandferingsevnen

De bestemte vinterruhedstal fastl=gger sammen med

vandlebets geometri den vandferingsevne, der er i

en vintersituation med ringe groedebevoksning.

o Denne vandferingsevne Dbeskriver sammenh&ngen
Cj% mellem vandstand og vandfering ved det nuvarende

profil og uden vasentlig gredebevoksning.

For strzkningen st. 932 - st. 2366 og st. 3350 -
3785 har vandferingsevnen vist sig s& god, at
risikoen for oversvemmelser Jlangs vandlegbet er

meget ringe.

3.4, Vurdering af vandferingsevnen

Vandspejlsberegningerne for Ledreborg & (figur
6.2) viser, at vandferingsevnen generelt mna
{f} betegnes som god, dog kan vintermedianmaximum pa
:1} de nedstrems 800 m give anledning til over-
svgmmelser.

I figur 6.2 vises i den ¢verste figur vandspejls-—
hojden ved de angivne afstremninger for savel det
opmédlte vandleb, som for det i regulativforslag

1989 beskrevne vandlebsprofil.

Den nederste figur viser differancen mellem opmd-—

lingens vandspejl og regulativforslagets vand-
speijl.

Ledreborg & - Japuar 1991
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4. BESTEMMELSE AF SEKIRRELSESEKRAVET

For dele af vandlegbet, station 0 - 932, st. 2366
- 3350 og st. 3785 -~ st. 5456 er der 1 regulativet
fastsat krav til vandlebets skikkelse.

I forhold til nugzldende regulativ indeholder re-

gulativforslag 1989 nogle zndringer.

(% Alle sterre broer er i regulativforslag 188% be-
- skrevet i henhold til de faktiske forhold ved op-
R mdlingen.

PA strzkningen st.0 til 350 er foretaget bundsank-
ning p4 0 - 15 cm, betinget af dobbelt profilet og
svarende til de faktiske forhold.

Pa strzkningen st. 3227 - 3350 er foretaget bund-
heavning pd 0 - 60 cm for udjavning af faldet og
svarende til de eksisterende forhold.

P4 strzkningen st. 3785 - 4750 er foretaget bund-
(3 _ sznkning p& 0 — 30 cm betinget af dobbelt profilet
; og svarende tll eksisterende forhold.

P& strazkningen st. 4900 - 5456 er foretaget bund-
senkning p& 0 - 15 cm under hensyntagen til vand-

lgbets faldlinie og svarende til de eksisterende
forhold.

Ved hi=zlp af Hedeselskabets vandspejlsberegnings-
program VASPBER er vandstanden for strzkningen be-
regnet, bdde for den aktuelle opmdling og for de

i nervarende regulativ fastsatte dimensioner.

Ledreborg & - Januar 1591



Beregningen er foretaget for en afstremning svar-

ende til vintermedianmaximum og vintermiddel.
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5._RONSERVENSER AF DEN FREMTIDIGE VEDLIGEHOLDELSE I RELATION TIL
VANDFORINGSEVNEN OG DE MILJOGMESSIGE KRAV TIL VANDLOBETS FYSISKE
TILSTAND

De i regulativet fastlagte vedligeholdelsesbe-

stemmelser sikrer, at vandlebets vandferingsevne

normalt ikke vil forringes vasentligt i forhold

til tidligere, samtidig med at de miljemassige

krav til vandlebskvaliteten - fastlagt i reci-

. pientkvalitetsplanen - er tilgodeset, jv£f. vand-
gi? lebslovens § 1.

5.1. Vintervandferinasevnen

Der er 1 regulativforslag 1989 indbygget mulighed
for en vandspejlsstigning pd ca. 10 cm - ved de
angivne afstremningsvardier -~ feor oprensning

iverkszttes.

Beregningerne for sdavel vintermedianmaximum som
vintermiddelafstremningerne viser, at vandferings-

evhen for regulativforslag 1989 ingen steder er

(55 , forringet i forhold til regulativ af 1982.

Generelt medforer de beskrevne dobbeltprofiler en
vandspejlsstigning p& 0 - 15 cm 1 forhold til
eksisterende forhold.

Vandferingsevnen for regulativforslag 1989 er for-
ringet i forhold til nuvazrende forhold.

Forringelsen er betinget af det beskrevne dobbelt-
profil og svarer generelt til en vandspejlsstig-
ning p& 0 - 15 cm. Enkelte strazkninger har en

storre forringelse af vandferingsevnen.

Ledreborg 3 - Januar 1991
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For strzkningen st. 3620 - st. 3710 er der en
vandspejlsstigning pd 15 - 25 cm, i forhold ti1l
nuvarende forhold. Dette skyldes, at faldet er
udjavnet af hensyn til fiskepassagen.

P& strzkningen st. 5000 - st. 5180 er vandspejls-
stigningen pd 15 - 20 cm, betinget af en udj=vning
af faldlinien.

= - Som