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1. Grundlaget for regulativet

Regulativet er udarbejdet pd grundlag af lovbekendtgerelse nr. 404 af
19. maj 1992 om vandlgb (vandlgbsloven), samt miljeministeriets be-
kendtgerelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation og registrering
af vandleb og om regulativer for offentlige vandlgb.

Regulativet er udarbejdet under hensyntagen til de miljemassige krav til
vandlgbskvaliteten, der er fastsat i vandomrédeplanen for vandleb i Ise-
fjords opland, samt gvrige sektorplaner for omradet vedrerende bebyg-
gelse, fredninger, vandindvinding m.m.. Angéende disse forhold henvi-
ses til vedlagte redegorelse (Bilag 1).

De hidtil geldende skikkelseskrav ophzves, og i stedet er der fastsat
krav til vandlgbets vandferingsevne. Dvs. at vandlebet i princippet kan
antage en vilkérlig skikkelse, blot vandferingsevnen er lige s god som
ved de anforte teoretiske dimensioner.

Nervarende regulativ erstatter det hidtil geldende regulativ for Hulren-
den fra d. 8. september 1978.

HULREND.SAM
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2. Betegnelse af vandlgbet samt oplandskort

Regulativet omfatter strekningen af Hulrenden med st. 0 ved udlgbet
mod nord fra gadekaret 1 Sonnerup by og til udlgbet i Tempelkrogen i
Isefjorden st. 2415.

Regulativet omfatter i alt 2415 m hvoraf 1371 m er rerlagt.

Oplandskort 1 : 25.000. Samlet opland 1,04 km*
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3. Afmeerkning og stationering

Stationeringspzle:
Vandlgbet er ikke afmarket med stationeringspzle.

Fixpunkter:
De anfarte koter refererer til D.N.N., G.I. idet felgende fikspunkter er
anvendt ved opmaling af vandlebet:

46,23 0 Gavl af vdbenhus pa Kirke-Sonnerup
kirke

HULREND.SAM
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4. Vandlebets vandferingsevne

HULREND.SAM

Vandlebsmyndigheden har besluttet, at vandlebets vedligeholdelse skal
ske med henblik pé at sikre de miljemessige krav til vandlgbskvaliteten
og vandlgbets vandfaringsevne.

Vandferingsevnen beskrives ved en teoretisk skikkelse og fald. Skikkel-
sen og faldet angiver den vandferingsevne , der mindst skal vzre til ste-
de i vandlgbet. Vandlgbet kan antage en vilkarlig skikkelse, blot det har
den vandferingsevne som regulativet foreskriver.

St. 1698 - 2415

Fra udlgb af den rorlagte del st. 1698 og til udleb i Tempelkrogen st.
2415 lgber Hulrenden gennem en afgrenset 4dal med s& gode faldfor-
hold at der ikke vil ske aflejringer af sand og mudder. Hele strekningen
lober gennem Strandskoven, der giver sd god beskygning, at der ikke vil
veere nevnevardig grade 1 vandlebet. Der fastsattes derfor ingen vand-
foringsevne for denne strekning

Vandlgbets vandferingsevne kontrolleres hvis vandlgbsmyndigheden
skenner der et behov.

Vandferingsevnen beskrives ved felgende teoretiske dimensioner og
fald:
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0 4 Stémmevérk.
St. O til st. 4 bestér af
@30 cm en dykket ledning m.
4 319 X X X heavet aflgb.
6,1
300 35,66 X 0,6 1,25
14,5
327 35,27/35,00 X X X Indleb pukkelrist
11,2
558 32,41 =
1,9
622,5 32,29 X
2,7 @45 cm
684 32,12 X Brend
2.3
1.292 30,7 %
11,6
1.698 25,98 X X Fra udleb af rer st.
: 1698 og til udleb i
Tempelkrogen st.
2415 gennemlgber
Hulrenden Strand-
skoven.
2.415 Udlgb Tempelkrogen
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5. Bygveerker tilleb m.v.

5.1 Broer og overkersler m.v.

Der findes broer eller overkersler ved Hulrenden

0-4 37,4 @30 Bramsnas kommune |Stemmevark udfert som

: dykket ledning. Vandspejlet
skal mindst udvise kote 37,4
1 gadekearet.

327 35,27/35,00 @45 Ejere af matrikel 3b  |Indleb pukkelrist
og 5a, Sonnerup by,
Kirke Sonnerup.

HULREND.SAM



side 9

6. Administrative bestemmelser

HULREND.SAM

6.1

6.2

6.3

6.4

Bramsnzs kommune er vandlgbsmyndighed pa hele vandlebs-
streekningen.

Vandlgbets bygvarker m.v. skal vedligeholdes séaledes, at vandlgbets
vandferingsevne ikke @ndres.

Vandlgbets vedligeholdelse pdhviler vandlebsmyndigheden, dog ikke-
hel eller delvis vedligeholdelse af rorstrekninger. Med hensyn til de
fastlagte vedligeholdelsesbestemmelser henvises til kapitel 9.

Bygverker - sdsom styrt stryg og skréningssikringer, der er udfert af
hensyn til vandlgbet, vedligeholdes som dele af vandlgbet. Vedligehol-
delsen af gvrige bygvarker, broer, stemmevarker, overkarsler, bolvar-
ker m.v., pahviler de respektive ejere eller brugere. Bygvarker der ikke
vedligeholdes forsvarligt, kan pé vandlebsmyndighedens foranstaltning
fjernes eller istandsattes pa ejerens bekostning. Ejerne eller brugeme har
pligt til at optage den slam, grede m.v. der samler sig ved bygvarkerne,
jf. vandlgbslovens § 27 stk, 4.
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8. Bredejerforhold
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8.1 Friholdelse af bremmer.

8.2

8.3

8.4

Der mi i landzone ikke dyrkes eller foretages jordbehandling i en braem-
me pa 2 m fra vandlebets gverste kant (banket) jf. vandlebslovens § 69.
Brezmmebredden méles fra vandlgbets gverste kant.

Arbejdsbalte langs den.

Ejere eller brugere af ejendomme, der graenser op til vandlebet, er pligti-
ge til at tdle udferslen af de nedvendige vedligeholdelsesarbejder. Her-
under er bl.a. transport af maskiner og disses arbejde arbejde langs vand-
lgbets bredder.

Arbejdsbzltet bliver normalt ikke over 8§ m bredt. Bygninger, bygveer-
ker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anleg af bli-
vende art, ma ikke anbringes n&rmere end 8 meter fra vandlgbets gver-
ste kant uden vandlgbsmyndighedens tilladelse.

Afgraesning langs vandlebet.

Benyttes arealerne til losdrift skal der opszttes forsvarligt hegn langs
med og mindst 1 meter fra gverste vandlebskant.

Hegnene kan pébydes fjernet inden 2 uger efter tilsynets meddelse om,
at det er nedvendigt af hensyn til maskinel udfarelse af vedligeholdel-
sesarbejdet.

Tilgrensende lodsejere.

De tilgrensende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandlg-
bene til kreaturvanding med mulepumpe eller evt. vindpumpe. Vand-
lebsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige van-
dingssteder. Anden vandindtagning m4 ikke finde sted uden tilladelse, jf.
vandforsyningslovens bestemmelser.
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8.5

8.6

8.7

8.8
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Bortledning af vand.

I henhold til vandlebslovens § 6 mé ingen bortlede vand fra vandlgbet
eller foranledige, at vandstanden i vandlgbet forandres eller vandets lgb
forhindres.

Regulering m.m.

Regulering, rerlegning af vandlebet, faskinsetning, etablering af broer
og overkersler, udfersel af rerledninger, legning af kabler m.m. m4a kun
finde sted efter vandlebsmyndighedens godkendelse.

Forurening m.v.

Vandlebet mé ikke tilferes faste stoffer, haveaffald, spildevand eller an-
dre veesker, der kan foranledige aflejringer i vandlebet eller forurener
dets vand, jf. miljgbeskyttelsesloven.

Drznudleb og grefter.

Nye tilleb og tilleb der reguleres, kan vandlebsmyndigheden kraeve for-
synet med en 5 meter bred overkersel ved udlebet til brug ved transport
af materiel, der anvendes til vandlabets vedligeholdelse.

Udleb fra drenledninger skal udferes og vedligeholdes siledes, at de
ikke gor skade pd vandlebets skraninger. Udferelse af andre rerledninger
mé kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandlgbsmyndigheden.

Nye drenudleb mé ikke uden vandlgbsmyndighedens tilladelse placeres
med underkanten af reret dybere end 20 cm over den teoretiske bundko-

te, som er angivet i1 kap. 4.

For at skdne dreenudleb og andre udlgb i vandlebet under vedligeholdel-
sen, kan ejerne markere disse med en trepzl pa mindst en meters hgjde,
anbragt pa vandlgbets gverste kant.
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8.9 Skade pi bygvarker m.v.

Beskadiges vandlobet, bygvearker eller andre anleg ved vandlabet, eller
foretages foranstaltninger i strid med vandlgbsloven meddele pabud om
genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et pabud ikke efterkommet inden udlebet af den fastsatte frist, kan
vandlebsmyndigheden foretage det forngdne pé den forpligtedes reg-
ning, jf. vandlgbslovens § 54

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pa grund af usedvanlige ned-
barsforhold eller andre udefra kommende begivenheder, kan vandlebs-
myndigheden foretage det forngdne uden pabud og pa den forpligtedes
regning, jf. vandlebslovens § 55.

Afmearkning med kantpzle, skalapzle og bundpzle ma ikke beskadiges
eller fjernes. Sker dette, er skadevolderen pligtig til at bekoste retablerin-
gen.

8.10 Trzer og buske skal bevares

Traer og buske pé vandlebets skrdninger og breemmer mé ikke fjernes
uden vandlgbsmyndighedens tilladelse. Vandlgbsmyndigheden kan tref-
fe beslutning om ny beplantning langs vandlebet for at gge beskygnin-
gen af vandlgbet, jf. vandlabsloven § 27 stk. 2. Udgiften til ny beplant-
ning og vedligeholdelse pahviler vandlgbsmyndigheden.

8.11 Rerlagte strakninger

Der mad ikke uden forud indhentet tilladelse hos vandlgbsmyndigheden,
bygges, foretages beplantning af treer eller buske med dybtgdende rgd-
der nzrmere end 5 meter fra rerledningens midte eller overhovedet
iverksatte noget der kan vere til hinder eller skade for eftersyn, repara-
tions- eller vedligeholdelsesarbejder.
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8.12 Fiskeredskaber

Fiskeredskaber, sdsom ruser m.v., skal afmerkes med en 1,5 meter hgj
pel, anbragt pd vandlgbets gverste kant. Fiskeredskaberne skal fjemes i
forbindelse med gredeskering i vandlebet. Det pahviler ejerne af
fangstredskaberne selv at holde sig underrettet om tidspunkterne for gro-
deskaring.

8.13 Overtraedelse af bestemmelserne

Overtredelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bede, jf. § 85
i vandlebsloven.

HULREND.SAM
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9. Vedligeholdelse

HULREND.SAM

9.1

9.2

03

Vandlgbsmyndigheden har med udganspunkt i regulativets redegorelse
besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte strekninger skal udferes séle-
des, at vandlgbets fysiske tilstand er i overensstemmelse med mélsatnin-
geme. Hulrenden er nedstroms rorlegningen til udlgb st. 1698 - 2415
mélsat med en skzrpet mélsztning, A, mens den dbne del st. 0 - 327 og
den rerlagte del st. 327 - 1698 er tildelt en lempet malsetning C. Vand-
lgbsmyndigheden har i konsekvens heraf besluttet falgende vedligehol-

delsesprincipper.

Generelle bestemmelser

Vandlgbsmyndigheden afger om vedligeholdelsen skal udferes i entre-
prise eller ved egen foranstaltning.

Vedligeholdelsen

Vedligeholdelsen sorterer under Bramsnzas kommune.

Utilfredsstillende férhold ved vandlebet

Lodsejere eller andre med interesse 1 vandlgbet, der métte finde vandlg-
bets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrerende vandlg-
bet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandlebs-

myndigheden.
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9.4 Stremrendebredde i meter:

1/2 x teoretisk 2/3 x teoretisk 2/3 x teoretisk
bundbredde bundbredde bundbredde
0-327 |Vedligeholdelsesfrit| Vedligeholdelsesfrit 0,4

1698 - 2415 | Vedligeholdelsesfrit| Vedligeholdelsesfrit | Vedligeholdelsesfrit

De anferte bundbredder er rundet op/ned til nzermeste 0,05 meter.

9.5 Oprensning

st. 0 - 327
Oprensningen foretages maskinelt, i det omfang det er ngdvendigt, ud
fra krav til vandlebets vandferingsevne, som angivet i kap. 4.

st. 327 - 1698
Ved station 327 fjernes materiale der forhindrer vandets frie lob, fra
pukkelristen. Brendene pé streekningen tilses og renholdes.

st. 1698 -2415
Vedligeholdelsesfri streekning. Dog tilses udlebet hvert efterar inden 15.
oktober og eventuel strandvold fjernes sa streekningen er fiskepassabel.

Oprensningen begrenses til vandlgbets naturlige stremrende i en bredde
angivet i tabellen side 15. Oprensningen mé kun omfatte sand og mud-
deraflejringer. Sten og grus mé ikke graves op, og overhengende brin-
ker, trergdder m.m. m4 ikke beskadiges.

Ved oprensningen forbedres vandferingsevnen ikke mere end hvad der
svarer til en s&nkning af den angivne bundkote i kap. 4. med 10 cm..

9.6 Grgdeskering

Der foretages ingen gredeskaring i Hulrenden

HULREND.SAM
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9.7

9.8
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Slining af skrininger og breemmer

Vegetationen pé vandlebets skréninger og bremmer skal henligge usla-
et, medmindre szrlige forhold ger sig gaeldende.

Ved sezrlige forhold forstds falgende:

- pleje af nyetablerede skyggegivende trebeplantninger eller lign..
sldning m4 foretages hele sommerperioden.

- stivsteenglet vegetation pa skraningerne, der vasentlig forringer
vandferingsevnen. Sldning mé ferst foretages efter 1. oktober.

- vaekst af arten kempebjemeklo, breendenzlder og red hestehov.
Disse arter skal s vidt muligt bekempes i hele vaekstperioden.

Oprenset fyld

Ved tilretteleeggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som eje-
re og brugere skal tale, jf. vandlebslovens § 28, seges fordelt ligeligt p&
begge sider af vandlgbet.

Sand og mudder m.m. der graves op af vandlegbet ved den regulativmes-
sige vedligeholdelse, skal placeres mindst 1 m fra vandlebets gverste
kant. Det opgravede sand og mudder skal ejerne eller brugeme af de til-
stedende jorder udjevne langs vandlebet senest 6 uger efter opgravnin-
gen. Hvis der er uhgstede afgreder pa de pdgzldende arealer kan udjav-
ningen udsattes til efter hast.

Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersgge, om der er
gravet sand og mudder op som skal udjeevnes. Undlades dette, kan vand-
lobsmyndigheden efter forudgdende varsel til ejeren eller brugeren lade
arbejdet udfere pd den pagzldendes bekostning.

Grede m.v. der samler sig ved stemmevzrker, broer og andre bygvar-
ker, skal ejerne ogs tage op, se ogsd pkt. 6.4. side 9.
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9.9 Udbedring af bygvaerker

Udbedring af bygvarker og skraningssikringer foretages fortrinsvis uden
for perioden maj - oktober.

10. Tilsyn
10.1 Tilsynet med vandlgbet udeves af vandlebsmyndigheden.

10.2 Vandlgbsmyndigheden foretager mindst 1 gang hvert 3. 4r inden d. 15.
oktober offentligt syn over vandlgbet.

10.3 De der har gnske om at deltage i dette syn, kan traeffe nermere aftale
herom med vandlgbsmyndigheden.

11. Revision

Dette regulativ skal senest tages op til revision ar 2006

HULREND.SAM
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12. Regulativets ikrafttraeden
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Regulativet har veret bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i mindst 8
uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ndringsfor-
slag. Ved indsigelsesfristens udleb var der indkommet 1 indsigelse og
endringsforslag til regulativets indhold og udformning.

Kommunens behandling af indsigelserne er omtalt i redegerelsens afsnit
9.

Regulativet er herefter vedtaget af Bramsnzes kommune og traeder i kraft
den 27. november 1996.

Carsten Rasmussen / Lars Wilms
borgmester kommunaldirekter
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1. Indledning

Ifglge vandlebsloven af 19. maj 1992 skal vandlebsregulativer udarbej-
det efter denne lov ledsages af en redegerelse, der beskriver de forhold,
som har betydning for regulativets udarbejdelse. Der skal desuden rede-
gores for konsekvenserne for de @ndrede bestemmelser i regulativet.

HULRED.SAM
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2. Oplandet og vandlebets nuvaerende tilstand

HULRED.SAM

Anvendelsen af Hulrendens opland er fordelt séledes at ca. 68 % bestar
af landbrugsarealer, 19 % af bebyggelse og 13 % af skov.

Den fysiske variation i vandlebet er god pé stykket nedstrems rerlegnin-
gen, mens variationen er ringe fra udleb af gadekaret til rorlegningens
begyndelse.

Over halvdelen af Hulrenden er rorlagt.
Vandlebets faldforhold er gode pé strekningen nedstrems rerlegningen.

Smédyrslivet er tilfredsstillende et stykke nedstrems rerlegningen, mens
maélsztningen ikke opfyldes umiddelbart efter rerudlebet.

Der findes ingen permanent fiskebestand i vandlgbet, da overlevelsesbe-
tingelserne er ringe i terre somre.

Vandlgbet modtager spildevand fra enkeltejendomme og vej-/ overflade-
vand fra Kirke Sonnerup. Overfladevandet passerer regnvandsbassin for-
inden udlgb i Hulrenden. Oplandet Kirke Sonnerup By er fzlleskloake-
ret og der er overfaldsbygverk til samme regnvandsbassin. Erfaringen
viser at overfaldsbbygverket sjeldent er 1 brug. Oplandenes afgransning
kan ses 1 bilag 4.
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3. Offentlig planlaegning

HULRED.SAM

3.1

Roskilde amt er planmyndighed for omréderne omkring Hulrenden. Ros-
kilde amt var indtil 1990 i planmzssig sammenhzng en del af hoved-
stadsregionen, hvor planmyndigheden blev udevet af Hovedstadsradet.
Fra 1990 har Roskilde amt vaeret planmyndighed.

I Hovedstadsradets regionplan fra 1989 med senere tilleeg og regionpla-
nen Roskilde amt fra 1993 er der angivet retningslinjer for, hvordan by-
erne kan udvikle sig, hvordan det dbne land kan udvikle sig, hvor ar-
bejdspladser kan placeres 0.s.v.. '

Disse retningslinjer preeciseres mere detaljeret i forskellige sektorplaner.
Iszer vandomrédeplanen, vandindvindingsplanen, fredningsplanen, og
landbrugsplanen indeholder bestemmelser om ferskvandsomraderne og
hermed om de forhold, der skal tilgodeses ved udarbejdelse af
regulativerne.

Vandomrideplanen (recipientkvalitetsplanen).

I henhold til lov om planlzgning af 6. juni 1991 skal amterne udarbejde
en regionplan, der indeholder et afsnit om om mélsetningerne for vand-
omréddernes kvalitet og anvendelsen af vandleb, seer og kystvande.

For at mélsztningerne til vandlgbene kan opfyldes, er det vigtigt, at
vandlebsvedligeholdelsen udferes sddan, at den understgtter de stillede
mélsetninger. Vandomrideplanen spiller derfor en vasentlig rolle i for-
bindelse med udarbejdelse af vandlgbsregulativer. Hulrenden er medta-
get i vandomrideplanen udarbejdet af Roskilde amt.
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Skarpet A Serligt naturvidenska | Vandlgbet omfattet af serlige
maélsztning beligt interesseomréde |naturvidenskabelige interesser.
Generel Bl Gyde- og Vandlegb, der skal kunne anven-
malsztning yngelopvakstomrdde |des som gydeomréde og op-
for laksefisk vaekstomrade for yngel af grred
og andre laksefisk
B2 Laksefiskevand Vandleb, der skal kunne anven-
des som opvakst- og op-
holdsomrade for erred og andre
laksefisk
B3 Karpefiskevand Vandleb, der skal kunne anven-
des som opvakst- og op-
holdsomréde for &l, aborre, ged-
de og karpefisk
Lempet C, D, E, F (undertiden andre benzvnelser: C1, C2...)
maélsztning
Vandleb,der skal anvendes til afledning af vand, evt. vaesent-
lig pavirket af:
- spildevand
- grundvandsindvinding
- fysiske indgreb
- okker

Hulrenden er pé den ovre dbne strekning og det rerlagte stykke malsat
som C vandleb.

P4 den nedre dbne del er vandlgbet A malsat

De generelle krav til vandlebskvaliteten for vandleb med disse méalszt-
ninger er anfort i det folgende.

A Serligt naturvidenskabeligt interesseomride

Milsaztningen anvendes for vandleb, der omfattes af seerlige naturviden-
skabelige interesser.

Vandleb malsat som naturvidenskabelige interesseomréder skal normalt
tilstreebes helt friholdt for sddanne pavirkninger, som kan &ndre
vandlgbskvaliteten.

Den vandfering der er nedvendig for at opretholde mélstningen skal
sikres.

HULRED.SAM
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3.2
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Forureningsgraden mé ikke overstige I-II og iltindholdet ma ikke pé no-
get tidspunkt falde til under 6 mg/1.

Spildevandspévirkning

Vandlgbskvaliteten kan udtrykkes ved begrebet "forureningsgrad”, der
primert er afhengig af forureningspévirkningen, men ogs4 i hej grad
afhengig af vandlebenes gvrige fysiske forhold, som f.eks. ringe fald
eller sterkt reguleret forlgb.

I vandomréddeplanen anvendes 4 forureningsgrader ved bedemmelse af
vandlgbskvaliteten, idet forureningsgraden bedemmes efter hvilke dyr
og planter, der kan leve i vandlgbet:

Forureningsgrad I = Nzsten uforurenet
Forureningsgrad I = Ret svagt forurenet
Forureningsgrad III = Ret sterkt forurenet
Forureningsgrad IV = Overordentligt sterkt forurenet

For at mélsztningen i vandomrédeplanen kan opfyldes, ma forurenings-
graden i de enkelte malsztningsgrupper ikke blive ringere end anfort i
nedenstdende skema.

A i
B1 II
B2 II
B3 IT Undtagelsesvis II-III
¢ II-II1

Roskilde amts vandomrédeplan stiller krav til at forureningsgraden i
Hulrenden ikke mé overstige I-II efter Viborgindeksmetoden.

Vandindvindingsplan

I henhold til vandforsyningsloven af 1978 er der udarbejdet vandindvin-
dingsplaner for amterne.

Ved opstilling af mal og retningslinjer for vandressourcernes anvendelse
iregionen tages der udgangspunkt i felgende prioritering:

1. Vand til befolkningens drikkevandsforsyning
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2. Vand til at sikre Vandomrédeplanen fastsatte kvalitetskrav for
vandleb, seer, ovrige natur- og fredningsinteresser samt erhvervsfor
mél, markvanding m.v.

I regionplanen udpeges omrddet nedstrems rerlegningen, som et omrade
der skal beskyttes mod vandindvinding. Der kan som hovedregel ikke
meddeles nye vandindvindingstilladelser.

Jordbrug

I det omfang, det ikke strider mod vasentlige naturhensyn og allerede

- givne vandindvindingstilladelser, ber jordbruget sikres en vandmangde,

som muligger vanding af de mest vandingskrevende afgredetyper og de
mest sandede jorder.

Der kan ikke meddeles nye vandingstilladelser med overfladevand i ser-
ligt udpegede naturomréder. I de gvrige omréder skal planen bidrage til,
at vanding med overfladevand bringes til opher.

Naturhensyn
Naturhensyn skal tillegges szrligt vegt.

Den eksisterende vandindvindingsstruktur har givet anledning til va-
sentlig pavirkninger af regionens vddomréder, idet langt den overvejen-
de del af de indvundne mangder tages inddirekte fra vandleb og seer. Et
veesentligt element 1 vandindvindingsplanlegningen vil derfor vare hen-
synet til til regionens viddomrader.

Naturhensynet vil generelt blive varetaget ved gennemforelse af vandbe-
sparende foranstaltninger, stop for nye indvindinger i og ved hejt priori-
terede naturomréder, stop for brug af overfladevand til vanding, en vis
omstrukturering af den regionale indvinding til omréder, hvor der ikke
skal tages s®rlige naturhensyn.

Der ber stiles imod en omstrukturering af indvindingen henimod gget
indvinding i by og kystnazre omrader, hvor der oftest er ferre naturhen-
syn at varetage end i "det dbne land".

Der ber gennemfores vandferingsforbedrende foranstaltninger i udvalgte
vandlgbssystemer. Lokaliteterne og foranstaltningernes omfang fastleg-
ges 1 forbindelse med vandomrédeplanlegningen.
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Nuvzrende vandindvindingsstruktur

Hulrenden ligger i et omrade hvor grundvandssenkningen ligger i inter-
vallet 0 til 5 m, det vil sige at &en ikke er s& pavirket af vandindvinding
som andre vandlgb i regionen.

Fredningsplan
Der er udarbejdet fredningsplaner for Roskilde amt.

Naturbeskyttelsesloven skal sikre et alsidigt dyre- og planteliv ogs4 i
vandlgbene. Udover fiskeinteresserne ber ogsé det lavere dyre- og plan-
teliv prioriteres hajt.

I forbindelse med fredningsplanen og administration af § 3 i naturbe-
skyttelsesloven er det vigtigt, at der tages vidtgéende hensyn til de biolo-
giske og landskabelige verdier. Gadekeret, omridet umiddelbart ned-
strems gadekaret og ved udlgbet i Tempelkrogen er der omrader som er
omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Fredningsplanlzgningen indeholder kortlaegning af fredningsinteresser-
ne indenfor bl.a. landskab, kulturhistoriske omréder, plante- og dyreliv
samt fritidsliv. I forbindelse med udarbejdelse af vandlgbsregulativer
skal der tages hensyn til fredningsplanleegningens bestemmelser.

Den nedre del af Huirenden indgér i kerneomradet Ryegard der har for-
bindelse med Lejrekerneomradet via spredningskorridorer.

Landbrugsplan

I henhold til landbrugsloven af 1978 er der udarbejdet landbrugsplaner
for Roskilde amt.

Landbrugsplanen indeholder en analyse af af de nuvarende jordbrugs-
massigt anvendte arealer med henblik pa opdeling af disse i dyrknings-
sikre arealer, samt gvrige jordbrugsmaessigt anvendte arealer.

Det skal sikres at szrligt verdifulde landbrugsomrider forbeholdes
landbrugserhvervet.

Den del af oplandet der er karakteriseret som landbrugsjord har en hej
dyrkningsverdi.
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4. Vedligeholdelsesbestemmelser

4.1 Vandferingsevne

For:

I de tidligere regulativer blev vandlebet vedligeholdt ud fra krav til
vandlebets geometriske skikkelse angivet ved en bundkote, bundbredde,
skréningsanlzg og fald. Vandlebet skulle renses op, nar der var aflejrin-
ger pa 10 cm over den angivne bundkote.

Nu:

Vandlebet skal efter vedtagelsen af det nye regulativ vedligeholdes ud
fra krav til vandlegbets vandferingsevne. Det vil sige, at vandlgbet m4
antage en vilkérlig skikkelse, hvis bare det har en vandferingsevne som
angivet i regulativet.

B i

Tvaersnit 1. Tvaersnit 2.

Tegningen viser to forskellige tvaersnit af et vandleb. Kravet til vandlg-
bets vandferingsevne er begge steder overholdt, da der i tvaersnit 2 er
dannet en dyb smal stremrende, der kompenserer for aflejringerne pa
siderne af vandlebet. Vandlobets geometriske skikkelse, som var gzl-
dende 1 det tidligere regulativ, er derimod ikke overholdt i tvarsnit 2.

Vedligeholdelsen af vandlgbet efter krav til vandlebets vandferingsevne
sikrer, at der ikke foretages unedige oprensninger i vandlgbet, samt at
vandlebet far et mere varieret forleb.

Oprensning af vandlebet ma kun foretages i perioden mellem 1. august
og 15. oktober, hvor vandlebets fauna er mindst falsom overfor indgreb.
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Fastszttelse af vandferingsevnekray

Vandferingsevnen er fastlagt med udgangspunkt i de tidligere gzldende
regulativer sdledes, at vandferingsevnen udtrykt ved disse regulativers
dimensioner og fald fortsat er gzldende. P4 den nedre streekning ned-
strems rerlegningen er vandferingsevnen dog ophavet.

Vandferingsevnen beskrives som en teoretisk skikkelse og fald. Skikkel-
sen angiver den vandferingsevne, der mindst skal vare til stede i vandle-
bet. Vandlebet kan antage en vilkarlig skikkelse, blot vandferingsevnen
er mindst lige s stor, som den ville have veret, hvis vandlgbet havde
haft den angivne teoretiske skikkelse og fald.

Vandferingsevnen kontrolleres ved opmaling eller pejling af vandlebets
skikkelse. Oprensningen foretages hvis det konstateres, at vandferings-
evnen er mindre, end hvad der svarer til 10 cm'’s aflejringer over den
teoretiske bundkote.

Oprensning

For:

Der har ikke veret foretaget oprensning af vandlebet, hverken opstrems
eller nedstrem rerlegningen. Dog har omrédet omkring pukkelristen st.
327 veeret oprenset, s der ikke fled materiale gennem den rerlagte
strekning.

Nu:

Der foretages fortsat ingen oprensning af streekningen nedstrems rerleg-
ningen. Der foretages maskinel oprensning p4 den gvre strekning st. 0
til st. 327 og ved indleb til pukkelrist.

Grodeskzring

For:
Vandlgbet har ikke féet foretaget gradeskeering.

Nu:
Der vil ikke blive skaret grade.
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4.4 Slining af bremmer og skrininger

For:
Der er ikke nzvnt i det gamle regulativ om skraninger skulle sl3s.

Nu:
Brammer og skrininger slas ikke, med mindre szrlige forhold ger sig
geldende. De sarlige forhold er omtalt p4 side 16 i regulativet.

Bestemmelserne skal sikre sterst mulig skygning af vandlgbet om som-
meren for at begrense gredevaksten og give bedre livsbetingelser for
dyr og fugle, der lever i nerheden af vandlebet, samt for at stabilisere
brinkerne. '

4.5 vrige bestemmelser

Drznudleb:
Nye drznudleb ma ikke uden vandlebsmyndighedens tilladelse anbrin-

ges dybere end angivet i regulativet.

Beplantning:

Vandlegbsmyndigheden kan foretage beplantning langs vandlgbet for at
oge beskygningen og dermed begranse gradevaksten i vandlgbet, jf.
vandlgbslovens § 34.

Braemmer:

Bremmebredden gges fra I m til 2 m i landzone, jf. vandlgbslovens §
69. Bestemmelsen er med til at sikre, at der ikke plejes jord ud i vandlg-
bet, samt at vandlgbets skraninger skrider ud p4 grund af tryk fra tunge
landbrugsmaskiner. Bremmerne er desuden med til at forhindre, at sand
stremmer med overfladevand ud i vandlgbet.
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5. Konsekvensvurdering af vedligeholdelsesbestemmelser
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a1

5.2

Afvandingsmaessige forhold

Ved fastleeggelsen af vandferingsevnen for Hulrenden er der taget ud-
gangspunkt i de tidligere regulativ. Dog er vandferingsevnen ophavet
nedstrems rerlegningen og til udleb i Tempelkrogen. Faldet er s stort,
mellem 32 °/,, og 45 °/,, at der ikke vil aflejres sand og mudder pa den-
ne strekning. Derfor vil vandlebets vandferingsevne ikke zndres.

Pa den gvre strekning st. 0 -st. 327 sikres vandferingsevnen ved oprens-
ning i perioden 1. aug. - 15 okt. nar bunden er haevet hvad der svarer til
10 cm’s aflejringer over bundkoten.

I perioden fra oktober til bevoksningen pé skréningerne er visnet ned, vil
de nye vedligeholdelsesbestemmelser give anledning til en mindre for-
pgelse af vandstanden pé den gvre strekning.

Miljemassige forhold

De ®ndrede vedligeholdelsesbestemmelser vil ud fra en samlet vurde-

ring give vandlebet storre variation og fremme et naturligt slynget for-
lgb. Dette giver ikke kun bedre livsbetingelser for fisk og sméadyr, men
giver ogsé vandlgbet en starre selvrensende evne.

Vandferingsevnebestemmelserne sikrer, at der ikke foretages unedig op-
gravning i vandlgbet.

Oprensningsbestemmelserne sikrer, at der kun fjernes sand og mudder
ved oprensningen.

Oprensningsbestemmelserne vil bevirke, at vandlebet fir en slynget
stremrende, hvor der ved lave sommervandferinger vil vere en frisk
strom. Vandlgbet far et sikaldt "dobbeltprofil"
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Etablering af dobbeltprofil

Ved lave sommervandferinger vil der kun lebe vand i stremrenden,
mens der ved de store afstremninger vil lebe vand i hele profilet. Hvis
der ikke var en stromrende , ville der ved lave sommervandferinger kun
vare en vandstand pd fd cm, hvilket ville vaere meget uheldigt af hensyn
til fiskenes muligheder for at overleve.

Den reducerede slaning af skraninger og braammer er med til at give
vandlebet skygge om sommeren, og dermed forbedre livsbetingelserne
for de dyr, der lever omkring vandlgbet. Dette har betydning for vandle-
bets funktion som spredningskorridor, se afsnit 3.3.

Bremmebredden gges fra 1 m til 2 m i landzone, jf. vandlebslovens §
69. Bestemmelsen er med til at sikre , at der ikke plgjes jord ud i vandlg-
bet, samt at vandlebets skrininger skrider ud p4 grund af tryk fra tunge
landbrugsmaskiner. Bremmerne er desuden med til at forhindre, at sand
stremmer med overfladevand ud i vandlgbet.
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6. Restaureringsbehov

HULRED.SAM

Hulrenden er pé den gvre streekning og det rerlagte stykke i vandomra-
deplanen for Roskilde amt, mélsat som C vandlgb og pa den nedre
strekning som A vandleb.

1. Abning af rerlagt streekning st. 327 - st. 684.

Den n®vnte streekning ligger pa matr. 5a Sonnerup by, Kirke Sonnerup
og arealet bruges som grasningsfold af rideklubbenVestervang. Rerlzg-
ningen ligger hejt i terrenet og rerene eller forlgbet af vandlgbet er syn-
lig pé det meste af streekningen.

2. Stremkoncentratorer pé streekningen der leber gennem Strandskoven.
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7. Afstremningsforhold

HULRED.SAM

Der er ikke foretaget vandferingsmalinger i Hulrenden men ved
Strandskoven, blev medianminimumsvandferingen skennet til h.h.v. 2,5
1/s 11982 0g 0,5 I/s 1 1989 og 1992. Bramsnazs kommune observerede
total udterring af den gvre &bne streekning i sommeren 1995, og det for-
modes, at der hvert dr er en periode med udterring pa denne strekning.

Medianminimumafstremningen er 0,48 I/s/km’. Afstremningsvardien
fés hvis medianminimumafstremningen (0,5 I/s) anvendes.

Medianminimum er gennemsnittet af flere ars observationer af
arsminimum.
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9. Indkomne indsigelser og sendringsforslag
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9.1

9.2

Indsigelser

Til regulativforslaget for Hulrenden er der inden indsigelsesfristens ud-
lob indkommet folgende indsigelser fra Danmarks Naturfredningsfor-
ening lokalkomite:

1. Der ber indferes bestemmelser om fritleegning af rerlagte strekninger.
2. Der er ikke taget stilling til etablering af skyggegivende vegetation.

3. Der ber indgé pd hvilken méde og i hvilket omfang vandlebene skal
beskyttes mod tilledninger af delvis renset spildevand fra
enkeltejendomme.

Redegorelse for indsigelser

Ad punkt 1

I regulativets afsnit om restaureringsbehov er der konkret nevnt streek-
ningen st. 327 - st 684 som gnskes abnet. Resten af det rerlagte stykke
ligger 2-3 meter under terren og vurderes ikke muligt at gendbne inden
for en rimelig skonomisk ramme. Det skal bemerkes at, Hulrenden kun
er A mélsat p& den nedre dbne strekning og resten er C mélsat. Det er
tvivlsomt om C strekningenkan bazre en A malsztning ved fritlegning,
da faldet pa denne streekning er mere moderat.

Ad punkt 2
Med hensyn til skyggegivende beplantning leber den A malsatte del
gennem Strandskoven og er altsd godt beskygget.

Ad punkt 3

Det er ikke noget krav om, at der i regulativet skal vere forslet tiltag
for at begraense enkeltudledere og emnet er ikke med i nervarende
regulativ. Enkeltudledere kan have stor betydning for vandlgbenes vand-
kvalitet og derfor vil vandlebsmyndigheden holde gje med enkeltudlede-
re 1 forbindelse med offentligt syn af vandlebet og via tilbagemeldning
fra &manden.
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9.3 Andringer i forhold til regulativforslag

Zndring af oplandskort sa hele dstreekningen med rerlagte passager
anskueliggores.

HULRED.SAM
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