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1. Grundlaget for regulativet

Regulativet er udarbejdet pa grundlag af lovbekendtgerelse nr. 404 af
19. maj 1992 om vandleb (vandlebsloven), samt miljeministeriets be-
kendtgerelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation 0g registrering
af vandleb og om regulativer for offentlige vandieb.

Regulativet er udarbejdet under hensyntagen til de miljomaessige krav til
vandlebskvaliteten, der er fastsat i vandomrédeplanen for vandleb i Ros-
kilde Fjords opland, samt gvrige sektorplaner for omradet vedrgrende
bebyggelse, fredninger, vandindvinding m.m.. Angéende disse forhold
henvises til vedlagte redegerelse (Bilag 1).

De hidtil geldende skikkelseskrav ophaves, og i stedet er der fastsat
krav til vandlgbets vandferingsevne. Dvs. at vandlgbet i princippet kan
antage en vilkarlig skikkelse, blot vandferingsevnen er lige s& god som
ved de anferte teoretiske dimensioner.

Nerverende regulativ erstatter det hidtil geldende regulativ for @rback-
ken (Kvl. 108) fra den 23. august 1963.
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2. Betegnelse af vandlsbet samt oplandskort

GRBEK.SAM

Regulativet omfatter strekningen af @rbakken med st. 0 beliggende ca.
600 m sydest for Kirke Hyllinge by. P4 de forste ca 150 m. lgber vand-
lobet i skellet mellem Kr. Hyllinge og St. Karleby ejerlav. De resterende
3031 m leber vandlebet ostpa langs den sydlige afgrensning af Szby
ejerlav. Vandlgbet har udleb i Roskilde fjord.

Regulativet omfatter i alt 3181 m hvoraf 14 m er rorlagt.
@rbzkken har et topografisk opland pa 16 km?

Se oplandskort nzste side.




Roskilde
fjord

1:25000
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3. Afmeerkning og stationering

Stationeringspzle:
Vandlobet er ikke afmarket med stationeringspzle.

Fixpunkter:
De anforte koter refererer til D.N.N., G.I. idet felgende fikspunkter er
anvendt ved opméling af vandigbet:

- Kote | Station

m 2 g i m .......... - a
5,14 1.050  [Broen ved Hjernegirdsve;j
1,96 2.887  |KV bl4 top pejlerer, matr. nr. 3av,

Lyndby by, Elverdamsvej 287 (veju.f)

|

ORBEK.SAM
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4. Vandlebets vandferingsevne

ORBEK.SAM

Vandlebsmyndigheden har besluttet, at vandlgbets vedligeholdelse skal
ske med henblik p4 at sikre de miljemassige krav til vandlebskvaliteten
og vandlebets vandferingsevne.

Vandferingsevnen beskrives ved en teoretisk skikkelse og fald. Skikkel-
sen og faldet angiver den vandferingsevne , der mindst skal vaere til ste-
de 1 vandlebet. Vandlebet kan antage en vilkérlig skikkelse, blot det har
den vandfgringsevne som regulativet foreskriver.

Vandlgbets vandferingsevne kontrolleres hvis vandlgbsmyndigheden
skenner, at der er et behov. Det gzlder iser streekninger hvor der erfa-

ringsmassigt sker aflejringer.

Vandferingsevnen beskrives ved felgende teoretiske dimensioner og
fald:
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0 331 x Udlgb ror dim. 21"
62 3,28
124 3,25
224 3,19 0,5
324 3,15
424 3,1
477 3,08
630 3 X
0,9
710 2,93 X
790 2,77 2
825 2,7 X
915 2,68 0,3
1.050 2,64 X Vejunderfering
Hjernegirdsvej
0
1.247 2,64 X
1.344 2,56 0,78
1.594 2,37 X
1,8
1.844 1,92 X

GRBEK.SAM
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Fald | Bundbredde | Anlzg |
ovellers . b 0
_ Rerdim. |
1.844 1,92 X X X
0,6
2.174 1,71 X
2.300 1,42 2,3
2.426 1,12 X
1 1
2.522 1,03
2.636 0,92 1
2.750 0,81
2.887 0,68 X X X Indleb amtsvej
@100 Hornsherredvej
2.901 0,66 X X Udlgb amtsvej
1,5
2971 0,54
1 1
3.041 0,42 X
3.181 X X Udlgb Roskilde fjord

ORBAK.SAM
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3. Bygvaerker tilleb m.v.

5.1 Broer og overkersler

M
1.050 - - Bramsnes Vejunderlob
. kommune Hjernegarsve;j
’ 2887-2901 0,68/0,66 @100 Roskilde Vejunderleb
amt Hornherredve;j

ORBEK.SAM
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6. Administrative bestemmelser

6.1 Bramsnzs kommune er vandlebsmyndighed p4 hele strekningen.

6.2 Vandlebets bygvarker m.v. skal vedligeholdes saledes, at vandlgbets
vandferingsevne ikke @ndres.

6.3 Vandlebets vedligeholdelse péhviler vandlegbsmyndigheden, dog ikke
hel eller delvis vedligeholdelse af rarstrekninger. Med hensyn til de

E fastlagte vedligeholdelsesbestemmelser henvises til kapitel 9.
l 6.4 Bygverker - sisom styrt stryg og skréningssikringer, der er udfort af
. hensyn til vandlebet, vedligeholdes som dele af vandlgbet. Vedligehol-
delsen af gvrige bygvarker, broer, stemmevzarker, overkersler, bolvear-
! ker m.v., pahviler de respektive ejere eller brugere. Bygvarker der ikke

vedligeholdes forsvarligt, kan pg vandlebsmyndighedens foranstaltning
fjemes eller istandszttes p4 ejerens bekostning. Ejerne eller brugerne har
pligt til at optage den slam, grode m.v. der samler sig ved bygvaerkerne,

Jjf. vandlebslovens § 27 stk, 4.

ORBEK.SAM
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8. Bredejerforhold

ORBEK.SAM

8.1 Friholdelse af bremmer.

8.2

8.3

8.4

Der mé i landzone ikke dyrkes eller foretages jordbehandling i en brasm-
me pd 2 m fra vandlgbets gverste kant (banket) jt. vandlebslovens § 69.
Bremmebredden méles fra vandlebets gverste kant.

Arbejdsbalte langs den.

Ejere eller brugere af ¢jendomme, der granser op til vandlgbet, er pligti-
ge til at tdle udferslen af de nedvendige vedligeholdelsesarbejder. Her-
under er bl.a. transport af maskiner og disses arbejde arbejde langs vand-
lobets bredder.

Arbejdsbeltet bliver normalt ikke over 8 m bredt. Bygninger, bygveer-
ker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlaeg af bli-
vende art, mi ikke anbringes n@rmere end 8 meter fra vandlebets gver-
ste kant uden vandlebsmyndighedens tilladelse.

Afgraesning langs vandlebet.

Benyttes arealerne til lgsdrift skal der opsasttes forsvarligt hegn langs
med og mindst 1 meter fra gverste vandlgbskant.

Hegnene kan pdbydes fjernet inden 2 uger efter tilsynets meddelse om,
at det er nedvendigt af hensyn til maskinel udferelse af vedligeholdel-
sesarbejdet.

Tilgrensende lodsejere.

De tilgreensende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandlg-
bene til kreaturvanding med mulepumpe eller evt. vindpumpe. Vand-
lobsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige van-
dingssteder. Anden vandindtagning m4 ikke finde sted uden tilladelse, jf.
vandforsyningslovens bestemmelser.
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8.5

8.6

8.7

8.8
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Bortledning af vand.

I henhold til vandlebslovens § 6 m4 ingen bortlede vand fra vandlgbet
eller foranledige, at vandstanden i vandlgbet forandres eller vandets lgb
forhindres.

Regulering m.m.

Regulering, rerlegning af vandlebet, faskinsztning, etablering af broer
og overkarsler, udfersel af rerledninger, legning af kabler m.m. ma kun
finde sted efter vandlgbsmyndighedens godkendelse.

Forurening m.v.

Vandlebet mé ikke tilferes faste stoffer, haveaffald, spildevand eller an-
dre veesker, der kan foranledige aflejringer i vandlebet eller forurener
dets vand, jf. miljebeskyttelsesloven.

Draznudleb og grefter.
Nye tillob og tillab der reguleres, kan vandlebsmyndigheden kreve for-

synet med en 5 meter bred overkersel ved udlgbet til brug ved transport
af materiel, der anvendes til vandlgbets vedligeholdelse.

Udleb fra drenledninger skal udferes og vedligeholdes siledes, at de
ikke gor skade pa vandlebets skrininger. Udferelse af andre rerledninger
méd kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandlebsmyndigheden.

Nye drenudleb mi ikke uden vandlebsmyndighedens tilladelse placeres
med underkanten af roret dybere end 20 cm over den teoretiske bundko-

te, som er angivet i kap. 4.

For at skéne drenudleb og andre udleb i vandlebet under vedligeholdel-
sen, kan ejerne markere disse med en trepzl pa mindst en meters hejde,
anbragt pd vandlebets gverste kant.
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8.9 Skade p4a bygveerker m.v.

Beskadiges vandlabet, bygvaerker eller andre anleg ved vandlebet, eller
foretages foranstaltninger i strid med vandlebsloven meddele pabud om
genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et pdbud ikke efterkommet inden udlebet af den fastsatte frist, kan
vandlgbsmyndigheden foretage det forngdne p4 den forpligtedes reg-
ning, jf. vandlgbslovens § 54

Er der fare for, at betydelig skade kan ske p4 grund af usadvanlige ned-
bersforhold eller andre udefra kommende begivenheder, kan vandlgbs-
myndigheden foretage det fornedne uden pabud og pa den forphgtedes
regning, jf. vandlebslovens § 55.

Afmzrkning med kantpzle, skalapzle og bundpzle ma ikke beskadiges
eller fjernes. Sker dette, er skadevolderen pligtig til at bekoste retablerin-

gen.

8.10 Traer og buske skal bevares

Treeer og buske pd vandlebets skrininger og bremmer m4 ikke fjemes
uden vandlgbsmyndighedens tilladelse. Vandlgbsmyndigheden kan tref-
fe beslutning om ny beplantning langs vandlebet for at oge beskygnin-
gen af vandlebet, jf. vandlebsloven § 27 stk. 2. Udgiften til ny beplant-
ning og vedligeholdelse pahviler vandlebsmyndigheden.

8.11 Rerlagte straekninger

Der m4 ikke uden forud indhentet tilladelse hos vandlgbsmyndigheden,
bygges, foretages beplantning af traer eller buske med dybtgiende rad-
der nzzrmere end 5 meter fra rerledningens midte eller overhovedet
iverksatte noget der kan vere til hinder eller skade for eftersyn, repara-
tions- eller vedligeholdelsesarbejder.
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8.12 Fiskeredskaber

Fiskeredskaber, sdsom ruser m.v., skal afmarkes med en 1,5 meter hgj
pel, anbragt pa vandlebets overste kant. Fiskeredskaberne skal fijemes i
forbindelse med grodeskering i vandlabet. Det péhviler ejerne af
fangstredskabeme selv at holde sig underrettet om tidspunkterne for gro-
deskaring.

8.13 Overtradelse af bestemmelserne

-

Overtredelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bede, jf. § 85
1 vandlebsloven.

ORBEK.SAM
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9. Vedligeholdelse

ORBEK.SAM

9.1

9.2

9.3

Vandlgbsmyndigheden har med udganspunkt i regulativets redegarelse
besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte strekninger skal udferes sile-
des, at vandlebets fysiske tilstand er bedre end de krav den malsatte an-
vendelse stiller hertil. @rbekken er malsat som C, D, E vandleb (vand-
lob der er skal bruges til afledning af vand og er vasentligt pavirket af
spildevand, grundvandsindvinding og fysiske indgreb). Vandlgbsmyn-
digheden har i konsekvens heraf besluttet folgende vedligeholdelsesprin-
cipper.

Generelle bestemmelser

Vandlgbsmyndigheden afger om vedligeholdelsen skal udfares i entre-
prise eller ved egen foranstaltning.

Vedligeholdelsen

Vedligeholdelsen sorterer under Bramsnzs kommune.

Utilfredsstillende forhold ved vandlgbet

Lodsejere eller andre med interesse i vandlgbet, der métte finde vandlg-
bets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrorende vandle-
bet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandlebs-
myndigheden.
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9.5

9.6

9.4 Stremrendebredde i meter:
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.................. Sta non S— Py skmring :
S juni - juli
1/2 x teoretisk 2/3 x teoretisk 2/3 x teoretisk
bundbredde bundbredde bundbredde
0-3181 0,5 0,65 0,65

De anfarte bundbredder er rundet op/ned til nermeste 0,05 meter.

Oprensning

st. 0- 3181
Oprensningen skal igangszttes, hvis det konstateres, at vandfaringsev-

nen er mindre, end hvad der svarer til 10 cm’s aflejringer over den teore-
tiske bundkote. P4 strekninger med hvor der sker store aflejringer af
sand og mudder kan oprensningen foretages maskinelt. Dette gzlder
iseer forste halvdel af vandlgbet.

Oprensningen foretages ud fra krav til vandlgbets vandferingsevne, som
angivet i kap. 4.

Nér det efter opmaling eller pejling af vandlgbet er konstateret, at vand-
faringsevnen er blevet for lille foretages oprensning i forstkommende 1.
august - 15. oktober,

Oprensningen begranses til vandlgbets naturlige stremrende i en bredde
angivet i tabellen side 16. Oprensningen m4 kun omfatte sand og mud-
deraflejringer. Sten og grus ma ikke graves op, og overhengende brin-
ker, treerodder m.m. m4 ikke beskadiges.

Ved oprensningen forbedres vandferingsevnen ikke mere end hvad der
svarer til en s&nkning af den angivne bundkote i kap. 4. med 10 cm..

Hvor vandlegbet har udviklet dobbeltprofil, stremrenden er fast og gruset
og slam og mudder er aflejret ved vandlebets brinker, kan oprensning
foretages udenfor stremrenden.

Grodesk®ring

Grodeskaring foretages i perioden juni - oktober. Der skares kun grade
pé strekninger med vesentlig grodevakst i stromrenden.
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st. 0 - 3081
Der foretages grodeskaring p4 denne strekning.

st. 3081 - 3181
Gredesk®ring med mejekurv.

Der foretages gredeskering 2 gange arligt.

Greden skzres i et slynget forleb, siledes at der fremkommer eller bibe-
holdes en eksisterende stremrende i en bredde som angivet i tabellen (si-
de 16). Slyngningerne skal s4 vidt muligt forlobe siledes, at drenudleb
og andre udlgb munder ud i en gredefri stremrende

Gredeskzringen skal foretages s& skdnsomt som muligt, og under arbej-
det md vandlgbsbunden ikke forstyrres.

Ved unormal hgj vandstand i vandlgbet kan der iverksettes ekstraordi-
nzr gredeskaring udenfor gradeskzringsterminen og i fuld bredde, hvis
der fremszttes onske herom fra lodsejere og vandlebsmyndighederne
skenner, at en ekstra gradeskering vil kunne afhjzlpe problemet.

Arbejdet udfores manuelt, enten med le eller motoriserede héndredska-
ber. Kan arbejdet ikke udfores manuelt af sikkerhedsmassige arsager,
kan det udferes med maskine.

Sldning af skrininger og bremmer

Vegetationen pd vandlebets skraninger og bremmer skal henligge usla-
et, medmindre serlige forhold ger sig galdende.

Ved serlige forhold forstas foleende:

- pleje af nyetablerede skyggegivende trebeplantninger eller lign..
slaning mé foretages hele sommerperioden. '

- ndr det er nedvendigt af hensyn til at kunne sl& greden manuelt,
eller med maskine, idet det bemearkes, at det som regel kun vil
vare aktuelt ved gredeskeering om efteraret.

- stivstenglet vegetation p4 skriningerne, der vaesentlig forringer




@RBEK.SAM

side 19

vandferingsevnen. Sldning ma forst foretages efter 1. oktober.

- vaekst af arten k@mpebjerneklo, brendenalder og rad hestehov.
Disse arter skal sa vidt muligt bekempes i hele vekstperioden.

9.8 Grede og oprenset fyld

9.9

Ved tilrettelaggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som eje-
re og brugere skal tile, jf. vandlgbslovens § 28, soges fordelt ligeligt pa
begge sider af vandlgbet.

Afskaren grode skal samles op, og s& vidt muligt placeres mindst en me-
ter fra vandlebets gverste kant, eller samles op pé dertil indrettede gro-
deoptagningspladser. Groden der er taget op pd gredeoptagningspladser
skal vandlebsmyndigheden fjerne senest 3 dage efter optagning.

Sand og mudder m.m. der graves op af vandlobet ved den regulativmaes-
sige vedligeholdelse, skal placeres mindst 1 m fra vandlgbets gverste
kant. Det opgravede sand og mudder skal ejerne eller brugeme af de til-
stedende jorder udjzevne langs vandlgbet senest 6 uger efter opgravnin-
gen. Hvis der er uhostede afgrader pa de pageldende arealer kan udjeev-
ningen udsattes til efter hest.

Det pdhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersege, om der er
gravet sand og mudder op som skal udjevnes. Undlades dette, kan vand-
lebsmyndigheden efter forudgaende varsel til ejeren eller brugeren lade
arbejdet udfere pa den pagzldendes bekostning.

Grode m.v. der samler sig ved stemmeveerker, broer og andre bygvar-
ker, skal ejerne ogs4 tage op, se ogsé pkt. 6.4. side 10.

Udbedring af bygvaerker

Udbedring af bygverker og skréningssikringer foretages fortrinsvis uden
for perioden maj - oktober.
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10. Tilsyn

9.1 Tilsynet med vandlebet udgves af vandlgbsmyndigheden.

9.2 Vandlgbsmyndigheden foretager mindst 1 gang hvert 3. &r inden d. 15.
oktober offentligt syn over vandigbet.

9.3 De der har enske om at deltage i dette syn, kan treffe naermere aftale
herom med vandlebsmyndigheden.

11. Revision

Dette regulativ skal senest tages op til revision ar 2005

ORBEK.SAM
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12. Regulativets ikrafttreeden

E Regulativet har veret bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i mindst 8
uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og endringsfor-
slag. Ved indsigelsesfristens udleb var der indkommet 1 indsigelse og

g ‘ @ndringsforslag til regulativets indhold og udformning,

Kommunens behandling af indsigelserne er omtalt i redegorelsens afsnit
9.

Regulativet er herefter vedtaget af Bramsnzs kommune og trader i kraft
den 27. november 1996.

Carsten Rasmussen / Lars Wilms
borgmester kommunaldirekter

ORBEK.SAM
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1. Indledning

ORBAKRED.SAM

Ifelge vandlgbsloven af 19. maj 1992 skal vandlebsregulativer udarbe;-
det efter denne lov ledsages af en redegerelse, der beskriver de forhold,
som har betydning for regulativets udarbejdelse. Der skal desuden rede-
gores for konsekvenserne for de &ndrede bestemmelser i regulativet.
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2. Oplandet og vandlebets nuvzerende tilstand

GRBEKRED.SAM

Anvendelsen af @rbzkkens opland er i vid udstrekning praget af land-
brugsjord (95 %). En mindre del af oplandet er by- og vaddomride.

Orbzkken er reguleret pa stykket opstrems Hjernegardsve;j.

Den fysiske variation i vandlebet er darlig.

Vandlgbet er ikke rerlagt, bortset fra underfﬂringeh ved amtsvejen.
Vandlgbets faldforhold er rimelige.

Dyre- og plantelivet er temmelig fattigt p4 den evre del, mens der er en
sterre diversitet pd den nedre del.

Vandlgbet lever i sin nuvarende tilstand op til de krav mélsztningen
stiller p4 den nedre del.

Vandlebet modtager spildevand fra enkeltejendomme og vej-/ overflade-
vand fra Kirke Hyllinge og Szby.
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3. Offentlig planlegning

ORBEAKRED.SAM

3.1

Roskilde amt er planmyndighed for omriderne omkring Urbekken. Am-
tet var indtil 1990 i planmassig sammenhang en del af hovedstadsregio-
nen, hvor planmyndigheden blev udevet af Hovedstadsradet. Fra 1990
har Roskilde amt varet planmyndighed.

I Hovedstadsradets regionplan fra 1989 med senere tilleg og regionpla-
nen Roskilde amt fra 1993 er der angivet retningslinjer for, hvordan by-
erne kan udvikle sig, hvordan det &bne land kan udvikle sig, hvor ar-
bejdspladser kan placeres o.s.v..

Disse retningslinjer praeciseres mere detaljeret i forskellige sektorplaner.
Iseer vandomrddeplanen, vandindvindingsplanen, fredningsplanen, og
landbrugsplanen indeholder bestemmelser om ferskvandsomriderne og
hermed om de forhold, der skal tilgodeses ved udarbejdelse af

regulativerne.

Vandomrideplanen (recipientkvalitetsplanen).

I'henhold til lov om planlegning af 6. juni 1991 skal amterne udarbejde
en regionplan, der indeholder et afsnit om om maélsztningeme for vand-
omrédernes kvalitet og anvendelsen af vandleb, sger og kystvande.

For at malsztningerne til vandlebene kan opfyldes, er det vigtigt, at
vandlebsvedligeholdelsen udfores sdan, at den understatter de stillede
mélsetninger. Vandomradeplanen spiller derfor en vaesentlig rolle i for-
bindelse med udarbejdelse af vandlgbsregulativer. @rbakken er medta-
get i vandomradeplanen udarbejdet af Roskilde amit.
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Skarpet
maélsatning

A Serligt naturvidenska | Vandlebet omfattet af serlige
beligt interesseomréde | naturvidenskabelige interesser.

Generel
malsetning

Bl Gyde-og Vandleb, der skal kunne
yngelopveekstomrdde | anvendes som gydeomride og
for laksefisk opvekstomride for yngel af

grred og andre laksefisk

B2 Laksefiskevand Vandleb, der skal kunne

anvendes som opvakst- og
opholdsomride for erred og
andre laksefisk

B3 Karpefiskevand Vandleb, der skal kunne
anvendes som opvekst- og
opholdsomrade for 41, aborre,
gedde og karpefisk

Lempet
méls@tning

C, D, E, F (undertiden andre benzvnelser: C1, C2..)

Vandleb,der skal anvendes til afledning af vand, evt.
vasentlig pavirket af:

- spildevand

- grundvandsindvinding

- fysiske indgreb

- okker

Obxkken er pé hele vandlebsstrekningen milsat som C, D, E vandleb

De generelle krav til vandlgbskvaliteten for vandleb med disse malszt-
ninger er anfort i det folgende.

C, D, E, F, milsztning

Forureningsgraden m4 ikke overstige II-III bedemt efter
Viborg-indeksmetoden

Der md ikke forekomme aflejrede, flydende, eller opslemmede stoffer,
som er fremmede for vandomradet, f.eks olie, skum, partikler fra affald

eller spildevand.

Der m4 ikke fremkomme stoffer som fremkalder uklarhed, uacceptabel
farve eller lugt.

ORBEKRED.SAM
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Spildevandspivirkning

Vandlebskvaliteten kan udtrykkes ved begrebet "forureningsgrad”, der
primert er athengig af forureningspévirkningen, men ogs i hgj grad
athengig af vandlebenes gvrige fysiske forhold, som f.eks. ringe fald
eller sterkt reguleret forlgb.

I vandomrddeplanen anvendes 4 forureningsgrader ved bedemmelse af
vandlebskvaliteten, idet forureningsgraden bedemmes efter hvilke dyr
og planter, der kan leve i vandlgbet:

Forureningsgrad I = Nzsten uforurenet
Forureningsgrad II = Ret svagt forurenet
Forureningsgrad III = Ret sterkt forurenet
Forureningsgrad IV = Overordentligt staerkt forurenet

For at mlsetningen i vandomradeplanen kan opfyldes, ma forurenings-
graden i de enkelte malsztningsgrupper ikke blive ringere end anfort i
nedenstdende skema.

A I

Bl I

B2 . I

B3 II Undtagelsesvis II-111
C,D,E, F II-111

Roskilde amts vandomrédeplan stiller ikke skarpede krav til forure-
ningsgraden i Orbakken.

Vandindvindingsplan

I henhold til vandforsyningsloven af 1978 er der udarbejdet vandindvin-
dingsplaner for amterne.

I Roskilde amts regionplan er der valgt folgende prioritering:

1. Vand til befolkningens drikkevandsforsyning

2. Vand til at sikre Vandomrédeplanen fastsatte kvalitetskrav for
vandleb, seer, gvrige natur- og fredningsinteresser samt erhvervsfor
mal, markvanding m.v.
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Orbzkken ligger ikke i et omréde der er udpeget i Roskilde amts region-
plan over omrader der skal beskyttes mod vandindvinding.

Jordbrug

I det omfang, det ikke strider mod vzsentlige naturhensyn og allerede
givne vandindvindingstilladelser, ber jordbruget sikres en vandmangde,
som muligger vanding af de mest vandingskravende afgradetyper og de
mest sandede jorder.

Der kan ikke meddeles nye vandingstilladelser med overfladevand i szr-
ligt udpegede naturomréder. I de evrige omrader skal planen bidrage til,
at vanding med overfladevand bringes til opher. ,

Naturhensyn
Naturhensyn skal tillegges serligt vagt.

Den eksisterende vandindvindingsstruktur har givet anledning til vea-
sentlig pévirkninger af regionens vidomréder, idet langt den overvejen-
de del af de indvundne mangder tages inddirekte fra vandleb og swger. Et
vaesentligt element i vandindvindingsplanlegningen vil derfor veere hen-
synet til til regionens vidomrader.

Naturhensynet vil generelt blive varetaget ved gennemfarelse af vandbe-
sparende foranstaltninger, stop for nye indvindinger i og ved hejt priori-
terede naturomrader, stop for brug af overfladevand til vanding, en vis
omstrukturering af den regionale indvinding til omrader, hvor der ikke
skal tages s@rlige naturhensyn.

Der ber stiles imod en omstrukturering af indvindingen henimod eget
indvinding i by og kystnzre omréder, hvor der oftest er ferre naturhen-
syn at varetage end i "det 4bne land".

Der ber gennemfores vandferingsforbedrende foranstaltninger i udvalgte

vandlebssystemer. Lokaliteterne og foranstaltningernes omfang fastleg-
ges 1 forbindelse med vandomradeplanlzgningen.

Nuvzrende vandindvindingsstruktur

Vandindvindingsstrukturen i oplandet til Orbzkken er preget af en vis
indvinding til kommunale og private vandvarker.
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Grundvandsindvinding samt draning af ens opland har medfert en
grundvandssankning pa 0-5 m i perioden 1900 - 1986.

Fredningsplan
Der er udarbejdet fredningsplaner for Roskilde amt.

Naturbeskyttelsesloven skal sikre et alsidigt dyre- og planteliv ogsd i
vandlebene. Udover fiskeinteresserne ber ogsé det lavere dyre- og plan-
teliv prioriteres hejt.

I forbindelse med fredningsplanen og administration af § 3 i naturbe-
skyttelsesloven er det vigtigt, at der tages vidtgdende hensyn til de biolo-
giske og landskabelige verdier. @rbekken er ikke omfattet af §3i

naturbeskyttelsesloven.

Fredningsplanlegningen indeholder kortlzegning af fredningsinteresser-
ne indenfor bl.a. landskab, kulturhistoriske omrader, plante- og dyreliv
samt fritidsliv. I forbindelse med udarbejdelse af vandlgbsregulativer
skal der tages hensyn til fredningsplanlegningens bestemmelser, hvori
bl.a. kerneomrader og spredningskorridorer indgar.

Orbzkken indgar ikke i nogle af de spredningskorridorer eller kerneom-
rader der er udpeget i Roskilde amts regionplan.

Landbrugsplan

I henhold til landbrugsloven af 1978 er der udarbejdet landbrugsplaner
for Roskilde amt.

Landbrugsplanen indeholder en analyse af af de nuverende jordbrugs-
messigt anvendte arealer med henblik pa opdeling af disse i dyrknings-
sikre arealer, samt gvrige jordbrugsmassigt anvendte arealer,

Det skal sikres at szrligt veerdifulde landbrugsomrader forbeholdes
landbrugserhvervet.

Sterstedelen af oplandet der stoder op til Grbakken er i regionplanen
karakteriseret som jorde med hej dyrkningsveerdi.

I forbindelse med udarbejdelse af vandlgbsregulativer skal der ved fast-
leggelse af vandlebenes vandferingsevne tages hensyn til den
Jjordbrugsmassige anvendelse af de tilstedende arealer.
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4. Vedligeholdelsesbestemmelser

4.1 Vandferingsevne

For:

I de tidligere regulativer blev vandlgbet vedligeholdt ud fra krav il
vandlebets geometriske skikkelse angivet ved en bundkote, bundbredde,
skriningsanleg og fald. Vandlebet skulle renses op, nar der var aflejrin-
ger pad 10 cm over den angivne bundkote.

Nu:

Vandlebet skal efter vedtagelsen af det nye regulativ vedligeholdes ud
fra krav til vandlebets vandferingsevne. Det vil sige, at vandlgbet ma
antage en vilkérlig skikkelse, hvis bare det har en vandferingsevne ‘som
angivet i regulativet.

S

SN e e R R

Tvaersnit 1. Tveersnit 2.

Tegningen viser to forskellige tveersnit af et vandlgb. Kravet til vandlg-
bets vandferingsevne er begge steder overholdt, da der i tvarsnit 2 er
dannet en dyb smal stremrende, der kompenserer for aflejringerne pa
siderne af vandlebet. Vandlgbets geometriske skikkelse, som var gzl-
dende i det tidligere regulativ, er derimod ikke overholdt i tvaersnit 2.

Vedligeholdelsen af vandlebet efter krav til vandlebets vandferingsevne
sikrer, at der ikke foretages unedige oprensninger i vandlebet, samt at
vandlebet fir et mere varieret forlgb.

Oprensning af vandlgbet ma kun foretages i perioden mellem 1. august
og 135. oktober, hvor vandlebets fauna er mindst falsom overfor indgreb.
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Fastsattelse af vandferingsevnekrav

Vandferingsevnen er fastlagt med udgangspunkt i de tidligere galdende
regulativer saledes, at vandferingsevnen udtrykt ved disse regulativers
dimensioner og fald fortsat er galdende.

P4 grund af manglende oplysninger i det gamle regulativ om faldforlgbet
eller bundkoten, er der pé visse strekninger skennet hvor det var ment
bundkoten skulle veere. £ndringemne er s4 minimale og har ingen prak-
tisk betydning for vedligeholdelsen af vandlebet, s& en nzrmere gen-
nemgang er ikke beskrevet i nervarende regulativ.

Vandfgringsevnen beskrives som en teoretisk skikkelse og fald. Skikkel-
sen angiver den vandferingsevne, der mindst skal vere il stede i vandlg-
bet. Vandlebet kan antage en vilkérlig skikkelse, blot vandferingsevnen
er mindst lige sa stor, som den ville have varet, hvis vandlgbet havde
haft den angivne teoretiske skikkelse og fald.

Vandferingsevnen kontrolleres ved opméling eller pejling af vandlgbets
skikkelse. Oprensningen foretages hvis det konstateres, at vandferings-
evnen er mindre, end hvad der svarer til 10 cm’s aflejringer over den
teoretiske bundkote.

Oprensning

For:

Oprensningen blev udfert uden speciel hensyntagen til vandlebets miljo
og blev gjort 1 gang 4rligt. Efter vedtagelsen af tillegsregulativet i 1987
blev oprensningen dog mere skdnsom.

Nu:

Nar det af hensyn til vandlebets vandferingsevne bliver ngdvendigt at
foretage oprensning af vandlebet, skal der fremover tages videst muligt
hensyn til miljget i vandlebet. Oprensningen skal udferes sidan, at den
er 1 overensstemmelse med vandlgbets natur.

Sten og grus, der er med til at give en stabil bund, m4 ikke graves op.
Overhzngende brinker, trergdder m.m.. der giver vandlabet gode fi-
skeskjul, m3 ikke beskadiges.

Naturlige ubererte vandleb vil altid slynge sig. Et slynget vandlgb vil
ofte vaere i balance, sdledes at der ikke aflejres sand og mudder. For at
fremme det slyngede forlegb mé oprensningen derfor foretages i en
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slynget stremrende, der typisk vil have en bredde pd halvdelen til to
tredjedele af den nuvarende bundbredde.

Gredesk®ring

For:

Vandlebet har ikke féet foretaget gradeskeering, men kun én arlig maski-
nel oprensning. I 1987 blev der indfert et tillegsregulativ for alle kom-
munale vandlgb, der foreskrev skansom vedligeholdelse.

Nu:
For at fremmme et slynget forleb af vandlobet, skal groden skeres i en

slynget stromrende efter samme princip som for oprensningen. Der vil
sdledes vare grede i vandlebet i hele sommerperioden, hvilket tillige
giver skjulesteder til fiskene og levesteder for vandlebets smédyr. Det
sikrer ogs4, at vandstanden ved de meget lave sommervandferinger ikke
seenkes unedigt lavt, samt at vandlebets evne til at rense vandet forages.

Groden skeres kun pé streekninger med vaesentlig grodevakst i
stromrenden.

Slining af breemmer og skrininger

For: : A
Der blev foretaget en arlig slaning af skrininger. Fra 1987 blev der ikke
sléet skraninger, med mindre det var nedvendigt for at kunne fardes i
vandlebet ved den manuelle gredekzring.

Nu:

Pa den gvrige del af vandlebet p4 strekninger hvor vandlobet er smalt
og overhengende vegetation besverligger gredeskaring slis vegetatio-
nen pa én af skriningerne. Vegetationen slds i sa fald 1 m op ad skrénin-
gen regnet fra vandlgbskanten.

Bestemmelserne skal sikre sterst mulig skygning af vandlgbet om som-
meren for at begrense grodevaksten og give bedre livsbetingelser for
dyr og fugle, der lever i narheden af vandlebet, samt for at stabilisere

brinkerne.
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4.5 vrige bestemmelser

Dranudleb:

Nye drenudleb mai ikke uden vandlebsmyndighedens tilladelse anbrin-
ges dybere end angivet i regulativet.

Beplantning:
Vandlgbsmyndigheden kan foretage beplantning langs vandlebet for at

oge beskygningen og dermed begraense grodevaksten i vandlgbet, jf.
vandlebslovens § 34.

Brzmmer: ~
Brzmmebredden gges fra I mtil 2 m i landzone, jf. vandlgbslovens §
69. Bestemmelsen er med til at sikre, at der ikke plgjes jord ud i vandle-
bet, samt at vandlebets skrininger skrider ud pé grund af tryk fra tunge
i’ landbrugsmaskiner. Bremmerne er desuden med tl at forhindre, at sand
"

I

stremmer med overfladevand ud i vandlgbet.

Tegning af traktor ved vandlebskant

ZRBAKRED.SAM
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S. Konsekvensvurdering af vedligeholdelsesbestemmelser

ORBZKRED.SAM

5.1

5.2

Afvandingsmassige forhold

Vintervandferingsevnen.

Ved fastleggelse af vandferingsevnen for Grbakken er der taget ud-
gangspunkt i det tidligere regulativ. I perioden fra oktober til bevoksnin-
gen pa skrdningeme er visnet ned, vil de nye vedligeholdelsesbestem-
melser give anledning til en mindre foregelse af vandstanden i forhold til
oprindelige regulativ fra 1963. Der forventes ingen @ndringer i vinter-
vandferingen siden indferslen af tillegsregulativet fra 1987.

Sommervandfpringsevnen.

Sommervandferingsevnen sikres ved 2 arlige gradeskaringer hvor gro-
den skares i slynget stromrende. Nuverende grodeskeringspraksis vil
ikke blive ®ndret vesentligt, sa derfor forventes det at vandferingsevnen
om sommeren vil forblive den samme.

Ved fremtidig restaurering af vandlgbet med udlegning af sten m4 det
formodes, at aflejring af sand og slam bliver mindre og dermed bedre
mulighed for grededannelse. Den forggede grodedannelse kan give an-
ledning til foreget gredeskeeringsbehov for at sikre sommervandforings-

cvnen.

Pa visse strekninger er vandlgbet gravet dybere end regulativets bund-
koter. Fremover vil vedligeholdelsen begranses til de angivne bundkoter
i regulativets afsnit 4. Det kan betyde, at vandforingsevnen forrringes i
forhold til vandlebets nuvarende tilstand. Hvis det giver afstremnings-
massige problemer, kan vandlgbsmyndigheden beslutte, at bundkoterne
skal senkes. Effekten pa vandlebets natur vil blive vurderet af vandlgbs-
myndigheden inden en eventuel s&nkning."

Miljemzssige forhold

De @ndrede vedligeholdelsesbestemmelser vil ud fra en samlet vurde-

ring give vandlgbet storre variation og fremme et naturligt slynget for-
leb. Dette giver ikke kun bedre livsbetingelser for fisk og smédyr, men
giver ogsd vandlebet en storre selvrensende evne.

Vandfgringsevnebestemmelserne sikrer, at der ikke foretages ungdig op-
gravning i vandlebet.

Oprensningsbestemmelserne sikrer, at der kun fjernes sand og mudder
ved oprensningen.
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Gredeskaringsbestemmelserne sikrer, at der om sommeren altid vil vare
grade 1 vandlebet, hvilket giver skjulesteder til fiskene og levesteder for
smadyr og mikroflora. Samtidig sikres det, at der altid vil vare en frisk
strom 1 strgmrenden.

Oprensnings- og gredeskeringsbestemmelserne vil tilsammen bevirke,
at vandlebet far en slynget stremrende, hvor der ved lave sommervand-
foringer vil vare en frisk strem. Vandlebet fir et sikaldt "dobbeltprofil"

e [ o m e kronekant

S o e e e e T e e T T e TN e vy -

Snit A-A

Etabiering af dobbeltprofil

Ved lave sommervandferinger vil der kun lgbe vand i stremrenden,
mens der ved de store afstrgmninger vil lebe vand i hele profilet. Hvis
der ikke var en stremrende , ville der ved lave sommervandfaringer kun
vere en vandstand pé 3 cm, hvilket ville vere meget uheldigt af hensyn
til fiskenes muligheder for at overleve.

Den reducerede slining af skrininger og breemmer er med til at give
vandlgbet skygge om sommeren, og dermed forbedre livsbetingelserne
for de dyr, der lever omkring vandlebet.

Bremmebredden oges fra 1 m til 2 m i landzone, jf. vandlgbslovens §
69. Bestemmelsen er med til at sikre , at der ikke plajes jord ud i vandle-
bet, samt at vandlgbets skraninger skrider ud p grund af tryk fra tunge
landbrugsmaskiner. Breemmerne er desuden med til at forhindre, at sand
stremmer med overfladevand ud i vandlgbet. '
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6. Restaureringsbehov

ORBEKRED.SAM

Orbzkken er pé hele vandlebsstraekningen, i vandomradeplanen for Ros-
kilde amt, malsat som C,D,E vandleb.

Orbxkken berer pa store dele af vandlegbsstrekningen preg af regule-
ring og tidligere hirdhzndet vedligeholdelse. Hvis méls@tningen skal
overholdes pd den gvre del af vandlgbet, er der behov for sterre variati-

on i vandlgbet.

F wlgende tiltag er opstillet efter prioritering

1. Udlegning af store sten pa strekninger med godt fald
2. Etablering af skyggegivende beplantning pa udvalgte strekninger.

Vandlebsmyndigheden mener, at der ferst og fremmest skal satses pa
restaurering pd den nedre del af vandlebet, da denne streekning har det
sterste potentiale til et bedre vandleb.

Den dérlige vandkvalitet pi den gvre strekning skyldes flere forhold,
darlig fysisk variation, ringe sommervandfering, middelmadige faldfor-
hold og tilledning af spildevand fra enkeltejendomme. Hvis &ens "liv"
skal forbedres skal der primert gores noget ved den dérlige fysiske vari-
ation og tilledning af spildevand fra enkeltejendomme.
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8. Indkomne indsigelser og 2ndringsforslag

ORBAEKREDSAM

9.1

9.2

Indsigelser

Til regulativforslaget for @rbzkken er der inden indsigelsesfristens ud-
lgb indkommet falgende indsigelser fra Danmarks Naturfredningsfor-
ening lokalkomite:

1. Preecisere at den fremtidige vedligeholdelse begraenses til regulativ-
massige bundkoter.

2. Der er ikke taget stilling til etablering af skyggegivende vegetation.

3. Det ber indgd i regulativet hvordan det forurenede tillgb fra L1. Karle-
by kan reguleres.

4. Der ber indga pa hvilken mide og i hvilket omfang vandlebene skal
beskyttes mod tilledninger af delvis renset spildevand fra
enkeltejendomme.

Redegorelse for indsigelser

Ad punkt 1
Vedligeholdelsens omfang vil blive praciseret i det endelige regulativ,
se afsnit 9.3.

Ad punkt 2
I afsnittet om restaureringsbehov er skyggegivende beplantning pa ud-
valgte strekninger nzvnt.

Ad punkt 3 og 4

Det er ikke noget krav om, at der i regulativet skal vare forsliet tiltag
for at begrense enkeltudledere og emnet er ikke med i nerverende
regulativ. Enkeltudledere kan have stor betydning for vandlebenes vand-
kvalitet og derfor vil vandlebsmyndigheden holde gje med enkeltudlede-
re i forbindelse med offentligt syn af vandlebet og via tilbagemeldning
fra &manden. Det m4 formodes at tillobet fra L. Karleby ligeledes er
belastet med spildevand fra enkeltudledere og bliver ligeledes ikke be-
handlet i regulativet. Dog vil kommunen se nzrmere p4 tillabet.
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9.3 Andringer i forhold til regulativforslag
Andring af oplandskort for bedre overskuelighed.

Tilfejelse i redegerelsens afsnit 5.1, s. 14 " P visse strekninger er vand-
lgbet gravet dybere end regulativets bundkoter. Fremover vil vedligehol-
delsen begranses til de angivne bundkoter i regulativets afsnit 4. Det
kan betyde, at vandferingsevnen forrringes i forhold til vandlgbets nu-
veerende tilstand. Hvis det giver afstromningsmassige problemer, kan
vandlebsmyndigheden beslutte, at bundkoterne skal senkes. Effekten pa
vandlebets natur vil blive vurderet af vandlgbsmyndigheden inden en
eventuel senkning." '

ORBZKRED.SAM
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