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1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.

Gevninge & er optaget som amtsvandlgb i Roskilde amt pd strekningen fra Hol-
bekve jens sydside til udlgbet i Lejre Vig, jfr. kortet appendiks 1. Strakning-
en opstrgms er kommunevandlgb nr. 98, Lejre &, der administreres af Lejre kom-

mune.

Regulativet er udarbejdet pd grundlag af lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandlgb
(vandlgbsloven) samt mil jgministeriets bekendtgprelse nr. 49 af 15. februar
1985 om klassifikation og registrering af vandlgb og om regulativer for offent-

lige vandlgb.

De hidtil galdende skikkelseskrav ophzves, og i stedet er der fastsat krav til

vandlpbets vandfgringsevne.

Regulativet er udarbejdet under hensyntagen til de miljgmessige krav til vand-
lpbskvaliteten, der er fastsat i recipientkvalitetsplanen samt gvrige sektor-
planer for omr&det vedrprende bebyggelse, fredninger, vandindvinding m.m. An-

giende disse forhold henvises til den vedlagte redeggrelse, Bilag 1.

Dette regulativ erstatter det hidtil gaeldende regulativ for Gevninge & af 13.
maj 1971, samt tillegsregulativ af 10. maj, 1988 for sd vidt angdr Gevninge 4.
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BETEGNELSE AF VANDL@BET.
Regulativet omfatter strazkningen af Gevninge & fra station 0 beliggende ved

Holbzkve jens sydside, til vandlpbets udlgb i Lejre Vig,

se kortet appendiks 1.
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3. AFMARKNING OG STATIONERING.

Vandlgbet er afmerket med 7 stationeringspazle jevnt fordelt fra station 0 til

udlpbet i Lejre Vig.

Stationeringspzlenes placering er angivet i nedenst&ende tabel.

Skala- Stat- "Teore-
pel tion tisk
bund-
kote"
meter cm.
1 0068 30
2 . 0428 21
3 0828 11
4 1240 1
5 1628 -8
6 2028 -16
7 2428 -24

Fixpunkter:

De anfgrte koter referer til D.N.N., G.I., idet fplgende fikspunkter er anvendt
ved opmdling af vandlgbet.

3-11-9016: U.bolt i melr. betonveg af genneml. u. Holbzkvej: 1,40 m

3-06-9003: P8 vejen til "Herslevgdrd". Vinkelejendom, s.gavl
0.67 m.o.t.: 19.966 m.

6-03-9020: U.bolt i t8rnet pd Gevninge kirke: 7.80 m
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4. VANDL@BETS VANDFPRINGSEVNE.

Vandlpbsmyndigheden har besluttet, at vandlgbets vedligeholdelse skal ske med
henblik pd at sikre de miljgmessige krav til vandlgbskvaliteten og vandlpbets

vandfgringsevne.

Vandfgringsevnen beskrives ved en teoretisk skikkelse og et fald gszldende for
vinterperioden; 1. januar - 30. april. Skikkelsen og faldet angiver den van-
dfpringsevne der mindst skal vere til stede i vandlpbet. Vandlgbet kan antage
en vilkdrlig skikkelse, blot vandfgringsevnen er mindst lige s& stor som den
ville have varet, hvis vandlpbet havde haft den angivne teoretiske skikkelse og

fald.

Vandfpringsevnen kontrolleres mindst hvert tredje &r ved opmiling eller pejling
af vandlpbets skikkelse. P8 strazkninger hvor der erfaringsmassigt er risiko for
aflejringer, foretages kontrollen af vandfgringsevnen hvert &r. Der skal fore-
tages oprensning af vandlpbet, hvis den opmilte skikkelse giver anledning til
en hgjere vandstand, end den ville have varet, hvis vandlgbet havde haft den

angivne teoretiske skikkelse og fald.

Vandfgringsevnen beskrives ved fglgende dimensioner og fald:

Station "Bund- "Fald" "Bund- "Anlag" Anmerk-
kote" bredde" ning.

meter cm. o/oo cm

0 32 0.25 300 1 Holbekve j

1240 1 0.25 400 1 Skalapeal

1528 -6 0.20 500 1 Gevninge bro

2828 -32 0.20 550 1

3228 -40 0.00 800 1

3620 -40 - - udleb i
Lejre Vig
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5. BYGVERKER.

Station Dimension og art Opm8lt bundkote| Ejerforhold
meter

0-28 ® 1,00 m rgrunderlpb 0.10 Roskilde amt
under Holbazkve j

1102-1107 Betonbro med 0.02
gennemlgbesbredde pd
4,75 m

1528-1535 6.75 m bred betonbro. - 0.04 Le jre kommune

Gennemlpbsbredde 2x3,75 m

1535-1538 3,0 m bred gangbro. Gennem- - 0.03 Le jre kommune
lpbsbredde 9,20 m,

Krydsende kabler og ledninger.

Nedenst8ende liste rummer oplysninger om krydsende ledninger og kablers om-
trentlige placering i forhold til vandlgbets stationering. For oplysninger om
ledningers npjagtige krydsningssted henvises til ejeren. listen er baseret o}

oplysninger, der lgbende er tilg8et amtets vandlpbsarkiv.

Station Dimension og art Ejerforhold

1 Gasledning over DONG
rgrunderforing

30 Vandledning Gevninge vandveark

68 Vandledning Kbh.’s vandforsyn.

1099 El-kabel NESA

1107 Telefonkabel KTAS

1198 Spildevandsledning Lejre kommune

1511 Vandledning ?

1518 Spildevandsledning Lejre kommune

1521 Vandledning, @ 90 mm Gevninge vandvark

1522 Gasledning, @ 40 mm HNG.

1525 Telefonkabler, 2 stk. KTAS

2296 Lyslederkabel KTAS

3402 Hp jspendingskabel NESA




. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER.

Vandlgbet administreres af Roskilde amt, der er vandlpbsmyndighed.

Vandlgbet med bygverker m.v. skal vedligeholdes sdledes, at vandlgbets

vandfpringsevne ikke @ndres.

Vandlgbets vedligeholdelse p&hviler vandlpbsmyndigheden. Med hensyn til de

fastlagte vedligeholdelsesbestemmelser henvises til kapitel 9.

Bygverker - s8som styrt, stryg og skrdningssikringer, der er udfgrt af hen-
syn til vandlgbet, vedligeholdes som dele af vandlgbet. Vedligeholdelsen af
gvrige bygverker, - broer, stemmeverker, overkgrsler, bolverker m.v., pé-
hviler de respektive ejere eller brugere. Bygverker der ikke vedligeholdes
forsvarligt, kan p8 vandlgbsmyndighedens foranstaltning fjernes eller
istandsazttes pd ejerens bekostning. Ejerne eller brugerne har pligt til at
optage den slam, grgde m.v., der samler sig ved bygvarkerne, jfr. vandlpbs-

lovens § 27, stk. 4.
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7. BESTEMMELSER OM SEJLADS.

Det er tilladt at sejle pd8 vandlgbet med ikke-motordrevne smidfartpjer som
robdde, kajakker og kanoer. Sejladsen mi ikke vere til skade eller ulempe

for vandlpbet eller for andres jagt, fiskeri eller re¢rsker.

Den, der lovligt sperrer for sejlads som navnt i pkt. 1, skal anvise anden

adgangsvej over sin ejendom.

Retten til sejlads giver ikke adgang til at betrazde andres ejendom.

Begransningerne i sejladsretten (pkt.ne 1-3) galder ikke for vandlpbsmyn-

dighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.
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8. BREDEJERFORHOLD.

Friholdte banketter.

1.

Vandlgbets banketter er arealer langs vandlgbet, hvor jorden skal henligge
udyrket. Banketbredden mdles fra vandlgbets gverste kant.

Byzone: -
Landzone: 2.0 meter

Arbe jdsbzlte langs &en.

2.

Ejere eller brugere af ejendomme der graznser op til vandlpbet er pligtige
til at t8le udfgrelsen af de ngdvendige vedligeholdelsesarbejder. Herunder
er bl.a. transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vand-
lpbets skréninger. Arbejdsbazltet bliver normalt ikke over 8 meter bredt.
Bygninger, bygverker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende
anlag af blivende art, md ikke anbringes narmere end 8 meter fra vandlgbets

pverste kant uden vandlpbsmyndighedens tilladelse.

Afgrasning langs vandlgbet.

3.

Arealer der graznser op til vandlpbet, m8 ikke uden vandlgbsmyndighedens
tilladelse benyttes til lpsdrift, medmindre der sattes forsvarligt hegn op
langs med vandlpbet p& vandlgbets gverste kant. S&danne hegn er ejerne
pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse om, at det

er ngdvendigt af hensyn til maskinel udfprelse af vedligeholdelsesarbejdet.

De tilgrensende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandlgbene
til kreaturvanding med mulepumpe eller evt. vindpumpe. Vandlgbsmyndigheden
kan meddele tilladelse til indretning af egentlige wvandingssteder. Anden
vandindtagning m8 ikke finde sted uden tilladelse, jfr. vandforsyningslo-

vens bestemmelser.
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Bortledning af vand.

5. I henhold til vandlgbslovens § 6 m8 ingen bortlede vand fra vandlpbet, el-
ler foranledige at vandstanden i vandlgbet forandres eller vandets frie 1lgb

hindres.

Regulering m.m.

6. Regulering, rgrlagning af vandlgbet, faskinsztning, etablering af broer og
overkgrsler, udfgrsel af rgrledninger, lagning af kabler m.m. m8 kun finde

sted efter vandlgbsmyndighedens godkendelse.

I det hele taget md ingen uden tilladelse fra vandlgbsmyndigheden foretage
foranstaltninger ved vandlgbet med anl®g, hvorved tilstanden ved disse kom-

mer i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller vandlgbsloven.

Forurening m.v.

7. Vandlgbet md ikke tilfgres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller an-
dre vasker, der kan foranledige aflejringer i vandlgbet eller forurener

dets vand, jfr. miljpbeskyttelseslovens § 17.

Drznudlgb og gregfter.

8. Nye tillgb og tillgb der reguleres, skal forsynes med en 5 meter bred over-
kprsel ved udlpbet, til brug ved transport af materiel der anvendes til

vandlgbets vedligeholdelse.

9. Udlgb fra drenledninger skal udfgres og vedligeholdes s8ledes, at de ikke
gor skade pd8 vandlpbets skrdninger. Udfgrelse af andre rgrledninger m8 kun
ske efter forud indhentet tilladelse fra vandlgbsmyndigheden.

10. Nye drenudlgb md ikke uden vandlgbsmyndighedens tilladelse placeres med un-
derkanten af rgret dybere end 20 cm over den teoretiske bundkote, som er

angivet i afsnit 4.

11. For at skdne draznudlgb og andre udlgb i vandlgbet under vedligeholdelsen,
kan ejerne markere disse med en trazpzl pi4 mindst en meters hgjde, anbragt

pd vandlgbets gverste kant.
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Skade p& bygverker m.v.

12.

13.

Beskadiges vandlgbet, diger, bygvarker eller andre anlag ved vandlgbet, el-
ler foretages foranstaltninger i strid med vandlpbsloven, kan vandlgbsmyn-

digheden meddele pdbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et pdbud ikke efterkommet inden udlgbet af den fastsatte frist kan vand-
lgbsmyndigheden foretage det fornpdne p& den forpligtedes regning, jfr.
vandlpbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pd grund af usadvanlige ned-
bprsforhold eller andre udefra kommende usadvanlige begivenheder, kan vand-
lgpbsmyndigheden foretage det forngdne uden pdbud og p8 den forpligtedes

regning, jvf. vandlpbslovens § 55.

Afmerkningen med kantpszle, skalapazle og bundpzle md ikke beskadiges eller

fjernes. Sker dette er skadevolderen pligtig til at bekoste retableringen.

Trzer og buske skal bevares.

14.

Trzer og buske p& vandlgbets bredder og banketter md ikke fjernes uden
vandlgbsmyndighedens tilladelse. Vandlpbsmyndigheden kan trzffe beslutning
om ny beplantning langs vandlpbet for at pge beskygningen af vandlgbet,
jvf. vandlgbslovens § 27 stk.2. Udgiften til ny beplantning og vedligehol-
delse p8hviler vandlgbsmyndigheden.

Overtradelse af bestemmelserne.

15.

Overtradelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bpde, jfr. § 85 i

vandlpbsloven.
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9. VEDLIGEHOLDELSE.

Vandlgbsmyndigheden har med udgangspunkt i regulativets redegprelse besluttet,
at vedligeholdelsen af de enkelte vandlgbsstrazkninger skal udfgres sdledes, at
vandlpbets fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav den milsatte an-
vendelse stiller hertil. Amtsvandlgbet Gevninge & er mdlsat som B3-vandlgb

(karpefiskevand) p& hele strazkningen. jfr. bilag 1, redegprelsen. Vandlgbs-
myndigheden har i konsekvens heraf besluttet fplgende vedligeholdelsesprincip-

per:

Generelle bestemmelser.

1. Vandlgbsmyndigheden afggr om vedligeholdelsen skal udfgres i entreprise el-

ler ved egen foranstaltning.

2. Vandlgbet foranstaltes vedligeholdt af amtets tekniske forvaltning pd amts-

rddets vegne.

3. Lodsejere, eller andre med interesse i vandlpbet, der mitte finde vandlp-
bets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrgrende vandlgbene
utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandlgbsmyndigheden.

Vedligeholdelse.

4. Strgmrendebredder i meter.

station grpdeskaring | grpdeskaring | oprensning
jun.- august | sept. - okt.

0000 - 1240 1.5 - 2.0 1.5 - 2.0 1.5 - 2.0

1240 - 3228 1.5 - 2.0 3.0 - 4.0 3.0 - 4.0

3228 - 3528 1.5 - 2.0 4.0 - 5.0 5.0 - 7.0

5. Oprensning.

Oprensning foretages ud fra krav til vandlgbets vandfgringsevne, som angi-

vet i kap. 3.
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N&dr det efter opmd8ling eller pejling af vandlgbet er konstateret at vand-
fpringsevnen er blevet for lille, foretages oprensning i fgrstkommende 1.

august - 31. oktober.

Oprensningen begrenses til vandlgbets naturlige strgmrende, i en bredde som
angivet i ovenst8ende tabel under punkt 4. Det skal tilstrabes at placere
strgmrenden s& dren og andre rgrudlgb friholdes for aflejringer. Det pdhvi-
ler ejeren af disse at underrette vandlgbsmyndigheden, hvis aflejret sand i

vandlgbet forhindrer frit udleb.

Oprensningen m& kun omfatte sand og mudderaflejringer. Sten og grus md ikke

graves op, og overhzngende brinker, trazrpdder m.m. md ikke beskadiges.

Ved oprensningen forbedres vandfgringsevnen ikke mere, end hvad der svarer

til en sankning af den angivne bundkote i kap. 4 med 20 cm.

6. Grpdeskering.

Grpdeskering foretages op til tre gange drligt i grpdeperioden, normalt ju-

ni, juli-august og september-oktober.

P& strazkninger med begrznset grpdevakst kan grpdeskering udelades.

Ved unormal hgj vandstand kan der ivarksattes ekstra grpdeskering, hvis der
fremsattes gnske herom fra lodsejere, og vandlgbsmyndigheden skgnner at der

er fare for betydelige afgrpdeskader.

Grgden skal skseres i et slynget forlgb, sdledes at der fremkommer eller bi-
beholdes en eventuel eksisterende strgmrende i en bredde som angivet i
ovenst8ende tabel, (punkt 4). Slyngningerne skal s8vidt muligt forlpbe sé&-

ledes, at drznudlpb og andre udlgb munder ud i den grpdefri strgmrende.

Grpdeskaringen skal foretages s&8 skdnsom som muligt, og under arbejdet mid

vandlgbsbunden ikke forstyrres.

7. Sl8ning af skrdninger og banketter.

Vegetationen p& vandlgbets skrdninger og banketter skal henligge usléet,
medmindre sarlige forhold ggr sig galdende.
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Ved sarlige forhold skal forstds fglgende:

pleje af nyetablerede skyggegivende trazbeplantninger eller lignende.

Sl&8ning m8 foretages hele sommerperioden.

- risiko for skade p& grund af is, der skgnnes at kunne pdelagge kanterne
ved trzk i vegetationen. Sl&ning md8 foretages pd de udsatte steder, dog
forst efter 1/10.

- stivstanglet vegetation pd skr8ningerne, der vasentligt forringer vand-

fpringsevnen. Sl&ning m8 fg¢rst foretages efter 1/10.

- vekst af arten kempe-bjgrneklo, brandenazlde og rp¢d hestehov. Disse arter

skal s8 vidt muligt bekazmpes hele sommerperioden.

- situationer, hvor gredeskaring fordrer et vist udsyn ned i vandlpbet. I
s8danne tilfzlde tillades den ngdvendige afpudsning af vegetationens top,
idet det bemzrkes, at behovet i regelen fgrst opstdr ved de senere ska-

ringer i lpbet af grgdesasonen.

Grpde og oprenset fyld.

10.

Ved tilrettelaggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere
og brugere skal tdle, jfr. vandlgbslovens § 28, spges fordelt ligeligt pd
begge sider af vandlpbet. Hvor der foretages maskinel grpdeskaring flere
gange &rligt, kan disse foretages fra samme side af vandlpbet et &r ad gan-

gen.

Afskdren grpde skal samles op, og sd& vidt muligt placeres mindst en meter
fra vandlgbets gverste kant, eller samles sammen og tages op pd dertil ind-
rettede grpdeoptagningspladser. Grpden der er taget op pd grpgdeoptagnings-
pladser skal vandlpbsmyndigheden fjerne senest 3 dage efter optagning.

Grpde, sand og mudder m.m. der graves op af vandlpbet ved den regulativmes-
sige vedligeholdelse, skal placeres mindst en meter fra vandlgbets gverste
kant. Det opgravede grgde sand og mudder skal ejerne eller brugerne af de
tilstpdende jorder udjezvne langs vandlgbet senest seks uger efter opgrav-
ningen. Hvis der er uhgstede afgrpder pd de pdgazldende arealer, kan udjav-

ningen udsattes til efter hgst.
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11. Det pihviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersgge, om der er
gravet sand og mudder op som skal udjevnes. Undlades dette, kan vand-
lpbsmyndigheden efter forudglende varsel til ejeren eller brugeren lade ar-

bejdet udfgre pd den pdgazldendes bekostning.

12. Grpde m.v., der samler sig ved stemmevarker, broer og andre bygvarker, skal

ejerne tage op, se ogsd pkt. 6.4.
Udbedring af bygverker m.m.

13. Udbedring af bygverker og skrdningssikringer foretages fortrinsvis udenfor

perioden maj - oktober.
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TILSYN.

10.

Tilsynet med vandlgbet udgves af vandlpbsmyndigheden.
Vandlpbsmyndigheden foretager offentligt syn over vandlgbet hvert efterér.

De, der har pnske om at deltage i dette syn, kan traffe nermere aftale her-

om med vandlgbsmyndigheden.
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11. REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision 10 &r efter dets vedtagelse.
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12. REGULATIVETS IKRAFTTRZDEN.

Regulativet har varet bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i mindst 8 uger
med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og @ndringsforslag inden den
15. marts 1992. Ved indsigelsesfristens udlgb var der indkommet 4 indsigelser
og @ndringsforslag til regulativets indhold og udformning. Amtsrddets behand-

ling heraf er omtalt i vedlagte redegprelse.

Regulativet er herefter vedtaget af Roskilde amts udvalg for teknik og miljg
den 21. april 1992 og trddt i kraft samme dato.

Med venlig hilsen

Kirsten Jerfsen %z :Eésen

Udvalgsformand Forvaltningschef



ISBN 87 7800 012 2
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